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leri sayfalarimizda bulabilirsiniz.

Bu sayimizda ilginizi cekebilecek tek-
nik ve sektért ligilendirebilecek diger
konularda makaleler bulabileceksi-
niz.

“Sogutucu Unitelerde Fan Debisi
Hesabi” konulu yazida sogutma Uni-
telerinde &nemli ve bilinmesi gereken
verilerden debinin belirlenmesine
iliskin bilgiler aktanimisgtir.

“Soguk Teknolojisi Uygulamalarin-
da Genel Kurallar-4 (20,21 ve 22.
Sayidan Devam)” baslikl yazida
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“Tesisat Sektdriinde Haksiz Reka-
bet, Mesleki Davranig ve Etik” ko-
nusuda bu konularda duyarli olan
Uyelerimizin ve sekiérin ilgisini ge-
kecektir.

“Neden ISO 9001 Belgesi Alinz?"
konulu yazida ozellikle kalite konula-
rina yeni baslayanlar ve geligmeleri
izleyen sector galiganlar igin sik kar-
sllagllan bir soruya yanit getirmek-
tedir.

“Ticari Hayatta Bir Pif Noktasi!
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yazl da sector galiganlarina ekonomi
boyutunda bilgiler kazandiracaktir,

Eurovent/Cecomaf Paris Ara Toplan-
tist Notlar \VI. Ulusal Tesisat Mihen-
disligi Kongresi ve Sergisi TESKON
2003 -ESSIAD' in TESKON Gunlagu-
konulu haber yazilan da ilginizi ceke-
cektir,

Gectigimiz aylarda sektérimizden
iki yildiz daha kaydi, Sayin Prof. Dr.
Osman GENCELI ve Sayin Selim
Rahim SUNTUR. Yayinlariyla, Egit-
tikleri 6grencileriyle, projeleriyle ve
uygulamalariyla sekidrimiizde kalici-
liklarini strekli kilan her iki Hocamizi
da Rahmetle aniyoruz.
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Sempozyumuna istanbul igin hazirla-
niyor.

Sektor herkesin birikimlerini aktarmasi
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Bilgilerinizi, birikimlerinizi paylagmak
tzere bekliyoruz.

Yeni yilin sektorimiizin beklentilerini
kargilamasi dilekleriyle, hoggakaliniz.
Sevgi ve saygilar.

Prof.Dr Ali GUNGOR



ESSIAD’ dan

Dr. MUh. Erol ERTAS

Onursal Baskan

D egerli Dostlarim,
Toplumumuzun i¢ dina-
mikleri ginden glne et-
kinlesmekte. Bunda bilgiye erigi-
min kolaylagsmasinin ve bilhassa
geng katiimeilarin gogalmasinin
cok buyuk bir katkisi var. Cevre-
miz, sehrimiz, bolgemiz, Ulkemiz

derken dinyamiz adeta kiguld.

Sogutma Dlnyasi Dergimiz de
sektériimizin haberlesme or-
tamlarindan biri olarak bilginin
paylasimina katki sagliyor. Ayni
bilgiyi birkag yoldan aliyoruz.
Bu sefer de bilgi ve haber kala-
baligi icinde tercih yapmakta
zorlaniyoruz.

Egitim alternatifleri de bilgi ve
haberler gibi gok artti. Her sek-
torde, (bilhassa isletme, finans-

man ve ticaretle) bir cok 6zel
egitim kurumlari gerek basin,
gerek internet kanali ile 6zel ko-
nularda gok detayli bilgiler sun-
mayi vadeden seminer ve kurs-
lar dizenlemektedirler. Dikkatimi
ceken husus, kurs tcretlerinin
bizim olgeklerimize gore gok
yliksek olmasi... Bu yuksek tc-
retlerin sisli ambalaji, kurslarin
bes yildizl otel salonlarinda ye-
mekli ve agirlamali olarak yapil-
masi oluyor. Seminer konulari-
nin ayrintilari incelendiginde,
herhangi bir uygulamanin gok
ince ayrintilarina kadar ele alin-
did gorullyor. Bilgi ele alinan
detaylarla renklendirilip cazip
hale getiriliyor. Eskiden béyle
konular uygulama sirasinda usta-
girak iliskisinden 6grenilirdi. Sim-
di zaman ve imkan bulan herkes
birden uzman oluyor.

sooymg

dinyasi

Bilgi aligverisinin 6nemini kavri-
yoruz. Bizler de bulundugumuz
ortamda bilginin yayilmasina katki
koymaya galisiyoruz. Sogutma,
isitma, klima sektérinde bilgi
paylasimini saglayan ortamlar
henliz yukarida saydigim yéne-
tim ve ticaret konulari kadar bol
degil.

Ancak sivil toplum argutleri bu
ortamlarin artmasina ve gelis-
mesine giinden gline artan oran-
da katkida bulunuyorlar. ESSIAD
da kendine dusenin bir bélimini
Dergimiz aracilig! ile yapmakta.
Bu bir nevi toplumsal gérevdir.
Bu bakimdan, altinci yilinda, So-
Jutma Dlnyasina emegi gegen-
lere tesekklr ediyor ve 2004 yi-
linda, beklentilerimizin gogunun
gergeklesmesini diliyorum.a

2003-Sayi:23
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Sogutucu Unitelerde
Fan Debisi Hesabi

Prof.Sabri SAVAS
SAVASLAR Tesisat Ltd. Sti.

OZET

esin urinlerinin soguk de-
B polarda soguk veya don-
mug muhafazasinda ta-

zeliginin korunmast ile a-
girlik kaybina ugramamasi ve so-
nug olarak taze durumlarindaki
kalitelerinin korunmasi esas ol-
malidir. Bu amagla, soguk depo-
lara tesis edilen sogutma sistemi
sogutucu Unitelerinin sogutma
kapasiteleri ile, sirkilasyon havasi
fan debilerinin ve dolayisi ile so-
guk oda bagil nem degerlerinin
uygun ve yeterli degerlerde olma-
s gerekir. Ancak konuyu genel-
lestirmeden bu makalede sadece
soguk depolara tesis edilen so-
gutucu Unitelerde fan debisi he-
sabi ile yetinilecektir.

GIRIS

Soguk depoculukta meyva ve
sebzeler genellikle +1°C sicaklik
ve %80 ila %95 bagil nem deger-
leri altinda muhafaza edilirler. Di-
der besin Urinleri ise, tlrline gé-
re, daha farkli sicaklik ve bagil
nem degerlerinde soguk veya
donmus muhafaza edilirler,

2003-Sayi:23

Sogutucu Unitelerde fan debisi,
genelde farkli soguk ve donmus
muhatfaza kosullar igin 6nemli
olmakla beraber, Gzellikle; +1°C
sicaklik ve %80 ila %95 bagdil nem
kosullarinda meyva ve sebze so-
guk muhafazalarinda daha da
6nem kazanmaktadir, Bilhassa
bu kosullar altindaki soguk depo-
larda fan debisinin yetersiz olma-
s, sogutucu unitede asin karlama
olayina ve soguk depo havasinin
bagil neminin diigtik deger almasi
ile, besin Urininde istenmeyen
agirlik kaybina neden olmaktadir.
Ayrica, fan debisinin yetersiz ol-
masi, I8l transfer ylzeyinin yeterli
olmasina ragmen, sogutucu Uni-
tede istenilen ve yeterli sogutma
kapasitesine ulagilamamasina
sebep olmaktadir.

FAN DEBISi HESABI
Sogutucu Unitede fan debisi he-
sabin konu ederken, oncelikle:
sogutucu Unite sogutma kapasi-
tesinin:

Q = KxAxAt,

Ifadesi ile hesaplandigini hatirla-
yalm. Bu ifade'de:

utma

Q = W, sogutma kapasitesi,

K = W/m2°C, isI transfer kat-
sayisl,

A = m2, isi transfer yizeyi,

At = °C, logaritmik sicaklik farks’
dir.

Ulkemizde her nedense Gteden
beri 0°C soguk oda sicaklidi igin
sogutucu Unitede sogutucu akis-
kan buharlagma sicakligi, -10°C
kabul edilegelmis ve buna gére
de sogutucu Unite s transfer yi-
zeyi hesaplanagelmistir. Bu du-
rumda, sogutucu Unitede dola-
sim havasi ve sogutucu akigkan
buharlagsma sicaklidi ile ilgili loga-
ritmik sicaklik farki, ayri bir yon-
temle hesaplanmakla beraber ge-
nelde At =~ At = 0°C - (-10°C)=
10°C kabul edilmektedir.

Sogutucu Unite Ureticisi firmalari-
mizin beyan ettikleri sogutma ka-
pasiteleri ile A, ~ At = 10°C si-
caklik farki esas alindiginda so-
gutucu Unite 1sI transfer katsayisi
degerlerinin K = 23 W/m2 °C ila
34 W/m?2 °C arasinda seyrettigi
gbrilmektedir. Ancak ve sanirnm



uygulamadan

bu s transfer katsayisi degerleri-
nin K = 20 W/m2 °C ila 28 W/m?
°C arasinda seyretmesi daha
uygun olacaktr.

Sogutucu Unitelerde 1si transfer
katsayisi, lamel aralid ile bakir
boru serpantin yogunluguna, so-
Gutucu akiskan tUrtine, bakir boru
ve alliminyum lamel malzeme ya-
pisina, imalat kalitesi ve konstrik-
tif yapisi ile dolagim havasi debi-
sine gore gok degiskendir.

Ancak tim bu hususlar ayn bir
makale konusu olup, sogutucu
Unite Ureticisi firmalarimizin be-
yanlari dogru kabul edildiginde,
sogutucu Unitede karlama olayi-
nin azaltiimasi igin dncelikli tedbir
olarak At, ~ At =10°C yerine
At = At = 7°C veya 8°C sicaklik
farki degerlerini esas almak ve
béylece sogutucu Unite sogutma
kapasitelerini hesaplamak sani-
rm daha uygun olacaktir. Bu du-
rumda sogutucu Unite Ureticisi
firmalarimizin mevcut beyanlarin-
daki sogutucu Unite sogutma ka-
pasitelerinin, %20 ila %30 oranin-
da daha diistk degerde beyan
edilmeleri gerekecektir.

Diger taraftan sogutucu Unite so-
gutma kapasitesi tayininde do-
lasim havasinin miktari, yani; fan
debisi de dnemli bir etkendir. Do-
lagim havasinin miktar esas alin-
diginda sogutucu Unite sogutma
kapasitesi:

Q = GxC,xAt,

ifadesi ile hesaplanir. Bu ifade .

aynl zamanda:

G xCpxAt, = KxAxAt, = Q
esitlidi ile de analitik olarak ortaya
konulmaktadir.

sogutma

7 i
o (=]
= (=]
® ES
E E
5] [
z z
= 35
(=] o
) ™
; (] 0
| i Vo
o A
1 | ! I
! | | 1 ]
| | | I ]
1 1 1 ¢ ]
P 18
Lo | s
u -2 0 +2 40+ )
Sekil-1. Sogutucu Unite'de Agin Karlama Sekil-2. Sogutucu Unitede Az Karlama
Olay! Olayi

Sogutucu Unitede karlama olayin-
da soguk depo havamizin bagil
nemi de etkili oimakla beraber At
sicaklik farki degerinin etkisi daha
da 6nemlidir. Sekil-1'de verilen
psikrometrik diyagrama gore
+1°C veya ortalama 0°C soguk
depo sicakligi icin dolagim havasi
+2°C sicaklikta sogutucu Uniteye
giris yapmakta ve sogutucu Gni-
teyi -2°C'ye soguyarak terk et-
mektedir. Soguk oda havasinin
bagdil neminin %90 olmasi duru-
munda sogutucu Unitede asir
nem yogusmasi veya karlama ol-
makta, bagil nemin %80 olmasi
durumunda ise nem yogugmasi
veya karlama azalsa bile yine de
devam etmektedir. Sekil-2'de
verilen psikrometrik diyagrama
gore ise yine =1°C veya ortalama
0°C soguk depo sicakligi igin do-
lagim havasi +1°C sicakhginda
sogutucu Uniteye giris yapmakta
ve sogutucu Uniteyi -1°C'ye sogu-
yarak terk etmektedir. Bu durum-
da soguk oda havasinin bagil ne-
minin %90 olmas! durumunda
sogutucu Unitede az nem yogus-
mas| veya az karlama olmakta,
bagil nemin %80 olmasi duru-

munda ise nem yogusmasi ve
dolayis! ile karlama olayl olma-
maktadir.

Yukarida da konu edildigi Uzere
bilhassa +1°C sicaklik kosullari
altinda meyva ve sebzelerin so-
guk muhafazasinda agirlik kaybi
olmamasi i¢in sogutucu Unitede
az karlama olayi olmasi veya ol-
mamasl! énemlidir.

Bu agiklamalardan sonra sogutu-
cu Unitede 6rnegdin Q = 4000 W
sogutma kapasitesi igin,dolagim
havasinin:

At,=4°C ve At,=3°C ile At,=2°C
sogutucu Uniteye giris ve ¢ikig
sicaklik farklarini esas alarak so-
dutucu Unite fan debisini ayn ayri
hesaplayalim.

At, = 4°C igin fan debisi:

Q=1.28xV,xC, xAt,

Q = 4000 W

V, = ? m¥s

C, = 1000 W/kg.°C
At, = 4°C

2003-Say:23
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uygulamadan

V, = 4000/1,28x1000x4 =
0,78125 m3/s ~ 2800 m3/h

Aty = 3°C igin fan debisi:
V}, = 4200 m%h

At, = 2°C igin fan debisi:
V,, = 5600 m%h

SONUGC

Yukarida yapilan analitik agikla-
malarin 1s1§inda, bilhassa ylksek
bagil nem ve =1°C soguk muha-
faza sicakligl altinda meyva ve
sebzelerin soguk muhafazasinda
dolagim havasinin sogutucu Uni-
teye girig ve ¢ikig sicakliklar ara-
sindaki farkin mimkin mertebe
kiguk dederlerle sinirl tutulmasi
gerektigi anlasilmaktadir. Ancak,
dolasim havasinin sogutucu Uni-
teye girig ve gikis sicakliklarl ara-
sindaki farkin gok daha kiglk
degerlerde olmasi, sofuk oda’
da hava sirkllasyonunu, sorun
yaratacak 6lglde artirabilecektir.

Bu sicaklik farkinin gok daha bi-
yUk degerlerde yer almasi duru-
munda ise, sodutucu Unite Isi
transfer ylizeyinin yeterli olmasi
durumunda dahi, yetersiz sogut-
ma kapasitesi ile karsilasilacaktir.

Bu durumda, so§utucu Unitelerde
fan debisinin hesabinda At, =
2°C ve At, = 3°C ile At, = 4°C
sicaklik farki de@erleri arasinda,
tercihan At, = 2°C ila At, = 3°C
degerleri arasinda, kabuller yap-
mak daha uygun olacaktrr.

Ancak analitik hesap kolayligl y6-
ninden At, = 3°C kabul edilerek
sogutucu Unite sogutma kapasi-
tesinin W 1s1 6lgt birimi ile olan
sayisal degerine esit olmak kaydi
ile, sogutucu Unitede fan debisi-
nin m3h hacim élg birimi ile olan
sayisal degerinin sogutucu Unite-
lerde fan debisi olarak tayin ve
tespitinde yaklagim, uygulamada
kolaylik saglayacaktir,

Ormnegin, 1000 W sogutma kapa-

sitesi igin 1000 m3/h fan debisi ve
5000 W sogutma kapasitesi igin
5000 m3/h fan debisi ile, 7500 W
sogutma kapasitesi igin de 7500
m3/h fan debisi tayin ve tespiti
gibi |

Ancak gerekli gorUlmesi ve 6zellik
arz etmesi durumunda,érnegin;
6000 W sodutma kapasitesinin
Ustinde At,=3°C ila 4°C degerleri
arasinda, 2000 W sogutma kapa-
sitesinin altinda ise At, = 3°C ila
2°C arasindaki sicaklik farki de-
Gerleri de sogutucu Unitelerde fan
debisine esas degerler olarak ali-
nabilir.

Onemli olan, besin rinlerinin
soguk depolarda soguk veya
donmug muhafazasinda tazeligi-
nin korunmasi ile agirlk kaybina
ugramamasi ve taze durumlarin-
daki kalitelerinin korunmasina
esas basta sodutucu Uniteler ol-
mak Uzere sofutma sistemi lize-
rinde gerekli tedbirlerin alinmasi-
dir. 1

icari hayatin gereklerini
eksiksiz yerine getiren
ESSIAD uyeleri basaril

calismalarinin karsihgini
aliyorlar.....

Bunlardan ilki IMAS A.S.

Sirket 2002 yilindaki bagaril ¢a-
ligmasini vergi 6demede de gos-
terince iZMIR TICARET ODASI
tarafindan 6dule layik gérildu.
Izmir Ticaret Odasi'nin 118. kuru-
lug yildénumU kapsaminda 2002
yilinin basarili is adamlari ve sir-
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ketlerine Ustln bagar odulleri
dagitildi,

Vergi 6demede Ustlin bagar gos-
tererek &n siralarda yer alan IMAS
A.S. bu dalda TAKDIRNAME ile
odullendirildi.

24 Ekim 2003 Cuma gunu Hilton
Oteli Barbaros Paga Salonu'nda
yapilan torenle 6ddllerini alan
IMAS AS yetkilileri, kendilerine
verilen &dl igin ITO yetkililerine
tesekkdr ettiler.

Bir bagka ESSIAD Uyesi PNOSO
Ltd $ti. ise kalite caligmalarinin
sonucunu gegtigimiz Ekim ayi
iginde yapilan denetimler sonu-
cunda aldi .

Kuruldugu 1980 yilinda galigma-
larina proje, danigmaniik, ve pro-
totip imalatlari yaparak baglayan
PNOSO Ltd. Sti. buglin, kendi
markasi altinda birgok Urln Gret-
mekte ve dig dinyaya pazarla-
maktadir.



ESSIAD’ dan haberler

iste tim bu gelismelere paralel
olarak kalite standartlarini da yuk-
selten PNOSO Ltd. Sti. 2003
Ekim ayinda TUV Stidwestdeutschland
firmasinin denetimi sonucunda
ISO 9001:2000 Kalite Yonetimi
Sisteni belgesini almaya hak
kazanmigtir.

Kaliteye énem veren diger bir
ESSIAD Uyesi ise SEPKIMTAS
A.S.

Muhip YABAS ve Glnay YABAS'

in ortag oldugu SEPKIMTAS A.S.
bu yilki kaliteli caligmalarina bir
yenisini daha ekleyerek tim Grdn-
lerine TSEK ve TSE Yeterlilik Bel-
gesi almaya hak kazandilar.

2003 Yili iginde yapilan denetim-
ler sonucunda ISO 8001:2000
Kalite Belgesi ve Serviste Hizmet
Yeri TSE Yeterlilik Belgesi almaya
hak kazanan SEPKIMTAS A.S.
2003 Yilini kalite yili ilan etmisti.
Ve bu kalite galigmalarinin arkasi

sogutma

dilnyasi

kesilmedi. Sirket bu kez de Ure-
timini yaptigi

SepSERIN marka soguk oda, su
sogutma kulesi, su ve hava so-
gutmall su sogutma gurubu ve
paket tip klima cihazlarina TSEK
ve TSE Yeterlilik Belgesi alarak
kalitesini gostermis oldu.

Basarili caligmalariyla gurur duy-
dugumuz Oyelerimizi ESSIAD ola-
rak bir kez daha kutluyoruz. 1

AFS Okyanuslarn asti!

Urkive'nin flexible
hava kanall 0-
reticisi AFS'

nin % 100
Turk Mali olan trln-
leri, dinyanin en
blytk transatlan-
tigi “QUEEN MARY 2"
ile OCAK 2004' de ilk
seferine ¢ikacak.

AFS Genel Madur Yardimeisi
Bahadirhan Tar, QUEEN MARY
2 de AFS Urdnlerinin kullanimi
hakkinda kisaca sunlari soyledi;

QUEEN MARY 2, 150.000 groston
agirhgr, 345 m uzunlugu, 235 m
yukseklidi ve toplam 4.353 perso-
nel ve yolcu tagima kapasitesi ile
ylzen bir ada.Dunyanin en bayuk
transatlantigi olma 6zellidinin yani
sira dunyanin en givenli ve en
liks gemisi. Yolcu konfor ve gi-
venliginin 1,derecede énem tasi-

gy
“'"“““\u

didi, en kaliteli ve en gtvenli Urin-
lerin Ozellikle kullanildigi ileri tek-
noloji Urnd olan béyle bir proje-
de AFS flexible hava kanallarinin
tercih edilmesi bizim igin gurur
verici.

Daha da énemlisi, boyle bir pro-
jede kullanilan AFS flexible hava
kanallarl, i¢ piyasada kullanilan,
depolanimizda hazir bulunan
standart drinlerimiz.

Dlne kadar ithal edilen
flexible hava kanalla-
rini % 100 yerli ola-
rak Uretmenin ve
ihrac etmenin
keyfi ile birlikte,
dinya standartla-
rinda ki flexible ha-
va kanallarini, tim
dunya ile birlikte es
zamanli olarak, Turk tesi-
sat sektérinun de kullanimina
sunabilmig olmanin memnuniye-
tini yagsamaktayiz.

Ozetle; i¢ piyasada da satigta
bulunan drtnleriyle, yapilan tim
performans ve gavenlik kontrolleri
sonrasinda dinyadaki tim ra-
kiplerini geride birakan AFS, stan-
dart Urln kalite ve glvenligiyle
&n plana gikarak, son yillarin en
bliytk ve en prestijli projelerinden
birisinde daha yerini almigtir. 1
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sogia

Soguk Teknolojisi Uygulamalarinda
Genel Kurallar-4 (20,21 ve 22. Sayidan Devam)™

Omer Sabri KURSUN
IMAS A S.

° Armut Muhafazasi:

rmut gegitlerine gére ha-
A sat donemleri degisiklik-
ler gbstermekte olup,

13

Marmara Bolge' sinde ya-
pilan armut hasadi Agustos-Ekim
donemini kapsamaktadir.

Armut hasat sonrasi, olugan ol-
gunlasma ve fizyolojik degisme-
lerin gok gabuk meydana gelmesi
nedeniyle bu meyvanin hasadinin
kisa zamanda yapilmas| gerek-
mektedir. Armut agacta olgunlag-
madigindan, agagta uzun zaman
bekletildiginde depolama sresi
kisalarak haglama veya ¢ekirdek
bozulmasina ugrayabilmektedir.

Asin olgunlasmis armutlarin ha-
sat sonrasi muhafazasinda gekir-
dek evinde ¢lrlime meydana gel-
diginden ozellikle armutlar asiri
olgunlagsmadan toplanmali ve ye-
me olgunluguna ulagmalar igin-
de bir hafta streyle 15°C ile 20°C'
deki ortamda bekletilmelidirler.

Armutlarin depolanma slrecinin

belirlenmesinde, bunlarin olgun-
luk derecesiyle hasat zamaninin
onemi blyUk olup, elmanin aksi-
ne birgok armut ¢esitlerinin depo-
larda olgunlasmamalari nedeniyle
armutlann yeme olumuna gelebil-
mesi i¢in yukarida belirtildigi gibi
belirli bir stire ylksek sicakliklar-
da bekletilme zorunlulugu bulun-
maktadir. Armutlann en iyi sekilde
muhafaza edilmeleri igin &n so-
gutma yapilmalari gerekmektedir.

Genel olarak armutlar, —=1°C ile
—2°C arasinda ve %90-93 nisbi
rutubette 1-6 ay arasinda muha-
faza edilebildigi belirtimekle bera-
ber bir bagka arastirmaciya gére
de ayni nem oraninda -1°C ile 0°C
arasinda muhafaza edilmektedir.

Armutlar normal oda sicakliginda
yuksek solunum isisi olusturduk-
larindan bu odalarin ¢ok lyi bigim-
de havalandinimalarn zorunlulugu
vardir. Armut, depoda gok cabuk
pérsime yaptigindan astarlan-
mamig sandiklara yerlestirildik-
lerinde ortamdaki nemin en az %90

olmas| gerekmektedir. Muhafaza
esnasinda armutlarda asir olgun-
luktan dolayi, gekirdek evi karar-
mas! ve ylUksek depo isisindan
dolayl kabugun kahverengiles-
mesi seklinde kendisini gosteren
armut haglamasi, pérsiime ve
mantari ¢lrlimeler meydana gel-
mekte olup, disuk sicakliklar ne-
deniyle olusan mantari ¢lrlklerse
Gok seyrek olarak gortlebilmek-
tedir.

Armutlarin igerdigi sicakiigin 5°C'
den 0°C' ye dusUrilmesiyle kiglik
armut gesitlerinde muhafaza st-
releri 2 ile 8 ay arasinda uzatilabil-
mektedir.

Elmada solunum hizinin en yik-
sek dlzeyine, muhafaza siiresi-
nin 1/3'Unde ulagildi§ halde ar-
mutta ancak muhafaza stresinin
sonunda ulasiimakta olup, bu
olusum gekirdek evinin kararma-
ya baglamasiyla anlagiimaktadir.
Genellikle uzun zaman disik si-
cakliklarda bekletilen bazi armut
gesitleri,daha sonra yiksek

™ Milli Produktivite Merkezi Yayinlari, No: 232 Zir. Yuk.Muh. Sener Bingdl' in, 1960 yazisindan Omer Sabri Kursun farafindan gincellenmistir.
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sicakliklara gikarilsalar da olgun-
lagmamakta ve kabuk renginin
yesil kalmasiyla meyva tadi ya-
vanlagmaktadir.

Bu nedenle armutta olgunlagtir-
ma sicaklidi, soguk depoda kalig
stiresinin uzunlugu oraninda yUk-
sek tutulmalidir.

Armut Pazarlamasi:

Armut, elmanin aksine en gok
Haziran-Eylll aylar déneminde
pazara arz edilmekteyken soguk
hava depolama olanaklarindaki
gelismelerden sonra Kasim-Mart
aylarinda az da olsa pazarlamasi
saglanmig bulunmaktadir.

Portakal Muhafazasi:

Portakal muhafazasinda gerekli
olan depolama kosullar konu-
sunda degisik aragtirmalar ara-
sinda farkli bilgiler vardir. Portakal
gogunlukla kis ve ilkbahar d6-
nemlerinde pazarlara génderil-
mektedir. Portakal optimal depo-
lama kosullarl yetisme bolgele-
rine gore farkl olup, uzak mesa-
felere gonderilecek olan portakal-
lar 6n sogutmaya tabi tutulmali
ve tagima sirasinda sogutulma-
[idir.Kalite ve agirlik kaybini en az
dizeye indirmek i¢in portakallarin
4,4°C'ye sogutulmalarn gerekl]
olup aksi halde yliksek sicaklik-
larda bu meyvada gurlime, yasg-
lanma ve kabuk bozulmasi mey-
dana gelmektedir. Portakal muha-
fazasinda bir arastirmaya gére
ortamda 0°C ile 2°C'lik sicaklik
%85-90 nem bulunmasi énerilir-
ken baska bir arastirmaya gére
4°C ile 7°C sicaklik ve %85-90
nem gerektigine deginiimektedir.

Diger bir aragtirmaya goreyse,
portakal gesidine bagl olmak
tzere 4°C ile 10°C sicaklik ve
%75-90 rutubeti igeren bir ortam-
da bu meyva 1-4 ay siresince
muhafaza edilebilmektedir.

Portakallar gok gabuk nem kay-
bettiklerinden odalarda nisbi nem
yUksek tutulmall ve hava sirkllas-
yonu ile istiflemede lyi bir sekilde
yapiimalidir.

Portakallar ambalajlama esnasin-
da mumlanmall ve gok kuvvetli
fircalanmamalidir. Béylece ulasa-
bilecek nem kaybi uzatiimig ve
meyvada iyi bir gériinim saglan-
mig olacaktir.

En yaygin hastalik olarak mavi
ve yesil kiif (penicillium) portakal-
larda gérilmekte olup bunu énle-
mek igin sodyum orthophenyl-
phenat ve Biphenyl ile temizlenmig
ambalajlar kullaniimalidir.

Mandalina Muhafazasi:
Ulkemizde Gretimi yapilan man-
dalinalarin soguk hava depolarin-
da muhafazalan heniz yapiima-
maktadir. Mandalina -2.2°C'de
donmakta olup %75-80 nemde
ve 5°C ile 10°C sicaklikta muha-
faza edildiginde 1-1.5 ay muddet-
le saklanabilmektedir.

Limon Muhafazasi:

Limonlarin blyUk bir kisminda
hasat déneminin kisa olmasina
kargin bu meyva tiketiminin yay-
gin olmas! sonucunda uzun sdre
muhafaza edilmeleri gerekmekte-
dir.

Limon genellikle kis aylarinda ha-

sogutma

danyasi

sat edilmekte olup, hasat edil-
dikleri durumda tiketime elverigli
olmamalarina karsin agag olu-
mundaki limonlarin uzun zaman
dayanmalari nedeniyle de bunla-
rn erken hasat edilmeleri zorunlu-
lugu bulunmaktadir. Limonun uzun
sure iginde basarili bir bigimde
depolanabilmeleri ancak saglam
olarak ve zamaninda hasat edil-
meleriyle saglanabilmekte olup,
soguk hava depolarinda muhafa-
zalar slrecinde de limonlarda
renk, tat ve meyva suyu orani yo-
ninden degisiklikler olugmaktadrr.

Limon muhafazasi igin gerekli olan
nisbi nem miktari, mevsim, mey-
vanin durumu ve iklimsel degigik-
liklere bagl olarak %85-90 ara-
sinda onerilmektedir.

Muhafazasinda depolama sicak-
liklan igin 14,4°C ile 15,6°C'leri
onerilmektedir. Ortam sicaklik-
larinda olugabilecek dalgalanma-
lar sonucunda, 6zellikle diglk
sicakliklar limonda istenmeyen
renk degisikligine neden olarak,
ozellikle 11°C'nin altindaki sicak-
liklar limon renginin kararmasini
ve lezzet degisikliklerini meydana
getirirler, Yine 16°C Uzerindeki
sicakliklarsa limonun depolama
sUresini azaltip glrimelerine ne-
den olmaktadirlar.

Bir bagka arastirmaciya gore de
limonlarin muhafazasinda uygu-
lanacak olan sicakliklar igin yesil
limonda 10-14°C, sari olanlar igin
de 0°C ile 4°C'leri Onerilmektedir.

Yapilan diger bir aragtirmaya gére
de yesil limonlarin 10°C ile 14°C

2003-Say:23
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sicakhk ve %85-90 nisbi nem
iceren bir ortamda 1-5 ay, sari
olanlarinsa 0°C ile 5°C’de ve ayni
oranda nisbi nemde 2-4 hafta
slreyle muhafaza edilebilecegi
belirtiimektedir.

Dlsuk sicakliklarda muhafaza
edilmig limonlar depodan c¢iktik-
tan sonra kisa zamanda ¢lirl-
mekte olduklarindan bu konuda
dikkatli olmak gerekmektedir. DU-
stk hava nemi limonun su kaybi-
na ve yumusamasina neden olur-
ken ylksek bir nem orani da bu
meyvada kuflenme meydana ge-
tirmektedir. Muhafaza esnasinda
limonlar karbondioksit ve bagka
gazlar) ortama vererek oksijen
alirlar. Ayrica limon olgunlugunu
hizlandirici etilen ve diger madde-
lerin ortama verilmesi nedeniyle
de depo odasinin gok iyi havalan-
dirnimasi gerekmektedir.

Yine depolamada dikkat edilecek
bagka bir konu da hava dagilimi
olup hava sirkllasyon hizi 400
m/dakikayl gegmemelidir. Daha
ylksek bir hava hareketi, oda-
larda yapilan Grin kontrolini ak-
satirken, bu odalarda olugan si-
caklik dalgalanmalariysa limonla-
rin kalitesinin digmesine neden
olmaktadir,

Limonlarin bozulmasina neden
olan gri ve mavi kifler bu meyva-
nin kabugunda meydana gelen
zedelenmig kisimlardan bulasa-
rak saglikli olan limonlari bile ko-
laylikla ¢lrutebilmektedir.

Bu nedenle limon Gretim ve mu-
hafazasinda diphenyl isimliilagla

2003-Say:23

micadele yapiimas! énerilmekte-
dir.

Limonlarin ambalajlanmasinda
61x30x30 cm boyutlarinda biyik
tip ve 44x30x30 cm boyutlarinda
kugUk tip sandiklarla 53x26x19.5
cm boyutlarindaki béimeli sandik-
lardan olugmaktadir,

Altintop veya Greyfurt
(Grapefruit) Muhafazasi:
Altintop algak nem igeren bir or-
tamda bekletildiginde bu mey-
vada kabuk catlamasi gibi hasta-
Iiklar (rindf breakdown) olusmakta
olup, yiksek nemdeyse 6zellikle
mavi ve yesil kif gibi mantari
hastaliklar olugarak bunlarin gu-
rumeleri gabuklagmaktadir. Altin-
topun soguk ortamlarda muhafa-
zasina yonelik olarak yapilan bir
aragtirmaya goére, 10°C'de ve
%85-90 nem igeren muhafaza
odalarinda 4-6 hafta sUreyle bu
meyvanin depolanabildigi bazi
cesitlerininse 14,4°C ile 15,6°C'le-
rinde muhafaza edilebildigi belir-
tilmektedir.Bagka aragtirmalara
gore de altintoplar 11°C ile 15°C
arasinda ve %85-90 nisbi nemi
iceren ortamlarda 1-2 ay slreyle
depolanabilmektedir. Soguk hava
depolarinda altintopun muhafaza
olanagindaki basari, meyvanin
saglikl olmasina bagl olup, gok
olgun ve etilenle sarartiimig mey-
valar depolanmamalidir. Yukarida
belirtilen muhafaza derecelerin-
den daha dustk sicakliklarda de-
polanan meyvalar depodan gikar-
tildiktan sonra 3-4 gln iginde sa-
tiimak zorundadir.

gutma

Seftali Muhafazasi:

Seftali soguk muhafazaya elverigli
olmayan ve kisa middet depola-
nan bir meyvadir. En iyi sekilde
%90 nisbi nem iceren ortamda
-0.5°C ile 0.5°C sicakliklarda, di-
ger bir aragtirmaya gére de -1°C
ile 1°C arasinda 2-4 hafta slre
ile depolanabilirken, bagka bir
aragtirmaya goére de 0°C ile
-0.6°C' de 2-4 hafta ve bazen 6
hafta slreyle muhafaza edilmek-
tedir.

Erken hasat edilmis seftalilerde
kepeklesme goriilmekte olup, mey-
va rengi tam olarak olugsmamig
seftalilerde yapilan 1-5 glin mtd-
detle 21°C ile 24°C sicakliklardaki
bekletmelerle renklendirilmeleri
saglanmalidir. Seftalinin 52°C’lik
sicak su banyosunda 2-2.5 da-
kika streyle bekletilmesi de glirii-
meye engel olabilmektedir,

Seftalinin soguk ortamda muha-
fazasi strecinde olusacak kalite
bozulmalari; meyvanin tat ve do-
gal parlak renginin kaybolmasiyla
cekirdek gevresinin kahverengi-
legmesi olugumlarindan anlagil-
makta ve bu kalite degerlerindeki
kayiplar 2.5°C ile 3.3°C arasinda
hizlanmaktadir. Seftali 30x50x6
cm boyutlarini igeren kasalarda
taginmakta ve muhafaza edilmek-
tedir.

Cilek Muhafazasi:

Gilek hassas bir meyva olup mu-
hafaza ve nakliye olanag sinirlidir.
Bir aragtirmaya gdore cilek 0°C ile
-0.6°C'lerde yedi glinii gegme-
mek Uzere depolanabilmektedir.
Daha uzun stredeyse parlak ren-
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gini kaybeder, buzulur ve tadi ya-
vanlagir. Cilekte optimal muhafaza
derecesinin 0°C ile 2°C’leri oldu-
Junu belirten aragtirmacilar da
bulunmaktadir.

Cilegi depodan gikarmadan 6nce
meyva Uzerinde su damlaciklari
halinde nemin toplanmamasi igin
sicakligin yavas yavas yukseltil-
mesi gerekmektedir.

Bu meyvada en fazla Bortytis ve
Rhizopus ¢urUkligl hastaliklar
gorilmekte olup bunlarla mica-
dele igin gigek devresinde ve ha-
sat zamaninda 6zel fungusitli
ilaglar tatbik edilmelidir.

Kayisi Muhafazasi:

Ulkemizde kayisinin sojuk hava
depolarinda muhafazasi yapil-
maktadir. Kayisi cok erken hasat
edildiginde,sonradan tam olarak
kalite de@erlerine (aroma vb.) ula-
samamaktadir. Bu meyva -2°C’
de dondugunda 0°C ile 4°C ara-
sinda ve %78-85 nemi igeren or-
tamda muhafaza edilerek, bu ko-
sullarda 2-8 hafta muddetle de-
polanabilmekte ve daha ylksek
sicaklikta da kayisi kepeklegsmekte
ve tadl kaybolmaktadir. Kayisinin
sogukta muhafazasi icin yeterli
derecede sertken toplanmasi
gerekmektedir.

Soguk Hava Depoculugunda
Ekonomik Degeri Az Olan Diger
Meyvalarin Soguk Ortamlarda
Muhafazasi:

Bu meyvalar yapisal 6zelliklerince
hassas olmalarindan veya belirli
bolgelerde az miktarlarda uretil-
dikten sonra kisa surede tiketil-

diklerinden ya da diger muhafaza
yontemleriyle (kurutma vb.) ko-
runduklarindan, soguk hava de-
polarinda az miktarda depolan-
maktadirlar.

Bu bakimdan her bir meyvaya
burada kisa olarak deginilmistir.

Ayva muhafazasinda uygulanan
soguk teknikleri, jonathan elmasi-
na benzemekte olup, Uretim son-
rasinda icerilen sicakligin yavag
yavag duslrilmesi ve depola-
mada muhafaza igin en uygun
sicakliklarin 0°C ile 4°C arasinda
ve nemin de %90 diizeyinde ger-
geklestiriimesi 6nerilmektedir.

Erik icin muhafaza kosullarinin
—0.5°C ile 1°C arasindaki bir siI-
caklikla %90 nisbi nemi igermesi
sonucunda, 2-6 hafta sireyle
sak-lanabilecedi belirtiimektedir.

Kiraz ve vigsne muhafazasinda ise,

depolama kosullarinda kirazlarin
3 haftaya kadar muhafaza edile-
bildigi, ancak duyusal degerlerin-
de kayiplarin ortaya gikmasityla
dis goruntsunin bozulacagdi
ifade edilmektedir.

Genel olarak muhafaza sicakliklari,
-1°C ile 1°C arasinda degistigi
ve diglk sicakliklarda bu meyva-
larin dayaniklidinin artmasina
karsin kirazin tadinda azalma ol-
dugu belirtiimektedir.

Vignede —1°C'de tat azalmasinin
olmadigi ve bu meyvalarda buzlu
suyla yapilan én sogutmanin da-
ha iyi oldugu, depo ortaminda
bulunacak ylksek karbondioksit

diinyasi

konsantrasyonunun muhafazada
olumlu sonug verdigine dikkat
cekilmektedir.

Taze incir gok hassas bir Griin ol-
dugundan ancak kisa bir slre
—1°C ile 0°C arasindaki sicaklig
ve %90 nemi igeren ortamda mu-
hafaza edilebilmektedir.

Karpuz kavun muhafazasi igin
karpuz 4°C'de, kavun ise dusuk
sicakliga karsi hassas oldugun-
dan 5°C ile 10°C'lerde depolan-
maktadir.

Muz muhafazasi; bu meyva yesil
renkteyken hasat edilmekte olup,
nakliye agsamasinda kayiplara ug-
ramamasl i¢in bu hassas meyva
ve tiiketime sunulacagi dénemde
olgunlastinimaktadir. Olgunlasti-
rlma agamasinda muzun yapisin-
da olusan bir takim anzimik de-
gismelerle yesgil muzda bulunan
yaklagik %20 oranindaki nigasta,
olgunlastirmayla sekere (Sukroz,

dekstroz ve levilloz) donigmekte-

dir: Bu déntigim esnasinda muz
kabugundaki klorofil degisime
ugrayarak, kabukta karotinin
meydana gelmesiyle sararma
gerceklesmektedir. Muzun olgun-

lagtinimasinda ortam sicakligr-

6nemli bir etken olup, olgunlagtir-
ma hizini artirmak icin bu meyva-
nin konuldugu odalara etilen gazi
verilerek bu iglem 3 ile 8 gun ara-
sinda sonuglandirimaktadir. Ol-
gunlastirlan muzlar ambalajlanir
ve bunlann taginmalarinda disgik
sicakligr (13,3°C) iceren arag-
lardan yararlanilir. Yesil muzlarin
en uygun depolama kosullari igin
11,5°C ile 14,5°C sicaklik ve
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%90-95 arasi nisbi nem, sarl muz-
laricin de 13°Cile 16°C arasinda
sicaklik ve %85-90 nisbi nem
Onerilmektedir.

Domates Muhafazasi:
Muhafaza sicakld domatesin
olgunluk derecesine bagl olup
olgun olmasina kargin domates-
lerin 10°C'de %85-90 nisbi nem
iceren muhafaza odalarinda 8-12
gln kadar muhafaza edilebildigi,
daha disuk sicakliklardaysa do-
mateste ig glrime olusacagdi be-
lirtiimektedir.

Bagka bir aragtirmada da, yesil
domateslerin yaklagik olarak
12°C'de, olgun clanlarnnin da 8°C'
de muhafaza edilebileceginden
bahsedilmektedir.

Domates bazi sebzeler gibi
(hiyar, biber vb) soguga karsl
hassas oldugundan 7°C'nin al-
tinda uzun zaman muhafaza edil-
mis olan domateslerde mor renk
meydana gelmekte ve donma
sonucunda da yumusgama olus-
maktadir.

Hasat edilen domatesler, fazla
miktarda tlketime sunulacaklar
zaman hafif olgunlasmig bigimde
pazarlanmaktadir. Bu nedenle de
domatesler génderildikleri yerler-
deki yaklasik olarak 12.5°C sicak-
g1 iceren bir ortamda 2-6 hafta
satis ve domateslerin 15.5 ile
18.5°C'de bekletilmeleri gerek-
mektedir.

Patates Muhafazasi:
Erkencil (turfanda) patates gesit-
lerinin dayaniksiz olmalar nede-
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niyle depolamaya elverigli bulun-
mamalarindan dolay! bu gibi pa-
tateslerin 21,1°C'de, bir iki glin
sonra da 4,4°C'de depolanmalari
onerilmektedir.

S6z konusu erkencil patatesler
yiksek nemi icermeyen yerlerde
10°C de 2 ay slreyle depolana-
bilmektedir. Geg mevsim patates-
lerin hasattan sonra 7,2°C ile
15,6°C arasinda 10-14 gln stre-
since ylUksek bir nemlilikte
(Curing) bekletilmesi gerekli olup,
bu dénemde patateslerdeki kesik
ve ezik kisimlarin ivilesmesi temin
olunarak bu islemden sonra pa-
tatesler 3,3°C-4,4°C'de 5-8 ay
muddetle muhafaza edilebilmek-
tedir.

Geg mevsim patateslerin soguk
ve genellikle adi muhafaza depo-
larinda korunmalari konusunda
yapilan bir aragtirmaya gore; bun-
lar en az 14.4°C sicaklik ve %85-
S0 nisbi nemde 5-8 ay muhafaza
edilebilmektedir. Daha dusuk si-
cakliklar patateste tatlilagmayi,
ylksek derecelerde ve aydinlikta
muhafazasiysa ¢imlenmeyi (str-
meyi) hizlandirmaktadir. Bir bagka
arasgtirmaya gore de yemeklik pa-
tates i¢in en uygun depolama si-
cakligi 4°C ile 6°C,nisbi nem ise
%85-90'dIr,

Tohumluk patatesin optimal mu-
hafaza derecesi 2°C ile 7°C'ler
olup daha dlgUk sicakliklar yuka-
rida belirtildigi gibi patates nigas-
tasinin sekere déntstmuyle tatli-
lagsmasina neden olmaktadir.Yine
bu arastirmaya gore, patateslerde
hasattan sonra dinlenme ve yara-

utma

larin iyilestiriimesi i¢in 15°C'de
1-3 aylik bir déneme gereksinme
duyulur Patates yumrular filizlen-
meye baslar baglamaz sicaklikla-
rinin kisa srede 4 - 6°C'ye disU-
rilmesi gerekmektedir,

Havug Muhafazasi:

Havug icin soguk ortamda en uy-
gun muhafaza olanagi 0°C'de ve
bir arastirmaya gore %85-90 di-
ger bir arastirmaya gore de %95
nisbi nemi de 4-5 ay slresince
saglanabilmektedir. Diglk nem
iceren ortamda havug gabuk yu-
musamakta olup uzun sureli de-
polama icin havuglarin sap ve
yapraklarinin kesilmesine gerek-
seme bulunmaktadir.

Sap ve yapraklari kesilmemig ha-
vuglarin ambalajlandiklar sandik-
lar arasinda hava dolagimini sag-
lamak amaciyla aralik birakiima-
lidir. Aksi durumda, havuglarin so-
lunumlar sonucunda isinma ola-
cagindan, bu bigimde havuglar
ancak 10 gln ile 2 hafta arasinda
muhafaza edilebilmektedir.

Sogan Muhafazasi:

Sogan, soguk hava depolarinda
ve adi depolarda muhafaza edil-
mekte olup adi depolarda Mart
ayina kadar muhafaza edilmesine
karsin daha sonra glriimeler mey-
dana gelmektedir. Depolamadan
6nce sogan gok iyi kurutulma-
lidir. Depolama sicakligi 0°C olup,
diger birgok meyva ve sebze tir-
lerinin aksine ortamin nemi %70-
75'den fazla olmamalidir.Yiksek
dizeyde nem soganlarda ¢imlen-
me ve ¢urime meydana getir-
mektedir. Sogan,-1°C'de don-



uygulamalar

makta olmasina kargin gcogu kez
bu derecenin altina inilmekte olup
donmus haldeki sogana dokunul-
mamalidir, So§an muhafazasinda
istiflerin iyice havalandinimasi ge-
rekli olup, ylksek nemde ve ye-
terli havalandinimama durumun-
da so@anlarda bazen Bortytis
arazlan gorUlebilmektedir

Salatalik (Hiyar) Muhafazasi:
Salatalik soguya karsi gok has-
sas olup, %85-90 nisbi nem ice-
ren ortamda 6°C ile 7°C'lerde
muhafaza edilmeli ve bu sicaklik-
larin altina inilmemelidir. Salatalikta
donma zarari, kabukta sulanma
meydana getirerek bu kisimlar
gok cabuk ¢lrimektedir. Ancak
gok yUksek muhafaza sicakiigi ise
salatalik kalitesinin bozulmasina
ve mantarlarin etkisiyle sararma
ve glrimelerine neden olmakta-
dir. Kontrolll atmosferli depolama
Onerilmekte ve bdylece sararma
onlenmekte olup bu iglem igin en
uygun bilegimdeki hava %2 oksi-
jen (Oz2) ve %5 karbondioksit
(CO2) icermelidir.

Marul Muhafazasi:

Marul ambalajlandiktan sonra
0.6°C’de vakum metodu ile sogu-
tularak %2 oraninda tuz igeren
buz igcinde nakliye araciyla tasin-
malidir.

Bundan sonra, marul depolarda
0°C'de ve %95 nisbi nemli ortam-
da 2-3 hafta siresince kalitesini
koruyarak muhafaza olunabil-
mektedir. Marul kalitesinin, 0°C
sicakligindaki ortamda 3,3°C

veya 7,2°C'yi iceren ortama gore
daha uzun middet muhafaza
edilebildigi belirlenmistir.

Marulda 6nemli kalite kayiplarnna
neden olan lekelenmeler 1,7°C’
nin altinda hemen hemen tama-
men durmakta olup marul, elma
ve armut gibi depolama agama-
sinda etilen gazi ¢ikaran Urtnlerle
yan yana ayni depoya konulma-
malidir. Yoksa bu gaz marulda
olusan lekelenme hizini artirabile-
cektir.

Yapilan en son aragtirmalara gore,
marulun dig yapraklarini soyduk-
tan sonra, igi polietilen kapl kar-
ton kutularda depolandiklari za-
man marulda agirlik kayiplar én-
lenerek kalite degerleri korunabil-
mektedir.

Enginar Muhafazasi:

Enginar genel olarak depolanma-
makla beraber, muhafaza zorun-
lulugu oldugunda 0°C sicaklikta
birkag hafta bekletilebilmektedir.

Karnabahar Muhafazasi:
Karnabahar ancak gok fazla Ure-
tildiginde duzenli olarak pazarla-
nabilmesi amaciyla depolanma-
lidir. Bu sebze gok kisa streyle
dlsuk sicaklikta tutulabilmesine
karsin bekletildigi ortam sicakligi-
nin, karnabaharin donma noktasi
altinda uzun zaman devam etme-
si durumunda bu Urinde donma
zararl meydana gelmektedir.

Kereviz Muhafazasi:
Kék kerevizin yeterli dizeyde ha-

SO0

valandirilan ve 0°C ile 1°C sicak-
lig1 iceren yuksek nemli ortam-
larda muhafaza edilmeleri 6neril-
mektedir.

Kuskonmaz Muhafazasi:
Kuskonmaz normal oda sicakli-
ginda kalite degerini kisa zaman-
da yitirebilmekte olup, kuskon-
maz govdesi cok gabuk porsudu-
gl ve odunsu bir yapi aldigi igin
Uretim agamasinda kesilir kesil-
mez derhal sogutulmasi zorunlu-
lugu vardir. Kugkonmaz igin en
uygun muhafaza sicakhd 2°C ve
ortam nemi de %95 dlzeyinde
gergeklegmeli ve bu UrGnin su
kaybini 6nlemek amaciyla ince
kagitla ambalajlandiktan sonra
sogutulmasi gerekmektedir.

Mantar Muhafazasi:

Mantar olanaklar el verdigi strece
depolanmamall ve kesin olarak
muhafaza zorunlulugu duyuldu-
gundaysa 0°C lie 1°C arasinda
ve ylUksek nemli ortamda depo-
lanmalidr.

Biber muhafazasi:

Biber sogugda kars! gok hassas bir
sebze oldugundan 7°C' den aga-
g1 ve 10°C' den yukar sicaklik
derecelerinde muhafaza edilme-
melidir.

Patlican Muhafazasi:
Patlicanda da 7°C’' nin altindaki
bir sicaklikta yapilan muhafaza,
hafif de olsa donma zarari mey-
dana getirmektedir.

(Diger sayida devam edecektir.) u
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OZET

ina (yapi) sektérd, enerj
B portresinin édnemli bir par-
gasl olup, 1998 yilinda Ul-

kemiz son enerji tiketimi
icinde % 34.2' lik bir paya sahiptir.
Bunun yani sira, enerji kaynaklari-
mizin yaklagik 1/3' U, elektrigin ise
yaklasik % 43’ U binalarda tiketil-
mektedir. Performans gésterge-
leri, standart degerlerle kiyaslana-
bilen bir binanin enerji kullanimi-
nin bir élgust olup, olasi iyilestir-
me olanaklarini ortaya koyar. Esas
itibariyle, basit, toplam ve normal-
lestirilmis performans gostergesi
olmak Uzere, ¢ tip performans
gOstergesi vardir. Bu galigmada,
oncelikle bu performans goster-
geleri 6zetlendi. Daha sonra, tablo
seklinde verildi. Son olarak, Ege
Universitesi'ndeki bir yapi érnek
olarak verildi.

Anahtar Kelimeler : Bina; Cevre;
Enerji Kullanimi; Performans Gaos-
tergeleri
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ABSTRACT

Residential sector, which is an
important part of an energy
portrait, has a share of
approximately 34.2% in the final
energy consumption of our
country. Besides this, about 1/3
of our energy sources and 43% of
electricity have been consumed
in buildings. Performance indices
give a measure of the energy use
of a building which can be
compared with the yardsticks, and
can indicate the potential for
possible improvements. There are
mainly three types of performance
indices: Simple, overall and
normalized performance indices.
In this study, these performance
indices were summarized first.
They were then presented in a
tabled form. Finally, an illustrative
example of a building in Ege
University was given.

Key Words: Building; Environment;
Energy Use; Performance Indices.
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1. GIRIS

Bir yandan yakit fiyatlannin artma-
si, diger yandan gikarilan yasal
yonetmelikler ve tUketicinin biling-
lenmesi, bizi, enerji verimliligi ba-
ki agllarindan “para”, hatta “pesin
para” olarak adlandinlabilen ener-
jiyi, daha verimli kullanmaya zor-
lanmaktadir, Bu da, her seyden
once, sadece yap! sektorinde
degil, her sektérde “Enerji Yéne-
tim Sistemi”nin kurulmast ile mm-
kundur. Bir bakima, “Ulusal Enerji
Tasarrufu Merkezi (UETM)” ni
binyesinde bulunduran, EIE
(Elektrik Igleri Etiit idaresi) tarafin-
dan, 8zellikle kamu yapilarinda
yapilan galigma sonuglari, bu
yaklasimi son derece hakli ¢ikar-
maktadir [1].

Bunun yani sira, yapi sektorinde
de % 30 kadar bir enerji tasarruf
potansiyelinin olmasi, bu sektdr-
deki enerji verimliligi calismalari-
nin daha etkin yapiimasini zorunlu
kilmaktadir. Ayrica, bazi Universite
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yapilarinda, yilda 8000 TEP (Ton
Esdeder Petrol)'den daha fazla
enerji tiketiimesi, yillik enerji td-
ketimi 2000 TEP'i agan igletmele-
rin “Enerji Yéneticisi” bulundur-
masi gerekliligi [2,3], ama buna
karsin yapilarda bu konuda her-
hangi bir yonetmeligin olmamasi,
konunun 6nemini agikga goster-
mektedir. Sanayide yurdttlen bu
galismalarin yan sira, Ulkemizde,
konut sektériinde de enerji verim-
liligi ile ilgili olarak gok yonlt galis-
malar sUrdUrllmektedir. Bu ger-
cevede, Ulkemiz yapilannda enerji
tiketim degerinin, konutlarda;
250 kWh/mz2-yil, ticari ve sosyal
yapilarda, 400 kWh/m?-yil oldugu
tahmin edilmekte olup, leri Ulke-
lerde belirlenen degerin 2-3 ka-
tidir [4].

GUnumuzde, yeni binalar enerji
verimliligi bakimindan tasarlama-
nin, gider agisindan etkin oldugu
bilinir. Cunky; igletme ve bakim
giderlerinden elde-edilen tasarruf-
lar, birgok durumda yatimmin geri
ddeme stresinin mantikl bir di-
zeyde olmasini saglayacaktir. Son
zamanlarda, binalari emniyetli ve
konforlu igletmek igin gerekli olan
enerji kullaniminda Snemli digls-
lere neden olan birgok teknolojik
ilerlemeler gergeklestirilmistir. Bu
gelismelerin énemli bir yarari da,
daha az enerji Uretimine yol ag-
mas! sonucu, hava kirllligindeki
azalmadir.

Yizlerce bina tipi vardir ve binalar,
kullanim, yapim tird, boyut veya
1sil karakteristiklere gére, ¢ok ge-
sitli sekillerde siniflandirilabilir.
Basitlestirme amaglari nedeniyle,

genelliikle, konut ve konut digt bi-
nalar olarak iki grupta ele alinabilir.
Konut grubuna, tek ailelik evler,
apartmanlar ve oteller girer. Ofis
binalan, magazalar, hastaneler,
restoranlar ve gamagirhaneler
ise konut digl grubuna girer.

Performans gostergeleri, bir yapi-
da kullanilan enerjinin derecesini,
bagka bir deyigle; enerjinin ne
denli verimli kullanildigini goster-
mek igin kullanilir. Bu cergevede;
oncelikle her yapi turd igin stan-
dart kiyaslama degerleri belirlenir.
Bu standart kiyaslama degerleriyle
yapilan kargilastirmalar sonucun-
da, yapi igin olasi potansiyel ge-
ligmeler/ iyilegtirmeler ortaya gika-
rilabilir [4,5].

2. PERFORMANS
GOSTERGELERI TEMELLERI
Performans gostergeleri, bir yapi-

" da kullanilan enerjinin derecesini,

bagka bir deyigle; enerjinin ne
denli verimli kullanddigini gos-
termek igin kullanilr. Bu gergeve-
de; oncelikle her yap tird igin
standart kiyaslama degerleri be-
lirlenir. Bu standart kiyaslama de-
Gerleriyle yapilan karsilagtirmalar
sonucunda, yapl i¢in olasi potan-

Sogya

siyel geligmeler/iyilestirmeler orta-
ya gikarilabilir [5,6].

Bu galismada, performans gos-
tergeleri: basit, toplam ve normal-
lestirilmig performans géstergeleri
olarak (i¢ grupta ele alinacaktir:

a) Basit Performans
Géstergeleri (BPG)

Bu gostergeler; ilk enerji deger-
lendirmeleridir (Tablo 1). Fosil ya-
kitlar ve elektrik igin ayr ayrn bulu-
nur. Bulunan degerlerde higbir
ayarlama yapilmaz. Burada, do-
nlstlrlimus dogeme alani; brit
alandan, tesis odalan ve Isitiima-
yan diger alanlarin ¢ikarnlmasiyla
bulunur (6rnedin; depolar, kapali
oto parklar ve gati hacimleri gibi).
Bu alanin tahmin edilmesinde,
brit alanin dénlstirtlmis alana
orani 0.9 olan tipik oranlar kullani-
labilir. DonUstardlmis déseme
alaninin bulunmasinda birden
fazla tahmini deger varsa, bunlar-
dan en fazla glvenilen deger
kullaniimalidir.

b) Toplam Performans
Gostergeleri (TPG)

Bu gostergeler; karbondioksit
(CO2) veya enerji giderine dayall

Tablo 1. Basit Performans Gdstergesinin Hesaplanmasi

1 2 |3 | & |5 6. | yii
Yakit Ginsi Yakit Yillik |Yakitin|  kWh KWh Dondgtirdimis Wh/m?
Ad | Falra)Fatura )| DORDSOM) pyyppiy | DOSEME | Tikelim
Degeri | Birimi | Katsayist 2. x4) Alani {m?#) (5./6.)
Gaz -
Swvi Yakit Kalorifer Yakiti
Diger Fosil -
Yakit
Toplam Fosil Yakit
/S A AL LIRS A A AN S
Elektrik kWh 1.5
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olup, normal olarak enerji temin
duzeni tipik olmadigr veya birgok
yapinin kiyaslanmasi gerektigi
zaman kullanilir. Ayni zamanda,
tek bir yapi icin enerji gideri veya
karbondioksit performansi bilin-
mek istenehbilir.

c) Normallestiriimis Performans
Gostergesi (NPG)

Bu gostergeler; daha fazla hassas
kiyaslamalar gerektiginde, hava
ve yapinin kullanim saatleri gibi
faktorlerin etkisi Gnemli oldugunda
kullanilir,

Performans gostergesinin diger
yapilarla kiyaslanmasinda, belirli
performans kiyaslama degerleri
alinir ve bu degerlerin segimi ki-
yaslamanin dogrulugu bakimin-
dan blylk 6nem tasir. Bu konuda
yapilan ¢aligmalar dogrultusunda,
Tablo 2 ve 3' de verildidi gibi, be-
lirli kiyaslama degerleri segilir. S6z
konusu degerler, Ingiltere igin

baska yerde detayl olarak veril-
mistir [6].

Déseme Alani: Enerji tOketimini
standartlagtirmak igin daha fazla
bilinen brit ve net déseme alan-
lanyla ilikili olan, déntstlrtimis
déseme alani kullanilr.

Briit Déseme Alani: Dig duvarla-
rin iclerinden élgllen toplam yapi
alani olup, genellikle mimarlar
tarafindan kullanilir.

DonuUstardlmis dégseme alani;
brut alandan, tesis odalar ve
isitiimayan diger alanlarin gikaril-
maslyla bulunur (6rnegin; depo-
lar, kapali oto parklan ve gati ha-
cimleri gibi). Bu alanin tahmin
edilmesinde, brit alanin dénisti-
rilmis alana orani 0.9 olan tipik
oranlar kullanlabilir. Dénustardl-
mus déseme alaninin bulunma-
sinda birden fazla tahmini deger
varsa, bunlardan en fazla glveni-
len deger kullaniimahdir.

Tablo 2. Ofisler igin Performans Kiyaslama Degerleri (KkWh/m?)

Yapinin Tipi =he oo s
lyi Orta Zayf

iklimlendirilmig Ofisler
2000 m? ve daha az 220'den daha az 220-310 310'dan daha fazla
2000 m?'den biyik 250'den daha az 250-410 410'dan daha fazla
Bilgi islem Merkezleri 340'dan daha az 220-310 480'den daha fazla
Dogal Havalandirmali Ofisler
2000 m? ve daha az 200'den daha az 200-250 250'den daha fazla
2000 m#den bayik 230'dan daha az 230-290 290'dan daha fazla

Tablo 3. Enerji Tlketimi standart Kiyaslama Degerleri

v Fosil Yakitlar Igin Elektrik Igin
Tort Dosak | Ota | Yoksek | Dotk | Orta | Yoksek
Tirketim Toketim | Tikelim Tiketim Tiketim Tiketim
{kWh/m2) (kWh/m2)
Yiksek Ogretim Kurumiar
Universite Konaklama| <240 240-290 >290 <B5 85-100 >100
Universite Akademik | <185 185-220 | =220 <75 75-85 >85
Diger Egitim <145 1456-215 | >215 <35 35-50 >50
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3. NORMALLESTIRILMIS
PERFORMANS
GOSTERGESININ BULUNMASI
Farkll yapilarin tuketiminin kiyas-
lanmasinda, yakit tiketimine etki
eden bazi faktérlerin géz 6nlne
alinmasi blylk énem tasir. Boyle-
ce, performans gostergelerini;
hava, yapi ve kullanim faktorlerini
hesaba katarak ayarlamak (nor-
malize etmek, normallegtirmek)
mumkan olur. Bagka bir deyigle,
daha fazla kiyaslama olanagi ve-
ren normallestiriimis performans
gostergeleri kullanilabilir, Ancak
burada, dogru olmayan ayarlama
degerlerinin kullanilmasi duru-
munda, 6nemli dlgtde hatalarin
olusabilecedi goéz ardi edilmeme-
lidir. Enerji tUketimine etki eden ve
NPG'de hesaba katilan faktorler
baska yerde detayli olarak agik-
lanmigtir [6-7]. NPG'si duslk, ama
gerekli ayarlamalar yapilmadan
once performans gostergesi yik-
sek olan bir yapi verimlidir. Ancak,
halen fazla enerji kullanimi sz
konusu oldudu igin, enerji gider-
leri bakimindan etkin eneriji tasar-
rufu igin iyi olanaklar mevcuttur.

4. CEVRESEL ETKININ

DEGERLENDIRILMESI

Toplam performans gostergesi,
COz emisyonlan bakimindan ifade
edilebilir. Tablo 7'de verilen (800
m2 lik drnek yapi igin) CO2 Perfor-
mans Gostergesi hesaplanarak,
o yapi igin m2 bagina COz emis-
yonlari bulunabilir [8]. Bulunan
bu emisyon degerleri, Tablo 8’
deki COz standart kiyaslama de-
Gerleriyle karsilagtirlarak, ortaya
¢ikan emisyonlarn derecesi bulu-
nabilir. Bunlarla ilgili tesvikler
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Tablo 4. Normallestiriimig Performans Gosterge

sinin Hesaplanmasi

sogutma

dinyasi

1. Kullanilan enerjiyl kWh' e dénisgtiiriniz.

Her yakit igin bir yil boyunca g aylik veya aylik olarak agadidakileri doldurunuz.

Dogal Gaz ] e mix 9.59 = venee KWh
| e— kg x 13.02 = cererierserienn KWH
Fuel-oil Kalorifer Yakiti 11.000 kg x 11.28 = 124 080 kWh
Fuel-gilNo6 ] s kgx 10.78 = kWh
Motarin wmsiese KGR 11588 = kWh
SomakKemiri 00000 ] e t x 6395 = kWh
fthal Kemor | e t x 6977 = kWh
Elektrik 132 528 kWh x 1.0 = 132 528 kWh
Yillik Toplam Enerji Kullanimi (A) = 256 608 kWh

2. Hacim 1sitmas! igin kullanilan enerjlyi bulunuz.

Sadece hacim 1sitmasi igin kullanilan yakitlar arasinda herhang

i bir fark yoksa, toplam enerji kullanimin kWh

olarak giriniz.

Toplam

1, 124 080 kWh
- R — KWh
B, kWh

124 080 kWh (B)

Hacim 1sitmasi ve sicak su icin kullanilan yakitlar ayri ayn olgi

lemiyor veya bunlarin hesaplanmasi i¢in herhangi bir veri yoksa, bunlar igin kullaniian

enerjinin % 75 oldugunu kabul ediniz. Bu yaklagim ayni zamanda elektrikie 1sitilan tim binalar igin de kullanilabilir.
1o voveneene KWhH
2....%0.75=.... kWh

Toplam | e kWh (C)
Yillik Hacim Isitma Enerjisi (B veya C ) 124 080 kWh (D)
Yillik Hacim Isitma Digindaki Enerji (A-D) 132 528 kWh (E)
3. Hava dizeltme faktorii (HDF)nili gdz &niine alarak hacim isitma enerjisini dizeltiniz.
Enerji veri yili igin Derece-Gin 1223 (F)
Hava Duzeltme Fakiori = 2462 /F 2462 /1223 = 2.01 (G)
Hacim isitma enerjisini standart kosullara gare dizeltiniz.
(DXG) 249 400 kWh (H)
4, Yapi durum faktérii (YDF)nil gdz 6nline alarak hacim isitma enerjisini dizenleyiniz.
Yapinin durumuna uygun olan YDF' ni seginiz. Tablo ' den 1 bulunur. (J)
Hacim Isitma enerjisini diizeltiniz. H X J = 248 400 kWh [ (K
5. Normallestirilmis yillik enerjl kullanimi (NYEK)n1 bulunuz.

NYEK = E + K = | 381 928 kWh | (L)
6. Yap! kullanim saatleri faktérld (KSF)ni bulunuz.
Tablo 6" den standart kullamim saatlerini bulunuz, 2400 h (M)
Yapinin yillik kullamm saatlerini hesaplayiniz (Gerekliginde
kismi yikte kullanim igin dizeltiniz). o N)
Kullanma saatleri faktori: KSF = M/N= 0.923 (P)
Standart saatler igin yillik enerji kullanimi: (P X L) 352 520 kWh (Q)
7. Yapinin taban alanini bulunuz.
Taban alani (TA): | 900 m?2 | (R)
8. Normallestirilmis Performans Géstergesi ( NPG )ni bulunuz.
Normallestirilmig Performans Gostergesi: NPG = /R | [ 392 kWh/m?2

Tablo 5. Yapi Durum Faktbri

Yapinin Durumu | Durumun Agiklanmast Yapi Durum Faktori
Yapi, gevresindeki benzer ylkseklikteki veya daha biyUk binalarla gevrilmistir. Bu, en
Karunmug j Y 1.1
fazla sehir merkez yerlerinde uygulanir.
Normal Yapi, gehir veya kirsal gevrede bulunmakta olup, yer seviyesindedir. 1.0
Korumasiz Az olarak engellenmig veya bitigik higbir engeli olmayan kiyi ve tepelik yerler 0.9

Tablo 6. Ofisler igin Yillik Standart Kullanim Saatleri

Ofisin Tipi

Kullanim Saatleri

2000 m? biyik

2600

2000 m? veya daha az

2400
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gelistirilerek, cevre korumasinda
etkin bir rol oynanabilir.

5. SONUC

Mevcut galismadan elde edilen
ana sonuglar agagida gikanlmigtir:
a) Daha verimli olunabilmesi, bag-
ka bir deyigle verimlilik artiginin
sa@lanabilmesi i¢cin, dodal kay-
naklarin, konfor standartlarinin
saglanmaslyla galisma ve yasama
kosullarinin, kisaca ekonomik ve
sosyal gevrenin daha etkin ve ve-
rimli kullaniimasi gerekmektedir.
Bu cergevede, bu yerlerin ne
denli verimli kullanildiginin belir-
lenmesi buyldk 6nem tasir. Bu
ylzden, oncelikle, enerji verimlili-
ginin bir élgtsu olan performans
gostergesinin belirlenmesi bir ge-
kirdek olusturur. Sayet stz konusu
performans gostergeleri belirlenir
ve buna gore kiyaslamalar yapilir-
sa, olasi gelistirmeler / iyilestirme-
ler icin potansiyel ortaya cikarla-
bilir.

b) Ulkemiz kosullarinda yapilarin
performansi ile ilgili herhangi bir

performans gostergesi hentz ge-
listirilmemistir. Bu tdr gosterge-
lerin bir an énee belirlenip yapila-
rin bunlara gére kiyaslanmasi
yapilmalidir.

c) NPG, elektrik ve yakit icin ayr
ayr yapilabildidi gibi, ikisinin top-
lami olarak da yapilabilir, Burada
ornek bir hesaplama (ofislerde
hesaplandigi gibi) verilerek, bun-
dan sonraki galismalara uygula-
mall olarak 1gik tutulmaya saglan-
d.

d) Goz 6nune alinan yapida, NPG
degeri 392 kWh/m?2 olarak he-
saplandi. Ayrica, CO2 emisyon
dederi, 143 kg/m? bulundu. Bun-
lar ile Ulkemizde herhangi bir ki-
yaslama degeri bulunmamak-
tadir. Ingiltere’ de verilen degerler
g6z énune alindiginda, bu yapida
enerji kullanmiminin fazla, bunun
sonucu emisyon degerinin yUk-
sek oldugu sonucuna varilabilir.

e) Ulkemizde TS 825'nin uygu-
lamaya konulmasiyla [9], yapilarda

Tablo 7. COz Performans Gostergesi Hesaplama Formu

CO2 Yillk
Yilik Enerji Yillik Enerji Dontglim CO2
Yakit Cinsi Kullanimi Kullanimi Faktéri Emisyonu

(kWh) (kWh) (kg/kWh) kg/m?

(b) (a.b)
Gaz 0.20

Swvi Yakit 124 080 124 080 0.29 39.98
Kémiir 0.32

Elektrik 132 528 132 528 0.70 103.08

Toplam 143.06

Tablo 8. ingiltere’deki Universiteler igin COz2 Standart Kiyaslama Degerleri (kg CO2/m

Yapi Tipi Disik Emisyon Orta Emisyon Yilksek Emisyon
Universite-Konaklama <110 110-130 >130
Universite-Akademik 90 90-105 >105

Diger Egitim Kur. 55 55-80 >80
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sogutma

enerji verimliligi gindeme gelmis-
tir. Bunun saglanmasinda, yapi-
nin enerji verimli olmasi yaninda,
sanayide enerji yénetimi sistem-
leri olusturulmaya baglandigi gibi,
vapilarda da enerji yonetim siste-
mi olusturulmahdir.
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OZET

tines enerjili adsorpsi-
yonlu isi pompasi ve so-
gutucu cihazlar iklimlen-

dirme, kirsal bélgelerde
buz yapma, tibbi ve gidasal Grin-
lerin saklanmasinda ihtiyaci kargi-
lamayl amaglar. Bu sistemler ses-
siz galigir, paslanmaz ve gevre
dostudur. Bu nedenle bu alandaki
aragtirma galigmalarn yetersiz nok-
talarin gdzUmu Uzerinedir. Bu sis-
temlerin eksik noktalari sik kulla-
nilan buhar kompresorlt sistem-
lerle rekabet etme sansini orta-
dan kaldinr. Adsorpsiyonlu sogu-
tucularin gelistiriimesi ve kullanil-
masi giderek artmaktadir. Gunkd
bu sistemler ekonomiktir ve gevre
agisindan zararsizdir. Ayrica bol-
gesel galisma alanlarinda ve ko-
jenerasyon santrallerindeki uygu-
lamalarinda atik 1si1 veya gunesg
enerjisi kullanabilirler. Isi kaynagdi
gerektiren adsorpsiyonlu sistem-
lerle karsilastiriidiginda sicaklik
100 °C'nin Uzerindedir. Zeolit-su,

aktif karbon-metanol sistemleri
veya atik isi kullanan silikajel-su
adsorpsiyonlu sogutucular igin
sicaklik 100 °C’nin altindadir. Bu
durum dustk sicaklik enerjisini
kullanmak igin yeni olasiliklar ya-
ratiyor.

Anahtar Kelimeler :
Adsorpsiyonlu buzdolabi, gines
enerjisi, AC-metanol,

1. Girig

Bu ylzyilin baglarinda sogurmali
sogutma siklikla kullaniliyordu.
Ancak ucuz, glivenilir kompresor-
lerin ve elektrik motorlarinin gelig-
tirilmesi, gugc istasyonlannin ve-
rimliliginin arttinlmasi ve 1930’
larda CFC'larin kullanimaya bas-
lanmasiyla sogurmall sogutma
énemini kaybetmistir [1].

Isi kaynakli sogurmali isitma gev-
rimleri 1909'dan bu yana patent
literattirinde bulunmaktadir. 1920’
lerde bu tip sogutuculari ticari

ma

olarak bulmak mumkuindu. 1929
yilinda Miller sogurgan ve sogu-
rulan olarak silika jel ve sulfur
dioksit kullanan sistemler tanim-
lamigtir [ 2 ].

Ancak son zamanlarda pek ¢ok
nedenle bu teknoloji Uzerinde bir-
takim yeni galigmalar yapilmaya
baslanmisgtir. Bu sistemlerin farki
sessiz galigmasl, uzun omuarld,
ucuz ve gevre dostu olmasidir,

Sogutma teknolojisinin yeni gev-
resel de@erler nedeniyle gelismeye
ihtiyaci vardrr. ilk diizenleme ozon
tabakasina zarar veren klorofloro-
karbonlarin (CFC) ve hidrofloro-
karbonlarin (HCFC) kullaniminin
sona ermesidir. Daha da yakinda
sogurma iglemlerinin buhar sikig-
tirmall sistemlere alternatif olarak
IsI pompasl ve sogutma igin kul-
laniimaya baslanmasidir. Kloro-
florokarbon emisyonundan kay-
naklanan ekolojik problemler, ad-
sorpsiyonlu sogutma sistemleri
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Uzerinde teorik ve deneysel calig-
malar yapmay! tesvik etmistir. At-
mosferdeki florokarbon kalintila-
rinin gevresel etkileri gostermistir
ki kUresel 1sinmanin Ugte biri CFC
emisyonundan kaynaklanmakta-
dir [3].

Bu egilimler havanin isitiimasinda
ve sogutulmasinda bu sistemleri
zorunlu hale getirmistir. Bu da bi-
rincil enerji cesitliligi olasiigin
saglamigtir. Onerilen teknolojiler
icinde kati sogurmall sistem ol-
dukga iyidir. Ayrica gevreyi Kirlet-
meyen sogurulanlara ek olarak
birincil enerji agisindan dogal gaz
ve glnes enerjisi verimli sekilde
kullanilabilir. Cihazda hareketli
parcga olmadigindan sessiz galigir
ve bakim gerektirmez. Bu ne-
denle adsorpsiyonlu I1sitma ve
sogutma klasik buhar sikistirmali
sistemlere iyi bir alternatif olmus-
tur. Adsorpsiyonlu sogutma ci-
hazlari sivi absorpsiyonlu sistem-
lerin calisamayacagi sicakliklarda
calistiklarindan daha caziptir.

Adsorpsiyonun isisi sogurulanin
yogunlagma isisindan %30-%100
oraninda daha fazladir, Eger so-
gurgan ve sogurulan kapali ka-
nalda sivi halde ayri ayr bulunur-
sa, sogurulanin sivi fazdan sogur-
gana tasinmas| buhar fazinda
gerceklesir, glinkl adsorpsiyon
sivl faza yogunlasmaktan daha
glgluddr, Bu adim sirasinda so-
gurgan sicakligi artarken sivi fazin
sicaklig diser. Sogutma ve iklim-
lendirme iglemleri bu mantiga
dayanir. Kati/gaz sistemler gevre
dostu oldugu igin avatajlidir. Bu
nedenle ODP (ozon tiketme po-

2003-Say:23

tansiyeli) ve GWP (klresel iIsinma
potansiyeli ) sifirdir. Ama gergekgi
olmak gerekirse, ekstra birincil
enerji tiketiminden kaginmak igin
bu sistemlerin yliksek performans
gbstermeleri gerekmektedir. Bu
cevrimlerin performans karakte-
ristiklerini belirlemek icin COP (et-
kinlik katsayisi), SCP (6zgul so-
gutma gicu) ve COP ile COP
Carnot orani olan termodinamik
verimlilik deger gekilleri kullanila-
rak analizi yapilir. Gaz ve sivi go-
zeltilerden yabanci maddelerin
aynstinimasi eski caglardan beri
yaygin olarak kullaniliyordu. Ad-
sorpsiyon olarak bilinen bu islem
cisimlerin gaz veya sivi fazdan
kati madde ylzeyinde tercihli ola-
rak pargalara ayrilmasidir. Seker
cozeltilerinin ve diger gida mad-
delerinin renksizlestiriimesi igin
eski zamanlarda kullanilan char-
coal daha sonralari savag alanla-
rinda sinir gazlarinin giderilmesi
icin kullanilan aktif karbon ve gi-
numuizun birgok uygulamasi ay-
rigtirma ve artma icin adsorp-
siyon olayini kullanisgh bir arag
haline getirmistir.

Adsorpsiyon, dogal, fiziksel, biyo-
lojik ve kimyasal sistemlerde etkili
bir olaydir. Adsorpsiyon olayi, en-
dustriyel uygulamalarda su ile
Kirli suyun artilmasinda, AC ve
sentetik regine gibi maddeler
yaygin olarak kullanilir. Adsorpsi-
yon iglemi, bir maddenin bir faz-
da biriktirilmesi veya yogunlastinl-
mast ile diger maddenin yiizeyinde
toplanmasidir. Sogurma iglemini
yapan faz sogurgan, bu fazin yi-
zeyinde adsorbe edilmis veya
yogunlagmis malzeme soguru-

utma

landir. Adsorpsiyon islemi ab-
sorpsiyondan farklidir. Absorpsi-
yon, malzemenin bir fazdan dige-
rine déntigmesidir. Ikinci faz igine
nufuz ederek ¢ozelti olusturur.

Poneck, Oscik, Ruthven ve Suzuki
gibi aragtirmacilar tarafindan da
aciklandigi gibi fiziksel adsorpsi-
yonu temel alarak sogurucu yu-
zeyini kaplayan sogurulan mole-
killer ve atomlar arasindaki van
der Waals ve elektrostatik kuv-
vetlerden kaynaklanan bir ylizey
alanidir. Sogurgan maddeler 1si
alarak desorpsiyon olayi ile orijinal
hallerine donebilirler. Sogurgan
ylizey alani ve polarite gibi ylizey
ozellikleri ile karakterize edilirler.
Ylksek adsorpsiyon kapasitesi
elde etmek igin blyUk bir 6zgl
ydzey alani tercih edilir. Ancak
sinirl hacimdeki blyUk i¢ yuzey
alaninin yaratilmasi kaginilmaz
olarak adsorpsiyon ylzeyleri ara-
sinda gok sayida kiglk boyutlu
porlarin sayisini arttirir, Mikropor-
lann buytkligd, sogurulan madde
blyUkligunin i¢ adsorpsiyon
alanina girigi Uzerinde etkilidir. Bu
nedenle mikroporlarin tane bu-
yUkltgu dagilimi sogurganlarin
sogurganhgi Uzerinde diger bir
onemli 6zelliktir. Ozellikle zeolit
ve molekuler karbon elekleri 6n-
ceden belirlenmis tane buyukitg
dagilimi 6zel olarak ayarlanabilir.
Adsorpsiyon sistemlerini sogur-
gan ve sogurulan fazlara bagl
olarak siniflandirabiliriz. Bunlar
kati/gaz, sivi/gaz, kati/sivi ve sivi/
siwvidir. [5] YUzey polaritesi su ve
alkol gibi maddelerin polar mad-
deler ile afinitesine karsilik gelir.
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Polar sogurganlar hidrofilik olarak
adlandirilir ve bu tip sogurganlara
ornek olarak zeolit, silika jel veya
silika alumina verilebilir. Diger
yandan polar olmayan sogurgan-
lar hidrofobiktir. Polar olmayan
sofurganlara ornek olarak kar-
bonlu sogurganlar, polimer so-
Gurganlar ve silikalit verilebilir. Bu
sogurganlarin yag veya hidrokar-
bon ile afinitesi sudan daha faz-
ladir. Literatirdeki bilgilere gére
sogutma sorpsiyonu Uzerine daha
cok arastirma yapilmigtir. Genel
olarak adsorptif sistemlerin iki
ana kategorisi vardir. Bunlar ke-
sikli ve sUreklidir. Kesikli sistemler
gunes enerjisi ile calisan ve gun-
lik gevrim sistemleridir [6].

Gines enerjili sogutma sisteminde
soguran olarak aktif karbon ve
sogurulan olarak ta metanol bu-
lunur. Metanol sarj edilmeden
once sistemde bulunan tim gaz-
lar uzaklagtinlmalidir. Glnes ener-
jili adsorpsiyoniu sogutma siste-
minde istenmeyen gaz bulunmasi
durumunda ideal termodinamik
cevrim Sekil-1'de gosterilmistir.

Sabah kolektordeki aktif karbonda
metanol miktar en ylksek seviye-
ye gelmektedir. (X1) Kolektorin
isinmasiyla birlikte (A-B dogrusu)
sistemin basinci, sogutkanin kon-
denser sicakligindaki doyma ba-
sincina ulasincaya kadar yiksel-
mektedir. (B noktasi) Bu nokta-
dan sonra sistemde buhar halin-
de bulunan sogutkan kondenser-
den gecgerek yogunlasir ve sivi
tankinda ve evaporatérde birikir.
Kondenserden dis ortama verilen
Isi sistem basincinin sabit kalma-

sini saglar. (B-C dogrusu) Bu ne-
denle sistemdeki en ytksek ba-
sing metanolin kondenser sicak-
ligindaki doyma basincidir. Bu
basing degeri (30°C'de yogunla-
san metanol igin 0.2 bar) atmos-
fer basincindan dUstktar. Bu is-
lem (B-C dogrusu) gines kollek-
tori en yiksek sicakhgina (100-
110 °C ) ulagincaya kadar devam
eder. Dig ortam sicakligi digme-
ye bagladiginda kolektor ile sivi
tanki arasindaki valf kapatilir, ko-
lektortin yalitimi kaldinlir ve kolek-
tér igindeki karbon sogumaya
baslar. Kolektor sicakligi ve ba-
sinci dustiukge aktif karbondaki
metanol yogunlugu sabit kalir (C-
D dogrusu). Bu anda (D noktasi)
evaporatdr ile kolektor arasindaki
valf acilmaldir. Sivi tankinda ve
evaporatorde sivi halde bulunan
sogutkan sabit basingta (0.02
bar) gok dusgtk sicakliklar (-10°C)
yaratarak buharlagir ve buzdola-
bint sogutur.

2. Adsorpsiyon Gevriminin
Analizi

Kati adsorpsiyonlu buz makinesi-
nin galigma prensibi Clapeyron
diyagrami ile agiklanabilir. (In P
vs —1/T) Sekil-3 sogutma elde et-
mek igin AC+metanol ¢ifti ile gali-
san ideal gevrimi gdstermektedir.
Cevrime sogurulan sicakliginin
ve basincinin disutk oldugu bir
noktadan baglayalim. ( Sekil 3'te
A noktasi) A-B dogrusu AC ile
metanolin 1sinmasini gésteriyor.
Kollektor, kondenser ile baglanti-
lidir ve sogurganin B'den D'ye
dogru yavas yavas artan isinmasi
sogurulanin desorbe olmasina
ve buharinin yogunlagmasina ne-

utma
|dunyasi|

Saf Metanol

o

Tev To Tw -1/T (1/K)

Sekil-1 (In p)-(-1/T) diyagraminda
adsorpsiyon gevrimi

Kolektor
A
B
<
Kondenser
X D
Sivi Tanki (&)
_| | Evaporaldr
Buzdolabi

Sekil-2 Deney diizeneginin sematik
gosteriligi

den olur. Sodurulan en yiksek TD
sicakligina ulagtiginda desorpsi-
yon sona erer. Ardindan sivi me-
tanol evaporatére gelir. Bu nok-
tada kolektor kapatilir ve sogu-
maya birakilir. Sicakligin D'den
F'ye dogru diismesi basincin Pc’
den Pe'ye digmesine neden olur.
Ardindan kolektdriin evaporatér
ile baglantis| saglanir. Adsorpsi-
yon ve buharlagma sogurgan F'
den A'ya sogutulurken meydana
gelir. Bu sogutma periyodunda
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hem sogutkanin sicaklidini disgtir-
mek hem de adsorpsiyon isisini
geri almak i¢in sogutmada 1sI ge-
kilir.
P(hPa)

200
= ; 0
125

=
100 §
80
2,
=7

&0
50 I
40

E T (A F
30 II

25 |
0 10 20 30 40 50 60O 70 BO 90

Tec Ta To
Sekil-3 Clapeyron Diyagrami (In Pvs
~1/T) ideal kati adsorpsiyon cevrimi

Wo
|
|
|
|

T(C)

Sisteme giren toplam enerji (Qr)
su sekilde gosterilir,

Qr=Qa-s +QsD 2

Qas = (CratCraWa)(Tu-Ta) (3)

Wi+ Wp) "

QB—D :[CFE + Cen ("“-—"—'é—'

+ (To- Ts) + (Wa- Wo)Haes (4)

Burada Qas, AC+methanal gifti-
nin A noktasindan B noktasina
isitiimast igin gereken isidir, QB-
D AC’'nun methanol desropsiyo-
nunun yavag yavas artarak isitil-
masidir. Cpa, Cem sirastyla AC'nun
ve metanoltn 6zgll isilardir, WA
ve WP, AC tarafindan adsorbe
edilen metanolln baglangi¢ ve
bitig kUtleleridir. Haes ise desorp-
siyon gizli isisidir.

Sogutma etkisi (buz Gretimi igin)
su sekilde verilir.

Qc = (Wa - Wo)[L-Ceu(Ta—Te)] (5)
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Burada L metanoltn buharlagma
gizli 1sisidir.

Buna gore sistem verimi su se-
kilde verilir;
Qc

COsz? (6)

3. Sogutkanlar, Sogurganlar ve
Kati Sogurgan Giftleri Arasin-
daki Karsilagtirma

Sogutucu sisternlerin ve I1s1 pom-
palannin en énemli elemani sogut-
kandir, clinkl prensip olarak ¢a-
lisma kosullar ve uygunluk so-
gutkana baglidir. Genel olarak
sogutkanin ihtiyaglari birim hicre-
de yiksek atik is1 ve lyi isil kararli-
Iiktir. Kisaca sogurganlarn ad-
sorpsiyon ¢zellikleri adsorbe edi-
len maddenin miktar igin adsorp-
siyon izotermleri ile belirlenir.

Buz yapmak amagli glines ener-
jisi ile galigan sogutucu sistemleri
adsorpsiyon giftinin 6zelliklerinden
blylk oranda etkilenir. Kiglk
sicaklik artiglari igin (AT< 30 °C)
COP degerleri bazi adsorpsiyon
ciftleri igin daha yiiksektir. Ayni
sonug Passos tarafindan da or-
taya konmustur. [6] Yiksek sicak-
lik artiglan (AT> 40°C) icin zeolit-
su ¢ifti aktif karbon giftinden daha
iyidir. Ancak su 0°C'nin altinda
(Tev < 0°C) dondugu igin kullani-
lamaz. Zeolit-su gifti yiiksek reje-
nerasyon (~170 °C) sicakliklar|
gerektirir. Buna karsin aktif kar-
bon ciftleri duglk rejenerasyon
sicakliklarinda caligabilir,

Gunes enerjili sogutma uygula-
malari Uzerinde yapilan cesitli
galismalar ile farkl sogurgan/so-

gutma

Gurulan giftlerinin uygunlugu test
edilmistir. Buna bagli olarak ta
detayh modeller gelistirilmistir.
Aceves [7] elektrikli araglar igin
adsorpsiyonlu sogutma sistemle-
rinin performansi Uzerine bir galig-
ma yapmigtir. Ikinci kategori gift
yatakl ve stirekli sogutma sistem-
leridir. Bunlar stirekli sogutma uy-
gulamalarinda verimlilik arttirimi
potansiyeli icin kullanilabilir.

Tablo-1'de bazi sogurgan/sogu-
rulan giftleri igin adsorpsiyon dife-
ransiyel 1silari verilmistir. Blytik
miktarda sivi sogutkani buhar fa-
zinda adsorbe edebilen gézenekli
malzemeler uygun sogurganlar-
dir. Ayrica bazi ek karateristikleri
sunlardir: kiiglk sicaklik araliginda
buylk konsantrasyon degigimi,
gok sayida gevrim igin tersinebilir
adsorpsiyon iglemi, ekonomiklik
ve lyi Is! iletimidir.

Uygun galigma giftleri sunlardir
Zeolit-su, zeolit-organik sogutu-
cular, silikajel-su, tuzlar-amonyak
(amonyakl tuzlar), AC-metanol,
metal-hidrojen (metal hidridler)
ve katl adsorpsiyonlu bazi diger
malzemeler ile sivi adsorpsiyoniu
sistemlerde amonyak-su, su-
lityumbromurdur. Yukarida sayi-
lan sogurgan ve sogutucu kom-
binasyonlari iginde silikajel-su,
AC-amonyak (metanol), zeolit-
su ve kalsiyum klorid-amonyak
adsorpsiyonlu sogutma sistemle-
rinde sogurgan yatagindaki reje-
nerasyonu saglamak igin glines
enerjisini kullanir.

AC-metanol ¢ifti kullanan sistem-
ler 1930'larda kullaniimigtir. Son
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Tablo 1 - Bazi sogurgan/sogurulan ciftlerin adsorpsiyon ISisl [5]

sogutma

) Sogurulan
Sogurulan i yogunlugu Uygulanan Alan
isisi (kJd/kg) (kg/m?)
H=0 2800 1000 Genellikle kuru sogutmada kullanilr.
Aktif aliminyum oksit Gok diglk galigma basinglari
H.0 3000 diginda su en idealidir.
H=0 3300-4200
Dogal zeolitlerin degeri sentetik zeolit-
Zeolit (gesitli derecelerde) NHs 4000-6000 681 lere gére daha diglktlr.
COz 800-1000 =
CHa0OH 2300-2600 791
Silica gel Metil alkol 1000-1500 703 200°C'nin Uzerinde uygun degildir.
CzHa 1000-1200 789 Yaklagitk 100°C'nin altinda etkilidir.
NHs 2000-2700 Amonyak ve metanol yilksek sicaklik-
Mangal kémuri (Charcoal) H20 2300-2600 larda bakir ile uyumlu degildir.
CH3OH 1800-2000
CzHsOH 1200-1400
Kalsiyum klorid CHsOH Sogutma igin kullanilir.
Metal hibridier Hidrojen iklimlendirme igin
Karmagik bilegikler Tuzier ve:smonyek Sogutma igin
ve ya su

yillarda bu ¢ift giineg enerjisi ile
sogutma galigmalar igin test
edilmektedir.

4. Buz Uretmek Amagli Glnes
Enerjili Adsorpsiyonlu Sogutma
Sistemleri

Guines enerjisi kullanarak yapilan
snemli bir olaydir. Gunkd sogut-
maya olan ihtiyag glnesten en
fazla yararlanabilecedimiz do-
nemle aynidir. Bu teknoloji elek-
trikten yoksun bolgelerde yasa-
yan insanlarin hayat standartlar
agisindan bir potansiyel olugturur.
Ayrica kirsal bolgelerde ve gelig-
mekte olan Ulkelerde tarim Gran-
lerinin, besinlerin ve ilaglann (as!
vb.) saklanmasina yonelik olarak
ta kullanilabilir. GUnes enerjisi ile
caligan adsorpsiyoniu sogutma
sistemleri gevre dostu olmasi,
ucuz maliyeti, ylksek verimliligi,
basit tretim ve diglk bakim ge-

reksinimi gibi nedenlerle Umit
veren bir teknolojidir. Ayrica gu-
nes enerjisinin onemi geligmekte
olan tlkelerde bir 6neelik olarak
daha da lyi fark edilmeye baslan-
mistir. (UNEP raporu, 1997 [8])

Son yillarda adsorpsiyoniu birgok
sogutma Unitesi gok sayida arag-
tirmaci tarafindan basariyla de-
nenmektedir. Adsorpsiyoniu so-
gutmanin en etkili sekli buz Ure-
timidir. Buz daha fazla gizli 1s1 bi-
riktirebildigi igin buz yapan cihaz
daha kuigiik olabilir. Ticari amagh
ilk uygulama Tchernev tarafindan
zeolit-su Gifti kullanilarak yapiimig-
tir, Guilleminot (1980) termodina-
mik bakis agistyla adsorpsiyoniu
sogutma sistemlerinin fizibilitesini
onermistir. R.E. Cristoph glneg
enerjili sogutma sistemleri igin
adsorpsiyon gevriminin perfor-
mans limitlerini ortaya koymustur.

Adsorpsiyonlu sistemlerle uyumlu
glines enerjili sogutma sistemleri
yaratmak igin farkli tipte kati-gaz
giftleri Gizerinde galiglimigtir. LIMSI'
de ; sogutma igin zeolit-su Gifti,
buz dretimi igin aktif karbon-me-
tanol gifti segilmistir [9]. Pons ve
Grenier sogutma etkisi yaratmak
icin kati adsorpsiyonlu zeolit-su
cift izerinde galigmiglar ve COP
degerini yaklagik 0.1 bulmuslar-
dir. 1986 yilinda da AC-metanol
Gifti ile bagarili bir deney yapmig-
lardir. Benzer bir galigma Exell
[10] tarafindan da yapimisgtir.
Exell galismasinda 15 bakir boru
iceren duz yuzeyli bir kolektor
kullanilmigtir. Sakoda ve Suzuki
[11] glnes enerjisi isisini kullana-
rak, 1sinin ve sogurulan maddenin
es zamanli taginmasinin sinirla-
malar ve avantajlarini kapal tip
adsorpsiyonlu sogutma sistemin-
de ortaya koymuslardir.
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Gin’de yapilan bir sistemde Li
[12] amonyak-su ¢ifti kullanan
glines enerjisi kullanan absorp-
siyonlu bir buz Uretme makinasi
tasarlamigtir. Sistemde 1.5 m?'lik
bir kolektor kullanilarak glinlik
6.8-8 kg buz Uretilmigtir. Sistemin
COP'si 0,105tir. Lin [13] kalsi-
yumklorid-amonyak ¢ifti kullanan,
1.6m? kolektor alanina sahip, 3,5
kg/gln buz Uretebilen kati ad-
sarpsiyonlu bir sistem tasarla-
mistir. Wang [14] guneg enerjili
su Isitma ve buz yapma bilesik
sistemi ile 2m? kolektor kullana-
rak gunde 3-8,7 kg buz Ureten
bir tasarim yapiimistir. Wang [15]
1989 yilinda adsorpsiyonlu buz
yapici (zerine bir galigma yapmisg
ve deneysel olarak COP degerleri
0,12-0,135 gibi oldukga iyi deger-
lere ulagmistir.

AC-metanol gifti kullanan sistem-
ler 1930'larda kullanilmigtir. Son
yillarda bu ¢ift, glineg enerjili so-
gutma sistemleri igin test edilmig-
tir.

Gulglendirilmis kati adsorpsiyoniu
sogutma sistemi gevre dostudur,
ekonomiktir, verimi yUksektir, Gre-
timi basittir ve bakim gereksinimi
azdir.

Buz Uretimi gerceklestirmek igin
glnes enerjisi ile galigan glin-
duz/gece gevrimli kati adsorpsi-
yonlu sogutucu, Guilleminot [16]
tarafindan tasarlanmigtir. Adsorp-
siyonlu glines enerjili sogutmanin
performans sinirlar Critoph tara-
findan formdile edilmistir. Bougard
ve Veronikis amonyak/AC cifti
kullanan katl sorpsiyonlu maki-
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neyi glnes enerjili sogutucu ola-
rak kullanmiglardir. Amonyak ve
farkll bir tuz ile yapilan gines
enerjili sogutma Unitesinin proto-
tipi Speidel tarafindan tasarlan-
mistir[17,18]. AC-metanol ve ze-
olit-su ¢iftleri ile galigan ginesg
enerjili adsorpsiyonlu buzdolabl-
nin performansini belirlemek igin
sayisal simulasyon ve deneysel
yéntemler kullaniimigtir.

1992 yilinda Lemmini [19] ad-
sorpsiyonlu sogutma Unitelerinin
(iki tip aktif karbon igin perfor-
mans karsilastirmasi) performans
simulasyonlari ile AC40-metanol
ciftinin COP degerini %20 arttir-
digini géstermistir. Guneg enerjili,
kati adsorpsiyoniu sogutma ma-
kinesinin modeli, bu sistemlerin
performans degerlerinin blylk
oranda kolektériin sogurma ka-
pasitesine ve kolektorun arka yu-
zeyindeki yalitima bagl oldugu
Passos [6] tarafindan ortaya ko-
nulmustur. Guilleminot [16] 1986
yilinda izotermal olmayan sabit
yatakli sogurgan reaktériinde Isi
ve kutle transferi (zerine sabit
basing ve degisken sicaklik ko-
sullarinda bir galisma ortaya koy-
mustur,

Bu sistem birgok laboratuvarin
ilgisini gekmesine ragmen apa-
ratlarin kullanigsizligi nedeniyle
bazi dezavantajlari vardir. Ortam
kosullarinin de@isken karakteri
ve kesikliligi, sicak bélme, 1sil
ayar, enerji depolama ve otoma-
tik islem gibi problemlerin ¢ozi-
munua zorlagtirmistir.

Birlesik glines enerjili sogutucu

Sogne

ve gug sistemlerinin sadece so-
gutma sistemine goére birgok
avantajl vardir. Fazla sogutma
azaltilip gl¢ Uretimi arttirilarak
sistemin devamli maksimum ve-
rimde galismasi saglanabilir. Bir-
legik sogutma ve i1sitma sistemi
ile sogutma ve tuzlu suyun dami-
tilmasi, sogutma ve kurutma, so-
gutma ve pisirme veya sogutma
ve Isinma gibi islemler gergekles-
tirilebilir. Son olarak sogutma, isit-
ma ve elektrigi birlestirmek gibi
bir olasilik ta vardir.

Fotovoltaik elektrik Uretimi so-
gutma ile birlestirilebilir ve diger
bina ici 1siklandirma, havalandir-
ma gibi islemlerde kullanilabilir
veya dogal gaza ek olarak enerji
depolamak icin kullanilabilir.Kisa
cevrimler ile birlesik sogutma ve
gli¢ Uretim sistemlerinin kullanimi
oldukga ilgingtir. Kisa zaman 6nce
zeolit 13x-su ¢ifti kullanan glines
enerjili adsorpsiyonlu iklimlen-
dirme sistemi Wang tarafindan
kurulmustur. Bu caligmanin so-
nuclari géstermistir ki gift camii
kolektor kullanilmasi durumunda
rejenerasyon sicakligi 110 °C'ye
ulagabilmistir. Sistemin COP de-
gerinin sogurgan yatak tabaka-
sinin kalinh@ina bagl oldugu is-
patlanmigtir.

5. Sonug

Gunes enerjisi kullanarak sogut-
ma yapmak diger uygulamalara
gobre daha avantajlidir. Glnegten
ne kadar fazla yararlanirsak o
kadar fazla buz Uretebiliriz. Ayrica
buz ihtiyaci da ayni dénemde
daha fazla olur. Glineg enerjili
sogutma uygulamalarinda aktif
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karbon metanol Gifti, su-amonyak
ammonium/sodyurm thiocyanete
ve CaCl+NH3 ciftine gore daha
uygundur. Tek sinirlama aktif kar-
bonun desorbe olma sicaklig!
150°C'yi gegemez, gunka bu si-
cakhigin {izerinde metanol aynsir
ve aktif karbonun desorbe olma
glicu birden duser. AC- metanol
gifti kullanan sistemin etkinligi ve
basitligi bu uygulamay! en verimli
guneg enerjili buz makinesi yap-
mistir. Gunesli bir ginde 0,92 m?
alana sahip bir gunes kolektord
ile gunde 4-5 kg buz {retilebilir.
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Tesisat Sektoriinde Haksiz Rekabet,
Mesleki Davranis ve Etik

u Ulkenin Uretenleri ola-
rak hepimiz gok zorlu bir
suregten gegiyoruz. Ul-

kemizin tum bireyleri bu
sUreci en az zararla atlatabilme
gayretinde. Siyasi beceriksizlik-
lerin halkimizin Gzerine yUkledigi
agir yikan, artik taginabilirliginin
imkansizlastigi olagantsti bir
dénemi yagiyoruz. Biliyoruz ki,
Turk ekonomisinin dinamiklerin-
den olan sektérimuz de biylk
yara aldi dogal olarak bu streg-
ten. SektérimUz girpiniyor, ayak-
ta kalmaya calisiyor ve belki bazi-
larimiz yikiliyor. Biz ise, bu bula-
niklilik arasinda belki de bazilari-
miz tarafindan mikro olarak de-
gerlendirilebilecek bir konuyu
gundemimize alip, tartigmaya
aglyoruz. Onemli buluyoruz, Gun-
ki, ekonomik istikrar programi,
yoksulluk, yeniden blyime su-
reci v.s, gibi makro sorunlar tar-
tigilirken etik deg@erlerin dikkate
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VI Ulusal Tesisat Mahendisligi Kongresi ve Sergisi
kapsaminda ESSIAD Yonetim Kurulu Bagkani Metin
AKDAS, panelisi clarak katildif Tesisat Sektorunde Haksiz
Rekabet, Mesleki Davranis ve Elik panelinde ESSIAD
adina goruglerini bildirdi. Panel konusu bizce son derece
dogru seciimig. Ulkemiz insaninin azallikle Uzerinde durmasi
ve dugunmesi gereken Konularinin basinda geilyor. Bu
baglamda Metin AKDAS' in konusmasinin tam metnini
sizlerle paylagmak istedii.

alinmadigini ve goz ardi edildigini
dastntyoruz. Ulkemizin ekono-
mik ve siyasi bir gokUs yasadigi
buglnlere gelmemizin nedenle-
rini inceledigimiz zaman ETIK
DEGERLERIN ciddiye alinmadi-
gini ve gerektigi sekilde yerine
getirilmedigini gérmekteyiz. Unu-
tulmamalidir ki; etik degerlere
bagli iligkiler ile makro anlamda
sektorin ilerlemesi, piyasanin na-
sil sekillendigi, kurallarin nasil ig-
ledigi konulari bir biri ile direkt
iligkilidir. Haksiz rekabet diyoruz,
kalite diyoruz, yanlis bilgi, yanlis
yonlendirme, diyoruz, hepsi etik
degerleri 6zimsememekle ilgili
ve tabi tim sektdrde genel kabul
gorecek ilkelerin olmamasi da bu
konuda 6nemli bir etken..

Peki Is hayatindaki Etik nedir. ig
hayatimizdaki aldigimiz kararlar,
politikalar 6nlemler ya da attigjI-
miz adimlar ve davranislarimiz-

dan olugan bir kavram olarak ta-
nimlaniyor etik. Etik kurallarini
buylk olglde paydasglarimiz,
¢ikardaglarmiz ile belirliyoruz. Bu
kurallar aslinda daha biyik bir
gergeve iginde yer aliyor. Bu da
bir kurulugun sosyal sorumlulugu.
Firmalarin basari kriterleri artik
sadece kalite ve finansal per-
formansi kavrami ile degerlendi-
rilmiyor. Finansal olmayan perfor-
mansi da izleniyor ve yoneticiler-
den, finansal olmayan gosterge-
leri kullanarak firmalarini yénet-
melerini de isteniyor. Peki finan-
sal olmayan performanstan ne
anliyoruz? Bu bir kurulugun sos-
yal ya da toplumsal sorumlu-
lugudur. Yani bir kurulugun toplu-
ma karg! kabullendigi yukamli-
IGklerdir. 1ISO 9000, 14000 ve
18000 sdregleri, CE igareti v.b
seyler de bunun igin var. Bu yu-
kimldltkler kurulugun topluma
etkisini degerlendirmesini gerekti-
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riyor, Yani olumlu etkilerini artirip,
olumsuz etkilerini de mimkun
oldugu kadar aza indirmek ya da
sifirlamak anlamindadir, Bu an-
lamda toplumsal sorumlulugun
dért alt boyutu var.

- Ekonomik sorumluluk. Ekono-
mik sorumlulugunu yerine getir-
meyen bir kurulus diger sorum-
luluklanni da yerine getiremez,
surekli olamaz. Bu anlamda eko-
nomik sorumluluk vazgegil-
mezdir.

- Hukuki sorumluluk, kanunlara,
kurallara, yénetmeliklere uygun
bicimde faaliyetlerini sUrdirme-
sidir. Etik sorumlulukta, higbir za-
man etik kurallarla hukuki kurallar
ayni degil. Etik kurallari, kanunla-
rn éncesinde ya da Gtesinde dU-
stnebilmek, davranabilmek ola-
rak da aciklayabiliriz.

- Paydaslara (Hissedarlar, Mls-
teriler ve Galiganlar — tedarikgiler
dahil) karsi sorumluluk ve

- Cevreye kargl sorumluluk.
Bu anlamda panelin de konusu
olan haksiz rekabet, mesleki dav-
ranis ve etik degerler konularini
sirasl ile inceleyecek olursak;

A- ) ETiK DEGERLER

ETIK (Ahlaki, Moral Degerler)
kisisel bir "deger" olarak ifade
edilebilir ve ana kurallar sun-
lardir..

- DURUSTLUK

- GUVENILIRLIK

- S0ZUNU TUTMAK

- SADAKAT

- ADIL OLMAK

- BASKALARININ HAKKINI
KORUMAK

YASALARA KARS! SAYGILI OLMAK

- VATANDASLIK SORUMLULUGU

- EN IYININ PESINDE OLMAK

- YAPTIKLARININ HESABINI
VEREBILMEK (SEFFAFLIK)

- GEVRE BILINCI

Bu maddelere lye sorumlulugu
bash§i altinda 12.ci madde ilave
edilerek ESSIAD etik ilkeleri ola-
rak da tespit edilmis, dernek ti-
zUgune iglenmistir. Bu ¢alisma-
dan daha sonra bahsedecegim.

B- ) OZEL SEKTORDE ETIK

Ozel Sektérde yoneticiler etik
kurallan dizenler, etik kurallarla
kurum felsefesini olusturan etken-
leri, ( kurum misyonunu ve kurum
vizyonunu) bagdaslastiniriar. Cali-
sanlar da bu kurallari uygular.

Etik bir kurum felsefesinin ana
noktalari,

- Adalet ve Sadakat,

- Firma igindeki sosyal denge,

Ekolojik gevreye kargi duyarlilik,

Miisteri Memnuniyeti,

Dilriist ticaret ve dirist kar,

Yerinden Yonetim, Merkezi Denetim

Personel Egitimi,

Personel Motivasyonu,

Her calisan patrondur, ( Galiganlann

sorumluluk duygusu) ve

- Ekip calismasi. Basarili bir kurum
felsefesinin ana noktalarini olugtu-
rur.

]

L

Bu kurallar firmanin,

- URUN VEYA HiZMET KALITESINE,
- MUSTERI ILISKILERINE,

- GALISANLAR ILE ILISKILERE,

- SATICILAR ILE ILISKILERE,

- KAMU ILE ILISKILER’ ine olumlu
yansimalari olur.

Soggia

Etik degerler basit fakat bilingli
bir segimdir. Kurum felsefesi ile
Ozdeglegmis etik degerler ¢ali-
sanlarin kuruma baglil§ ve sada-
kati, kurum sirlarini saklama, kigi-
sel deger yargilarinda olumlu ge-
lisme ile birlikte kurum ¢ikarlari
ile kigisel g¢ikarlarinin bagdagti-
riimasinda olumlu yansimalar
olur.

Kigiler karar verirken veya kurum
yoneticileri kurum felsefesinin
olusturulmasinda karar verirler-
ken su konular dikkatle irdele-
melidir.

- BIREYCILIK; Bu karar bizi nasil
etkiler, ne kazandirr.

- BASKALARININ ETKILENMESI:
Ikinci sahislar veya iliskiler nasil
etkilenir.

- IDEALIZM; Karar dogru, adil ve
degerlerimize uygun mudur.

- PRAGMATIZM; Hedef ve amagla-

ra etkisi ne olur

UYGULANABILIRLIK; Uygulana-

bilecek olctide gergekegi mi.

C- ) ETIK DEGER ILGISIZLIGi-
NiN NE GIBI ETKILERI OLUR
- Organizasyon ile galisanlar
arasinda deger uyumsuzlukla-
rindan dolayi verim duguklugu
- Firmalar arasindaki ulusal ve
uluslar arasi ihalelerdeki olumsuz
rekabet

- Etik degerleri benimsemeyen
Organizasyonlarda sistemin o-
lumsuz etkilenmesi

- Profesyonel Yoneticilerin etik
olmayan davraniglari ile girketle-
rinin maddi ve manevi kayiplara
ugramasi

- Etik olmayan karar ve davra-
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niglar ile gevre ve yerel ekonomi-
lerin etkilenmesi, kaynaklarin is-
rafl ve yoksullagma, Sosyal Hiz-
metlere ve alt yapiya kaynak
bulunamamasina sebebiyet
verilmesi

- Yolsuzluklar, haksiz kazanglar,
kayirmalarin artmasi ve Ahlak
dusuklagu

- Yolsuzluklar nedeni ile vergi
kaybl, pahall hizmet, blrokratik
dejenerasyon, rusvet ve kara
para aklamalari

- Politik kurulusglara ve hukukun
gegerliligine glivenin azalmasi,
toplum duzeninin tehdit altinda
kalmasi.

- Herkesin kendi adaletini ken-
disinin saglamasi yoluna gitmesi.
Mafya tUr( organize getelerin or-
taya glkmasi.

D) SEKTORUMUZDE
KARSILASILAN ETIK DISI
DAVRANISLAR

Sektérl kendi iginde Gge ayirir-
sak,

1-imalat Sektér

2-Taahhut Sektorl

3-Hizmet Sektorld (MUsavirlik,
Proje hazirlanigl, igletme, Bakim,
Satig)

1-IMALAT SEKTORUNDE YA-
SANAN ETiK OLMAYAN DU-
RUMLAR

a) imalatin proje, sartname ve
standartlara uygun yapilmamasi
b) Etik' e sigmayan sekilde ig
alinmasi (Rusvet alma ve verme,
hile, v.s)

c) Rekabetin ve seffafigin kal-
dirimasi, haksiz rekabet

d) Rakiplerin haksiz olarak kéta-
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lenmesi

e) Yapilan ige sahip gikiimasi

f) Yapilan anlagmalan kabullen-
meme

q) isi yapana hakkinin ddenme-
mesi

i) Urettigi GrinG bayi kanali ile
tlketiciye ulagtirmayi planlayan
firmalar, bu kanali strekli olarak
ihmal ediyor, kendilerince énemli
bulduklari iglerde dogrudan yati-
nmciya satig yapiyorlar. Bu durum
Uretici firmanin glven kaybetme-
sine yol agar.

h) Ureticiler bayilerini pas gege-
rek mekanik taahhut firmalarina
veya dogrudan yatinrmci ile tlke-
ticiye satis yapiyorlar. Uretici imaji
sarsilir.

2-TAAHHUT SEKTORUNDE
KARSILASILAN ETIK
OLMAYAN DURUMLAR
Risvet veya kayirarak;

a) ihalelerin belirli firmalara veril-
mesinin saglanmasi

b) ihale sartlarinin o firmaya uy-
gun hazirlanmasi

¢) ihaleden sonra proje ve sartlari
degistirerek maddi menfaat sag-
lanmasi

d) Metrajli ve birim fiyatli iglerde
yapilmayan iglerin veya metrajin
ylUksek gosterilmesi

- ihalelerde anlasma yapiimasi
is verene yiksek bedel ddettiril-
mesi

- isin sartname ve standartlara
uygun yapilmamasi, testlerin ya-
plimadan igin teslimi

- Sozlegmelerin tamamen igve-
renin menfaatine tek tarafli olarak
dizenlenmesi ve ylkleniciyi im-
zalamaya mecbur edilmesi

- Kapali zarf ile verilen teklifler

sogima

acgildiktan sonra pazarlik ediimesi
ve firmalan mali zorluklara sokan
durumlarin dogmasi Is verenin
isin bedelini édememesi

- Igverenin igin bedelini 6deme-
mesi

- Firma sicillerinin tutulmamasi
durist ve durlst olmayan firma-
larin ayirt edilmemeleri

- Projesi ve sartnamesi olmayan
iglerin ihaleye ¢ikarimasi, lhalenin
neticelendirilmemesi

- Proje ve sartnamesi olmayan
Ozel igler igin teklif caligmasi ya-
pildidinda igi alan firma haricin-
deki firmalara bedel 6denmemesi.
- Taahhut firmalari igi almak igin
bedelsiz olarak proje yapiyorlar.
Bu durum projeciyi de taahht
yapmaya sevk ediyor. Taahht
firmalari proje yapmamaldir,
- Muhendis kimligine sahip ol-
mayan Kkigiler
Muhendislik diye firma kurarak,
tuketicinin yaniltimasina sebebi-
yet veriyor.

3-HiZMET SEKTORUNDE KAR-
SILASILAN ETIK OLMAYAN
DURUMLAR

A-Proje, Musavirlik

B-Satig, Temsilcilik

C-Bakim, isletme

A-Proje, Musavirlik

a) Proje ve Musavirlik hizmetleri
odaya kayitl tesisat mihendisleri
ve mihendislik firmalar diginda
sahis ve firmalara verilmemeli.
Meslek ile ilgili olmayan firma ve
sahislarin araciid kaldinimalidr.
b) Konumu geredi bilmesi gere-
ken Ozel bilgilerden, kisisel gikar-
lar igin menfaat temini. Ozellikle,
proje veya misavirlik hizmeti ve-
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ren firmalar ile kamuda kontrol
muhendisi olarak calismalarda
cok sik yasaniyor.

c) Ihaleler gotard fiyat ile veril-
meli, birim fiyat usull ile inaleye
cikiimamalidir. igin sonunda bit-
ceyi asan iglerde farkin musavirlik
firmasinca 6denmesi ve is sahibi-
nin zarara sokulmamasi temin
edilmesi.

d) Baz proje firmalarinin sadece
komisyon aldiklari firmalarin mar-
ka ve cihazlarini spesifike etmel-
eri yanligtir. Sahislanin rigvet aima
veya firma kayirmalarinin énlen-
mesi.

e) Hizmet bedellerinin sinirlan-
mas! ve bu bedeller altinda vazife
kabul edilmemesi. Proje firmalari,
asgari fiyatlarin cok altinda ig
yapiyor.

f) Proje firmalarinin, ayni zaman-
da yaptiklan projenin taahhtdtne
de talip olmalar dogru degildir.
Projeci sadece proje ile ugragma-
lidir.

B- Satig, Temsilcilik

a) Satis yapilan Urdnlerin yanlis
tanitilip, alicinin yaniltilmamasi
b) Rakip markalari kétUleyen dav-
ranista bulunulmamasi

c) Kar marjlarinin makul seviye-
de olmas| musteriye gore asiri
fiyatlar uygulanmamas!

d) Satilan malin garanti muddeti-
nin ve gartlannin yerine getirilme-
mesi

e) Musteriye ihtiyaci olan trlin
yerine, daha fazla kar elde etmek
arzusu ile muadil Griin oldugu
soylenerek dugtk kaliteli Orin
verilmesi.

C- Bakim, igletme

a) Satilan cihaz ve tesisin bakim
ve igletmesini yapabilecek kadro
ve aletlere sahip olunmali

b) Ariza aninda kabul edilebilir
stre iginde midahale edilebilmeli
¢) Hizmetin seri ve kaliteli veril-
mesi igin yakin ulagim noktalarina
sahip olabilmeli

d) Blnyesindeki elemanlari ve
musteri elemanlarini devamli egi-
tebilmeli ve yetki belgesi verebil-
meli

e) Yanlis midahaleler ylzinden
dogacak hasarlan kargilamak igin
firma ve elamanlari sigorta ettir-
meli

f) Kritik yedek parga ve sarf mal-
zeme stok’u bulunmal

g) Yedek parca temini ve bakim
hizmetlerinin en az 5 sene garanti
edilmesi R

E) ONERILER

Burada dernek olarak bizim de
icinde bulundugumuz bir galig-
madan bahsetmek istiyorum.
Sektdrde yaganan bu sikintilari
devamli olarak gozlemledigimiz
icin yaklasik iki yil 6nce beg der-
nek ve bir vakif bunlar, ESSIAD,
ISKID, TTMD, iZODER, DOSIDER
ve ile ortak bir galigma yurattdk.
Bes derneginin temsilcileri ortak
bir komisyon olusturarak sekto-
rin uyacag! is etigi ilkelerini tesbit
etmeye calisti. ISKAV koordina-
térligunde yaklasik bir yil stiren
bu calisma neticesinde 12 mad-
deden olusan sektérin uyacagi
ig etigi ilkeleri benimsendi ve or-
tak imza ile kamuoyuna deklare
edildi. Galigma sonunda alinan
bir ilke karari da vardi. Tum der-
nekler bu ilkeleri Gyelerinin uya-
cag etik ilkeler olarak Uyelerinin

sofutma

diinyasi

imzasina agacak, yeni Uye kabul-
lerinde de bu ilkelerden olugan
bir sézlesmeyi aday lyeye imza-
latacakti,

Ayrica, disiplin veya onur kurullar
olusturarak, tyeleri igindeki bu
tur sikayetleri gdzlme kavustura-
cakti. ESSIAD olarak bu galigma-
nin sonunda Genel Kurulumuzu
toplayarak dernek tlzugutndeki
gerekli degisiklikleri yerine getir-
dik. Disiplin kurulu mekanizma-
sini olugturduk ve su anda sikayet
s06z konusu oldukga bu mekaniz-
ma gorevini getirmektedir.

Ancak derneklerin kendi igindeki
yaptinmlari son derece Kkisitll. ilke-
leri ihlal edene verilebilecek en
Ust ceza dernek Uyeliginden gi-
karmak... Bu yaptinm da kiginin
yada firmasinin etige aykiri is yap-
masini tek bagina engellemiyor..

ESSIAD Uyelerinin uyacagi is
Etigi ilkeleri

Uyeler asagidaki etik ilkelere
uymayi taahhut ederler.

1- DURUSTLUK

Onurlu, durust ve ylksek ahlak
kurallarina bagl kalir. Higbir yol-
suzluga katilmaz, yolsuzlugu
desteklemez ve gbéz yummaz.
Kar etmek ve ¢ikar saglamak igin
rusvet iligkilerine girmezler. Hak-
siz rekabeti kabul etmezler,

2 - GUVENILIRLIK

Kendisine ve firmalarina kars!
duyulan gliveni sarsici ve saygin-
liga zarar verecek tutum ve dav-
raniglarda bulunmazlar. Uriin ve
hizmetlerinin sorumluluklarini

2008-Say:23

36



37

sektorel

tagirlar, geregini yerine getirmek-
ten kaginmazlar. Calisanlari ile
ilgili bilgilerin glvenlik iginde
korunmasini ve gizli kalmasini
saglarlar.

3- SOZUNU TUTMAK
Verdigi s6zleri yerine getirmede
6zen gosterir, Ustlendigi
yakumlualUkleri zamaninda ve
eksiksiz yerine getirirler.

4- SADAKAT

Sakli tutulmasi gereken higbir
bilgiyi elde etmeye calismazlar
ve gikarlari igin kullanmazlar.
Firma gizliligine dikkat eder,
sirketten ayrilmig bile olsa eski
firmasinin ozel bilgilerini ¢ikari
icin kullanmazlar.,

5- ADIL OLMAK

Kendisine haksiz rant talep
edilmesini kabul etmez, aracilik
yapmaz, aracilik yapmalarini
istemez, kendisine yapilacak bu
yondeki teklifleri reddeder.
Yiksek ahlaka uygun tutum ve
davranis iginde olurlar.

6- BASKALARININ HAKKINI
KORUMAK

Calisanlarn ile olan iligkilerinde
ddrustlik, adil yonetim, esitlik,
kigiliklerine saygl ve guvenli
calisma ortami saglar ve kigileri
yasalara aykir igler yapmaya zor-
lamazlar. Calisanlarin haklari ile
ilgili ik, renk, cinsiyet, din, siyasi
disglnce, felsefi inang, mezhep
ayrilig yapmazlar.

7- YASALARA KARSI SAYGILI
QLMAK
Uyeler tiim faaliyetlerinde Glkemi-
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zin ve is yaptigi Ulkelerin hukuk
duzenine saygl gosterir ve yasa-
lara uyar. Yasadigl yada sug ola-
cak faaliyetlere girmezler. is ve
toplum ahlakinin onaylamayacag:
yol ve yontemlere bagvurmazlar.

8- VATANDASLIK
SORUMLULUGU

Vergilerini zamaninda &derler.
Toplumsal sorumiulugun gerekle-
rini yerine getirirler.

9- EN [YiNiN PESINDE OLMAK
Verilen kararlar ile yerel ekonomi-
lerin olumlu etkilenmesini saglar.
Ulke kaynaklarinin israfi ve toplu-
mun yoksullagmasinin énlenme-
sini saglar. Sosyal hizmetlere ve
altyapiya kaynak imkanlari sadlar.

10-YAPTIKLARININ HESABINI
VEREBILMEK

Tekliflerinde ve mukavele goris-
melerinde agikiik temel ilkesinden
ayriimazlar. Kamu ve 6zel teseb-
bus ile yapilan anlagmalarda sef-
faflik prensiplerini 6n plana alir
ve her tUrl( faaliyetinin hesabini
verir.

11- CEVRE BILINCI

Cevrenin korunmasi igin her tirll
Ozveriyi saglar. Cevre bilincinin
yaylimasi igin galismalar yapar

12- UYE SORUMLULUGU
Dernek hakkinda haksiz tutum
ve davranig icine girmez. Dernek
tizugune aykin ve dernedi lekele-
yen eylem ve islem yapmaz,

!Yeler yapilabilir.
Oncelikle bireysel olarak;
1- Etik ilkeleri benimsemek ve

sogutma

dunyasi

kendi iligkilerimizde tavizsiz uygu-
lamaliyiz.

2- Meslek duzeyinde etik ilkelerin
uygulanmasina katkida bulunmak
3- Firmalarimizda etik kurallara
uygun kurum felsefesini olustur-
mak ve uygulanabilirligini sagla-
mak,

4- Sektor dizeyinde etik kurallarin
yagsama gecirilmesi saglamak.
5- Etik Kurallarin yerlegsmesi igin
faaliyet gosteren Dernek, Vakif ve
Organizasyonlari desteklemek ve
aktif vazife almak.

6- lligkide oldugumuz her ku-
rum,kurulug ve bireye etik ilkeleri
anlatmak, onlar aydinlatmak, du-
yarsizlik ve hoggorultklerini terk
etmelerini saglamak.

7- Kurumlar iginde kalite yonet-
meni gibi, etik ydnetmenleri olug-
turulmali,

Egitim boyutu,

8- ilkokuldan baglayarak etik de-
Gerler dersleri verilmeli. Ozellikle
Universite dizeyinde egitim gok
énemli.

9- Lise, Yuksek okul ve Universi-
telerde fikir kullpleri gibi génUllU
kullp ve birliktelikler olusmasi
Ozendirilmeli.

Bunlarnin disinda;

10- Miteahhitlik firmalar puanla-
ma usull ile derecelendirilmeli
ve igin buylkligune gore baraj
puan tespit edilerek ihaleye
¢cikilmasi,

11- Mekanik tesisat ihaleleri,
insaat ve elektrik ihalelerinden
ayri olarak yapilmall ve anahtar
teslimi ihale yontemi uygulanmall.
Birim fiyat usul(l ihale yéntemin-
den vazgecilmeli.
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12- Tuketici veya yatinmciyl ga-
ranti stresi boyunca koruyacak
bir sigorta sistemi hayata gegiril-
meli.

13- Etik digi iglere karigmig firma-
larin sicillerinin tutulmasi ve yeni
islere girmelerinin engellenmesi
gerekiyor. Bu firmalarin ana ortak-
larinin benzer is yapacak sekilde
bagka bir firma kurmalarinin 6na-
ne gecgilmesi gerekiyor. Ticaret
ve Sanayi Odalarn bu konuda
daha aktif gérev almali.

14- Ortaklan icinde Makine Mu-
hendisi olmayan firmalarn, me-
kanik taahh(t alaninda faaliyet
gosterecek bir firma kurabilmele-
rinin éndne gegilmeli.

15- Uzman MUhendislik ve ak-
reditasyon hayata gegirilmeli.
Meslekte belirli bir stre ve dene-
yimi gegirmemis Muhendislere
. mutlaka stajerlik dénemi uygulan-
mall.

16- Meslek Orguitlerine érnegin
MMQ'sina kayitl olmayan Makine
MUhendisinin Meslegini yapama-
mas! gerekmektedir. Meslek
Odalarn etik disi davraniglara gir-
mis mUhendisleri meslekten men
edebilmelidir.

17- Odaya kayitl olmayan M-
hendisi galistiran kurumlara ciddi
yaptinmlar uygulanmall.

18- Etik digi davraniglara bakacak
intisas mahkemelerinin olusturul-
masi gerekli.

19- is mahkemeleri bilirkisi segi-
minde seciminde gergekten uz-
manlara yer verilmeli

20- Bu konulari duzenleyen tim
kanun ve yénetmeliklerin olumiu
davraniglan 6zendirecek, uyum-
suzluklari cezalandiracak sekilde
yeniden dlzenlenmesi sarttir.

SONUG
Bu noktada dikkat ¢ekilmesi ge-

sogiitma

reken sey her sektdrde oldugu
gibi kendi sektérimiizde de etik
degerlere bagl ilkelerin olugturul-
maslyla beraber uygulanabilirli-
ginin de saglanmasi. Etik deger-
lerin kabul gérmedigi bir Ulkede
uygar bir yagam tarzinin olama-
yacagi bilinci ile ESSIAD olarak
bu degerleri yagsama gegirmenin
ve Ulkemizin, bugtin en gok inti-
yaci olan Ahlak ve Deger erozyo-
nuna karsl kendi sektorimuiz
icinde g¢bzUmler olugturmanin
“Herkesin kendi kapisinin éndnd
temizlemesi" mantigindan da ha-
reketle gérevimiz oldugunu digi-
nuyoruz.

Ulkemizin gagdag yagam imkan-
larina ulagmasi igin Yolsuzlugun,
Kayirmanin, Duyarsizligin ve bun-
lara karsi hosgortluligin terk
edilmesi gerektigine inaniyoruz.g

Avrupa’ nin En Buyuk Ar-Ge Test Laboratuvari
TEBA ISK a.$. Tarafindan Kuruldu.

sitma, sogutma ve klima alaninda Tirkiye' de
IS0 9001 belgesini alan ilk kurulug olan Teba ISK,
klima cihazlarinin performans ve kapasiteleri

dogrulayan ve garantileyen uluslararasi EUROVENT

sertifikasini, Klima Santrali ve Fan-Coil cihazlarinda
alan éncl bir Turk kurulugu Teba ISK, sektorde ilk
kez kullanilan Sogutma Gruplari Deney Standini mo-
dernize ederek 2000 yilinda hizmete sundu. TUBITAK
desteginde ydrittilen AR-GE kapsaminda olusturulan
laboratuvar tUm sogutma guruplarini test edecek bir
yaplya sahip. Daha yapim agamasinda olan laboratu-
var simdiden deneylere basladi bile. Sogutma Dunyasr’
ni hazirlayan yayin kurulu da son toplantisini TEBA'da
gergeklestirdi. Boylece laboratuvari yakindan inceleme
firsati bulan yayin kurulu Gyeleri ve ESSIAD Yonetimi
Laboratuvar'in kurucularindan ve ayni zamanda
ESSIAD Uyesi olan Bekir CANSEVDI 'den bilgi aldI.

2003-Sayi:23 | 38



39

sogutma

Neden ISO 9001 Belgesi Alinz?

Hakan Semerci

Yiksek Ekonometrist
Yoénetim Sistemleri Danigmani
hsemercitr@yahoo.com

on yillarda, kiresellesme
S ve Avrupa Birligi'nin genis-

lemesi, Ulkemizin Avrupa

Birligi'yle gumrik birligine
girmesi sonucu, i¢ ve dis piyasa-
larda bagarili olmak isteyen sir-
ketlerin uymasi gereken kosullar
blyik bir degisime ugramustir,
Kuruluslar, misteri isteklerinin be-
lirenmesi ve karsilanmasinin éne-
mini kavrayip, galigmalarinda
musteri tatminini esas almaya
baslamisglardir .

ISO 8001, uluslararasi gegerliligi
olan Kalite Yonetim Sistemi stan-
dardidir. Bu standart, Urlnlerin
saglamasi gereken ozellikleri de-
gil, Granlerin Gretildigi sistemin
saglamasi gereken sartlar tanim-
lamaktadir,

ISO 9001 belgesi alan bir igletme-
de Uretim, bakim, kalite kontrol,
satin alma, depolama ve sevkiyat
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faaliyetleri kontrol altina alinmig,
faaliyetlerin nasil yurttaldiga, ca-
lisanlarin yetki ve sorumluluklari
netlegsmis demektir.

Bu yeni musteri-kurulug iligkisi
sonucu, artan musteri taleplerini
Grtn ve/veya hizmet kalitesine
sistematik ve surekli yansitmayi
ve surekli gelismeyi gerektirmek-
te, bu da ISO 9001 standardinin,
kuruluga 6zg ve dogru kurulmasi
ve uygulanmasiyla saglanabil-
mektedir. Bu kalite yénetim sis-
temini basarill olarak kurma ve
strdurebilmek kuruluslar muste-
riler tarafindan tercih edilmek-
tedir,

SO 8001 yénetim sistemini etkin
ve etkili bir gekilde uygulayan is-
letmelerinde, yonetim ve Urlin ka-
litesi artmaktadir. Ayrica hizmet
kalite ve verimliligi, dolayisiyla re-
kabet glicl artmaktadr. isletme-

ler, gbrev ve sorumluluklann belir-
lenmesi, yetkinliklerin belirlenmesi,
i¢ denetim, gdzden gegirme, kar-
silastirma, Urlin Kalite planlama,
egitim ve surekli iyilestirme gibi
faaliyetlerle sistem kalitesi ile
verimliliklerini artirma imkanlarina
kavusgurlar. Boylelikle degigen
dlnya sartlarina ve tek dlinya pa-
zarl ekonomisine uygun, 6grene-
bilen-gelisebilen kurumsal yapiya
ulagmada ydntem olusturulmus
olmaktadir.

ISO 9001 standardina uygun ola-
rak dokiimante edilmis ve bagim-
siz bir denetleyici kurum tarafin-
dan belgelenmig kalite yonetim
sistemi, isletmeye asagidaki belir-
tilen temel yararlar saglamakta-
dir.

CGaliganlarla ilgili yarariar;
* Caliganlarda kalite ve sistem
bilincinin artmasi,
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 Caligan motivasyonunun artmasl,

e Caligma ortaminin iyilesmesi,

e Calisanlarin mesleki egitim ve
bilinglerinin artmasi,

Uretimle ilgili yararlar;

* Verimlilik artigy,

* Hurda ve atiklarin azalmasi,

* Uygun olmayan hammaddele-
rin kullanim 6ncesi tespiti,

* Hatall Urn oraninin ve yeniden
isleme (tamir) surelerinin azal-
masl,

« Urlin Gretim zamaninda azalma,

* Teslim sUresinde iyilegsme ve za-
maninda teslim oraninda artis,

= Maliyetlerin azalmasi,

* Migteri denetimlerinde azalma,

* Daha iyi mUsteri hizmetleri olus-
turabilme,

* Kalite saglama maliyetlerinde
azalma,

Pazarla ilgili yararlar;

e Sirketin hisse degeri, yapilan
sistem yatinminin gok Uzerinde
artar,

* Algilanan kalitede artig (sirkete
ve Urln kalitesine gutvenin art-
masi),

* Musteri sikayetlerinde azalma,

* Musgteri talebinde artis,

e Uluslararas! sayginlik ve tanin-
ma,

* Uluslararasl pazarlarda kolaylik,

* Mevcut yénetim sisteminin iyi-
lesmesi,

* Pazarda rekabet glclinUn art-
masil,

* Pazarlama ve reklam amaciyla
kullanilabilmesi,

Cevreyle ilgili yararlar;
* lyi bir kamu/sosyal gevre iligki-
sinin strdrdimesi,

e Yatinmcilann aradiklan kistaslara
uygunluk saglanmasl ve ser-
maye temininin kolaylastiril-
masl,

* Musgteri sartlannin kargllanmasi,

= Maliyet kontroltintn gelistiriime-
sl,

 Girdi malzemeleri ve eneriji ta-
sarrufunun saglanmasi,

* Izin ve yetki belgelerinin alinma-
sini kolaylastiriimast,

« Sanayi - devlet iliskilerinin iyiles-
tirllmesi,

Yénetim Sistemiyle ilgili yarar-

lar;

e Isletmedeki is akiglarinin, ig
yapma yontem ve galisma sekil-
lerinin belirlenmesi,

* I tetkiklerle, yénetim sisteminin
uygulandiginin ve uygunlugu-
nun dogrulanmasi,
Personel degisgikliklerinde igler-
deki strekliligin korunmasi ve
bilginin kaybolmamasi,
Yeni ise alinmig galiganlarin
yazil talimatlar sayesinde ise
daha hizl ve kolay uyum sagla-
malari,
Yetki ve sorumluluklarin saptan-
mas! ve somutlastirimasiyla;
catisma ve surtligmelerden do-
gacak kayiplarin ve iglerin ge-
reksiz tekrarinin, ortadan kaldi-
riimasi,

Kalite sistemi uygulamasindaki

kayitlarin delil olarak kullanila-

bilmesi,

Isletmedeki stireglerin ve sirke-

tin, musterilerin, yasal dizenle-

melerin ve toplumun sartlarina
uyumu saglamak Uzere surekli
bir iyilegsme sirecine girmesi.

Yukaridaki bu yararlarin ISO

utma

9001°i neden almamiz gerekti-
gini agiklamadaki ayrintili se-
bepleri su sekilde agiklanabilir.
1. Musteri istekleri yerine getiril-
mis olur. Tedarikgi kuruluglar ge-
nellikle ISO 9001 belgesini mus-
terilerinin istekleri sonucunda al-
maktadirlar. Hatta yeni girilecek
olan pazardaki potansiyel mis-
terilerle galisiima imkani olustur-
mak i¢in de 1SO 9001 belgesi
alinmaktadir.

2. Kurulug igi yénetim regulas-
yonu saglanmig olur. Béylece ga-
lisanlardan bagimsiz ve firmaya
6zel bir igleyis olusturulur, En
blytk yarar ise, caliganlarin kisisel
basarilarindan (ya da basarnisizlik-
larindan) etkilenmeyecek ve kuru-
luga 6zel yetkinliklerin olugsmasini
hedefleyen ilerleme olmasidir. Bu
sayede sistemde her defasinda
musteriye ayni kalite sunulur. Ig
denetim mekanizmasinin varligi
ve iletilmesi 6nemli bir ISO 9001
sarti oldugundan firma yénetim
sisternini surekli olarak izleyebil-
mekte ve otokontrolu olusturabil-
mektedir.

3. Musteri odakli bir proses/trin
geligtirmeyi saglayarak tlketici
tatminini saglar. ISO 9001 misteri
sartlarinin sistem tarafindan bir
girdi olarak alinmasini ve sonraki
agamalarda musgteri teslimatina
kadar urtnde bu girdiden yarar-
laniimasini hedefler. Bu sayede
kurulus igi proseslerin ve Urinle-
rin gelitiriimesinde adeta misteri
tercihleri tek belirleyici olacaktir,
Bu ise musteri odakl durumdan
dolayr musteri tatmininin en Ust
seviyeye ulagmasina neden olur.
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4. Uluslararasi gecerlili§i oldu-
gundan kuruluga uluslararasi bir
kimlik kazandinr. ISO 9001 stan-
dardi, Uluslararasi Standartlar
Orgitil (ISO) tarafindan yayinianan
bir standarttir. Standardin 1SO’
nun Uyesi olan (Uyelerden biri de
Turkiye 'dir.) Ulkelerin tamaminin
mutabakatl ile uluslararas| geger-
liligi vardir. Boylelikle Glkeden al-
keye degismeyen ve her Ulke ta-
rafindan kabul edilmig bir kimliktir.

5. Geligmeye agik bir sistem olup
Urln/proses kalitesinde sUrekli
gelismeye olanak sadlar. ISO
9001 sistem tarifi, kendi kendisini
onaran ve iyilestirmelere imkan
veren bir mantiktan s6z eder. Bu
sayede sUrekKli iyilestirme mim-
kin olur ve Urlin ve/veya proses
kalitesi iyilestirilebilir.

6. Daha blylk bir tiketici kitle-
sine ulagabilme olanagi saglar.
ISO 8001 kurallarina uygun cali-
san igletmeler sistemlerini belge-
lendirdiklerinde; Gretimlerini mer-
kezi ve blyUk satis noktalarinda
satiga sunabilirler. Halbuki Grin
kalitesi gok Ust seviyede olan
mamullerin Ureticileri eder ISO
9001 belgesine sahip dediller ise
codu kez satinalma-satig masa-
larinda muhatap dahi kabul edil-
memektedirler. Ornegin gok ka-
liteli Uretimler yapabilen bir oto-
motiv yan sanayi kurulusu olun;
eder sisteminizi belgelendirmez-
seniz kesinlikle higbir otomotiv
ana Ureticisi olan firmanin teda-
rikgisi olamazsiniz.

7. Prosesin zayif noktalari tespit
edilir, olugabilecek hata ve uy-
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gunsuzluklarin dnceden tespit
edilmesine olanak saglar. ISO
9001 proses tabanli bir yonetim
sistemidir. Prosesleri strekli izler,
slreg performans kriterlerini tes-
pit eder ve her bir kriter igin per-
formans hedeflerine ulagmalarini
zaman degiskeni Uzerinde kiyas-
lar.

8. Standardin gerekliliklerini karg!-
layan sektorel kalite kontrol faali-
yetini girdi/proses/son kontrol
bazinda gergeklestirir. ISO 9001
sayesinde iginde bulunulan sek-
torlin ya da pazarnn Grin stan-
dartlarina uyum ve standardin
gerektirdigi kalite kontrol faaliyet-
leri guglenir, sistematik yaklagim-
dan dolay! kalite kontrol faaliyet-
lerinin devamliligi artar.

9. Isletmenizin ve tageronlarinizin
kalite sistemini disiplin altina aldi-
g! igin girdi kontroliinde hissedilir
zaman ve maliyet dususu goz-
lenir. ISO 8001 gerek giris kalite
kontrol faaliyeti ile satinalinan
Urtnin dogrulanmasi ve gerekse
tedarikgilerini belli bir sistematik
icerisinde degerlendirmeye tabi
tutmas: gerektiginden; her defa-
sinda daha dogru ve daha kisa
sUreli, daha az maliyetli giris ka-
lite kontroller yapilmasini geligtirir.

10. Kalite Yoénetim Sistemi, tek-
nolojik gelismeleri sisteme dahil
etmek, sistemdeki uygunsuziuk-
lan giderecek dlzeltici faaliyetleri
uygulayan ve sonrasinda hata
nedenlerinin tekrarini ortadan kal-
dirict énleyici faaliyetleri igerecek
sekliyle revizyona aglk bir sistem-
dir. ISO 9001 potansiyel uygun-

Sogya

suzluklarin giderilmesine (6nleyici
faaliyet yapilmasina) odaklanmig
olan bir sistemdir. Misteri odakl
olan, “musgteri velinimetimdir" di-
yen her kurulus zafen ortaya bir
kusur ¢iktiginda duzeltici faaliyet
vilr(terek kusuru ortadan kaldir-
maya caligir, fakat onleyici faali-
yetler ise sistemli galigan, kurum-
sal davranan ve iyilegsmeyi hedef-
lemis organizasyonlar igin za-
man, maliyet ve isgtcu kayipla-
rnnin olugmasini énleyen yapidir.
ISO 9001 dnleyici faaliyet mekani-
ginden en Ust diizeyde yararlanr.

11. Etkili bir Grun/proses kontroll
ile fire, 1skarta ve yeniden igleme
gerektiren operasyon ve malze-
me maliyetlerinde énemli digls-
ler saglanir. Urin veya proses
kontrolinin saglanabildigi sis-
temlerde fire, 1skarta ve yeniden
isleme gerektiren operasyon ve
malzeme maliyetleri izlenebilen
yapidadirlar. Eger kagaklar izle-
nebilir olursa iyilestirme firsatlari
yaratilabilir. ISO 9001 streg yone-
timi manti§i gergevesinde Grinin
ve prosesin izlenmesi faaliyetini
isletmede bir gart olarak istedigin-
den bu iglem iyilestirme imkanini
beraberinde getirir.

12. Hem hammadde hem de ma-
mul stok miktarlarinda dusgus ile
stok maliyetlerinde 6lcllebilir di-
stsgler gdzlenir. Etkili ve yaygin
bir stok kantrol(, Urlin gergekles-
tirmenin planlanmasi faaliyeti
kapsaminda ISO 9001'in bir iste-
gidir, Stok kontroltnln yapilabil-
digi durumlarda tam zamaninda
Uretim imkanlan geligir. Gereksiz
stok (yedekli galisma) zorunlulugu
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ortadan kalkar. Maliyet merkezle-
rinden birinin stoklama giderleri
oldugu dustintltrse, etkili bir stok
kontroll maliyetlerde énemse-
necek dlsUsleri saglayabilecektir.

13. Kaynaklarin (insan kaynaklari,
para, malzeme, is¢ilik zaman,
vb.) etkili kullanimini saglar. ISO
9001'in 6énemli maddelerinden
biri de kaynaklarin yénetimi mad-
desidir. Bu maddedeki gereklilik-
lerin yerine getirilmesi sayesinde
organizasyonun kaynaklarina dair
optimizasyon elde edilmis ola-
caktir.

14. Uygun galisma sartlannin olu-
sumunu (saghk gavenlik, is orta-
mi, vb.) saglar. ISO 9001'in 2000
yili revizyonu daha da belirgin ol-
mak Uzere, ¢aligma ortamina ilis-
kin tarif ettigi istekleri ile uzun dé-
nemli olarak kosgullarn iyilestiril-
mesi mimkiln olabilecektir. Uy-
gun galisma ortamlarinin varligi,
isletmelerin gerek igeride ve ge-
rekse digarida sosyal yonlerini
kuvvetlendiren, yasal ve mevzuat
gereklerinin yerine getiriimesini
saglayan énemli bir degerdir.

15. Uygun bir satin alma ve teda-
rik zincirinin olusturulmasi, satici-
larin degerlendiriimesi, segimi ve
devamliigini saglayacak etkin bir
sistemin kurulmasina ve sureklili-
gine imkan verir. Satinalma faali-
yetini, tedarik faaliyetine gevirir.
Bu sayede satinalma faaliyeti, sa-
dece sirketimizin satinalma boli-
mund ilgilendiren bir faaliyet ha-
linden gikarak, igletmemizdeki
satinalma talebinde bulunandan,
tedarikgilerimize kadar ilgili tim

taraflari yakindan ilgilendiren bir
hal alir. Bdylece rekabetgi tedarik
yOnetimi esasina gegis saglanir.

16. Satin alma, girdi/proses/gikir,
sevkiyat ve son kullanici izlenebi-
lirlik, dékimantasyon sisteminin
olusturulmasini saglar. izlenebilir-
lik yapisinin olugturulmasi ile geriye
donuk yapilan her tirlt inceleme
sonucunda bilgi elde edilebile-
cek, varsa hatalarin sebepleri
(malzeme, isgilik, tezgah, depo-
lama vb.) ortaya gikartilabilecek
ve bdylece hatalarin tekrarlanmasi
onlenecektir.

17. MUsgteri iletigiminin (teklif, de-
gisiklikler, mUsteri gikayetleri, geri
bildirim vb.) etkin kiinmasina ola-
nak verir. MUsteri ile iletisim her
sirketin temel sorunudur. Genel-
likle baglangigta konugsulmayan
ya da karsilikl mutabakat saglan-
mayan konulardaki musteri bek-
lentileri ya da tam tersine anlasi-
landan farkl Grtnd alan misteri-
nin duydugu memnuniyetsizlik
sikca karsllagilan durumlardandir.
ISO 8001, stzlesmenin gézden
gecirilmesi maddesi geregince
teklif asamasindan itibaren tim
siparig alma, siparis degisiklik-
lerini inceleme agamalarini etkin
olarak yasar. Musgteri gikayeti,
musteri memnuniyeti ve mugteri
istekleri konusundaki musteri geri
bildirimi (feedback) ve musteri
iletigimi 1ISO 8001'in temel olarak
ilgilendigi konudur.

18. Egitimler ile her ¢aliganda ka-
lite kaltGrdndn yerlesmesini, ve-
rimlilik, motivasyon gelistirmeye
doénik olgularin geligtiriimesine

SogyTe

imkan saglar. ISO 9001 kaliteye
etkisi olan personelin igini yapar-
ken gerek duydugu mesleki egi-
timleri almasini sart kosar. Bu
sayede calisanlarin bilgi seviyesi
arttirllir ve yaptiklar iin farkinda
olmalari saglanmis olur. Egitim
faaliyetleri galiganlarin verimlilikle-
rini ve motivasyonlanni arttirmada
en blyuk aragtir.

19. Raporlama sistemi ile verile-
rin analiz edilmesi, istatistiksel
tekniklerin kullaniimasi, sonugla-
ryla sistemin performansini gelig-
tirerek sistemin kontrol altinda tu-
tulup etkin kilinmasini saglar. ISO
9001, veri analizi yapiimasini ve
istatistik tekniklerin kullaniimasini
ister. Bu sayede gesitli form ve
kayitlar ile yillarca biriktirilen veri-
ler kullanilabilen hale gelir. istatis-
tik teknikler sayesinde elde edilen
sonuglarin yorumlanmasinda bi-
limsel ve gergekgi bir yaklagim
saglanmig olur.

20. Kalite Y6netim Sistemi, kendi
icinde calisanlarinin kontrolll ile
ic kalite tetkiklerini uygulamakla
kendi kontrol mekanizmasini si-
rekli gerceklestirmektedir. Dene-
tim sonuglarini sistemi geligtirici
yonde prosese aktarir ve sistemin
gelismesini saglayacak sekilde
strekli kilar. ISO 9001 i¢ denetim
faaliyetlerinin yapiimasini sart ko-
sar. Bu sayede organizasyon
kendi igerisinde kendi kendini
kontrol edebilecek bir yapiya ka-
vusur. Elde edilen sonuglarin yo-
rumlanmasi ile zayif noktalarin
tespiti ve lyilestiriimeleri igin firsat
yakalanmis olur.
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21. Kalite Yonetim Sisteminin
uluslararasi gegerliligi olan akre-
dite olmus bagimsiz denetgi ku-
ruluglarca tetkik edilmesi, tetkik
sonucuna bagl olarak sistemin
belgelendirilmesinin saglanmig
olmasi. Her igletmenin bir yone-
tim sistemi vardir, Bu yénetim
sistemi bazi organizasyonlarda
zayif olmakta, bazilarinda ise tam
tersine ¢ok gelismis olabilmekte-
dir. Yénetim sisteminiz ne seviye-
de olursa olsun herhangi bir refe-
rans standarda uygun olarak
olusturulmadiysa(girketin kendine
6zgu ise) higbir zaman bir kalite
sistem belgesi almasi dustnule-
mez. Cunkl bir sistem sertifikasi
almak igin gerekli olan denetimi
yapacak olan kurulus; referans
standardi kendisine rehber olarak

alir ve denetimi sdtrdtrdr. Eger
kalite sistemi ISO 9001'e uygun
olarak olusturulmus ise bu sistemin
bagimsiz denetgi kuruluglarca
tetkik edilmesi mumkun olur. Tet-
kik sonucuna bagli olarak da sis-
temin belgelendirilmesi saglan-
mig olur.
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Turkiye'deki sivil toplum kurulug-

larinin;

- Avrupa ve Dinya normlarina
uymalari igin gerekli yonlendir-
meyi yapmak,

- Dernekler arasinda iletisim ve
yonetisimi saglamak,

- Projeler tretilmesine ve bu pro-
jelerin ulusal - uluslararasi plat-
formlarda temsil edilmesine
yardimei olmak,
programlarin kullaniimasini ve
yayllmasini saglamak,

Amaciyla gergeklestirilen 1. Sivil

Toplum Kuruluglan Sempozyumu

20-21 Aralik 2003 tarihinde Ege

Universitesi Atatiirk Klttr Merke-

zinde dizenlendi.
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ESSIAD VE DIGER SiViL
TOPLUM KURULUSLARI
ELELE

Sanayi alaninda oldugu kadar
toplumsal alandaki duyarliigi ve
galismalarlyla da kendini gos-
teren ESSIAD 1.si diizenlenen
“Sivil Toplum Kuruluglarn Sempoz-
yumu"na galistay dlzenleyerek
katildi.

Ornek kurulus olma yolunda ga-
lismalar yapan ESSIAD Yénetim
Kurulu 1.8TK Sempozyumu'nda
“STK' larda Tanitim ve Uye kaza-
niminda ESSIAD modeli” ni kati-
limcilara sundu. ESSIAD Yénetim
Kurulu Bagkani METIN AKDAS
Bagkanlik ettigi caligtay ESSIAD

. STK SEMPOZYUMU

Uyesi LALE ULUTEPE' nin hazir-
ladigi sinevizyon gosterisiyle bag-
ladi. Ardindan HALIT SAHIN;
ESSIAD' in diger ekonomik ve
sosyal kuruluglarla olan iligkileri
ve ESSIAD'In bu gunlere gelirken
hangi modelleri 6rnek aldigi ko-
nusunda bilgi verdi.

ERDAL TEKAN Bitge gelirleri,
gelir gider dengesi ve ESSIAD' da
kaynak yaratimi galismalari, hak-
kinda, ESSIAD Uyesi ekonomet-
rist HAKAN SEMERCI ESSIAD’
da ISO Caligmalar, 1ISO- 9001
neden gerekliydi sorularina yanit
verdi. Son olarak da GUNAY
YABAS ESSIAD'In Gyelerle olan
iligkilerini degerlendirdi.
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Ticari Hayatta Bir Puf Noktasi!

CARi HESAP SOZLESMESI

Bulent KAPTAN

AVUKAT
Marka/Patent Vekili
bulentkaptan@superonline.com

iindelik yagamimizda gi-
zel Turkge' mizin sevdi-
gim deyimlerinden olan

“puf noktasi” deyimini
cesitli nedenlerle kullanirnz; ye-
mek pisirmenin puf noktasi, yag
lekesini gikarmanin pUf noktasi
gibi. Puf noktasl, gok zorluk geki-
lerek yapilabilecek bir isin basit
bir dogru ile zahmetsizce ¢ozi-
mu i¢in gerekli bir “bilgi" ve bu-
nun uygulanmasidir.

Ticari yagamin igerisinde hukuki
boyutu ile yer alan bir uygulamaci
olarak, bagari bir ticari yagamin
puf noktalarindan biri olarak gor-
dugum bir konuyu, hususu, der-
gimizin bu sayisinda sizlerle pay-
lasmak istiyorum. Bu pUf noktasi,
“cari hesap sozlesmesi" nin bilin-
mesi ve uygulanmasidir.

Dergimizde yer alan “Hukukgu
Gozlyle" kdsemizi takip eden

okurlarimiz animsayacaklardir,
19.sayida “faturada dikkat etme-
digimiz ayrintilar” baglikh ve fatu-
rayl pratik olarak ele alan bir ya-
zimiz yer almisti. Anilan yazimiz-
da, fatura ve faturaya iligkin ka-
rine yonunden bir cari hesap s6z-
lesmesi yapmanin ne kadar
6nemli oldugunu, cari hesap s6z-
lesmesi yapmanin 6zellikle ispat
hukuku yéninden gok buytik ya-
rar sagladigini belirtmistik. Bu ya-
zimizda ise, Ozel olarak cari hesap
sozlegmesinin, sagladigi yararlar
ele almaya galigsacagiz.

ilk olarak, cari hesap stzlesmesi-
nin ne oldugunu tarif ederek yazi-
miza devam edelim; ¢unkU, cari
hesap stzlegmesinin ticari ya-
samdaki uygulamasi ile yasada
yer alan gekli birbiri ile tam olarak
ortusmemektedir. Cari hesap
stzlesmesi Turk Ticaret Kanunu'
nun 87.maddesinde tarif edil-

mektedir. Yasanin tarifi, “Iki kim-
senin para, mal, hizmet ve diger
hususlardan dolayi, birbirlerindeki
alacaklanni ayn ayr istemekten
vazgegip bunlar kalem kalem
zimmet ve matlup sekline gevire-
rek hesabin kesilmesinden cika-
cak bakiyeyi isteyebileceklerine
dair bulunan mukaveleye cari
hesap mukavelesi denir” geklin-
dedir. Yasa 87.maddesini 2.fikrasi
ile, cari hesap sozlegmesinin ya-
zil olmadikga gegerli olmayaca-
gini dizenlemektedir. Bu yasal
dizenlemeden gikarilacak ilk so-
nug, cari hesap sézlegsmesinin
gecerli olabilmesi igin (var sayil-
masl igin) yazil olarak yapilimig
olmasi gerektigidir.

Yazil cari hesap s6zlesmesinde
yasanin ifadesi ile “zimmet ve
matlup” yani, alacak ve borg ka-
lemleri, kayitlan yer alacaktir. Cari
hesap sdzlesmesi geregi borg-
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alacak kayitlari, taraflarin sozleg-
me veya borg doguran igleme ilig-
kin bagimsiz dava veya savunma
haklarini ortadan kaldirmaz. Yani,
cari hesap so6zlesmesine dahil
edilmis olan her bir bagimsiz ig-
lem ic¢in taraflarin dava haklari
sakll tutulmustur. Bagimsiz iglem
veya sOzlesmenin iptal edilmesi
halinde bu kalem cari hesaptan
ayrilabilir, ¢cikarlabilir. Bunun yani
sira, cari hesap stzlegsmesinin
taraflari cari hesap s6zlesmesinin
kabul edilmesinden 6nceki ala-
cak ve borglarini da sézlesmeye
dilerlerse dahil edebilirler, Kural
olarak, cari hesap, imzalanmasi,
kabul edilmesinden sonraki ig-
lemleri kapsayacaktir.

Cari hesap stzlegmesinin diger
6nemli unsurlarindan bir tanesi
de "hesap doénemi”, "hesap kesil-
mesi" dir. Sézlesmenin taraflari,
hesap donemini karsilikli olarak,
ayda bir, iki ayda bir seklinde be-
lirleyebilirler. Hesap devresi hak-
kinda sdzlesmede bir hikim yok
veya bu konuda ticari bir teaml
bulunmuyor ise her takvim yilinin
son gunu taraflarca hesabin ka-
patiimast gunt olarak kabul edilir.
Cari hesap stzlesmesi geregi
hesap dénemi sonunda alacak
ve borg kalemleri arasindaki fark
hesap edilerek bunun ifasi, 6de-
mesi yerine getirilir. Tespit edilen
bakiyeyi kabul etmeyen taraf buna
bir ay icerisinde itiraz edebilir. Bir
ay igerisinde yazili olarak bir itira-
zin yapllmamig olmasi hesap cet-
velinin, bakiyenin, kabul(l anlami-
na gelecektir.

Gordldiga Uzere, cari hesap soz-
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lesmesi gergevesinde ticari bir
faaliyette bulunan bir tacir, s6z-
lesmede yer alan hesap dénem-
leri nedeni ile alacagini hangi
zamanda tam olarak tahsil edebi-
lecegini bilebilecek, yine, stzleg-
mede alacagin hesap devrele-
rinde 6denmemesinin yaptirimia-
rini belirleyebilecektir. Yasaya
gbre, borg-alacak kalemlerinin
birbirinden gikariimasindan (he-
sap kesilmesinden) sonra, ortaya
clkan bakiye igin hesap dénemin-
den, tespit edildigi glinden itiba-
ren faiz islemeye baglar. Bu faiz,
kanuni faiz olup taraflar ayrica
faiz oranlarini da belirleyebilirler.
Taraflar, 3 aydan asagi olmamak
Uzere, diledikleri zaman faizlerin
ana paraya eklenmesini kararlag-
tirabilirler. Bu, ticaret hukuku iceri-
sinde yer alan ender mirekkep
faiz (faize faiz) dizenlemelerin-
den birisidir. Yani, cari hesap s6z-
lesmesinin tarafi, Ug aylik dénem-
lere iligkin olmak Uzere, zamanin-
da 6denmeyen alacak ve faizine
de faiz igletebilecek, vade farki
talebinde bulunabilecektir.

Gek, police ve bonodan (senet-
ten) ibaret kambiyo senetleri cari
hesaba kaydedilebilir, Bunlarin
cari hesaba kaydi ancak tahsil
edilmeleri sarti ile gecerlidir. Bag-
ka bir ifade ile bu gibi ticari senet-
ler cari hesaba kaydedilirse de,
tahsil edilemeyenler hesaptan si-
linir.

Hernekadar yasa sadece ticari
senetlerin tahsil edilememesi ha-
linde cari hesaptan gikarilacagini
dizenlemis ise de, senede bagl
veya senetsiz adi alacaklar igin

sogutma

de kural bu sekildedir. Bagka bir
deyimle temlik edilen bir adi ala-
cak cari hesaba kaydedilirse tah-
sil edilememesi halinde hesaptan
cikarilir,

Cari hesapta iki tir hesaplagma
sUresi vardir. Birincisi anlagsmanin,
sozlesmenin devam edecegi za-
mandir. Ikinci sire ise, cari
hesabin devam edecegi slre
icinde ye alan muhtelif hesap
devreleridir.

Cari hesap s6zlegmeleri belirli
(bir yil, iki yil gibi) veya bilinme-
yen, belirsiz bir zaman igin yapilir.
Belirli bir stre varsa bu strenin
dolmasi ile taraflar arasinda kesin
i takas yapilir, bakiye 6denir ve
cari hesap kesilir. Belirli stirenin
dolmasindan énce iflas, haciz,
kisitlanma, 6lim ve buna benzer
6nemli nedenlerle (muhik sebep)
anlagmanin sona ermesi hallerin-
de de durum bdyledir. Belirsiz
sureli s6zlegsmelerde, taraflardan
birinin feshi ihbar etmesi ile baki-
ye alacak borg 6denir, cari hesap
ortadan kaldirilir.

Cari hesap s6zlegsmesi devam
ettigi strece taraflar birbirlerinden
hukuken alacakli-borglu sayilmaz
ve 6deme istenemezse de bu
anlagma suresi iginde ve kabul
edilen belli zamanlarda, hesap
devrelerinde hesap durumlari
gbzden gegirilir ve devre sonlar
itibar ile alacak — borg durumu
tespit edilir. Bu devrelerde 6deme
yapilmasi kabul edilmemis ise
cari hesap anlagmasi sona erme-
dikge devre sonu alacaklari iste-
nemez, bunlar takip eden devre-
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nin ilk kalemi olarak cari hesaba
gegirilir.

Devre sonlar itibari ile yapilan ve
takas neticesinde bakiye alacak-
bor¢ durumunu gésteren hesap
cetveli diger tarafa teblig edilir.
Bu cetveli alan taraf, teblig tari-
hinden itibaren bir ay icerisinde
itiraz hakkina sahiptir. Itiraz, cet-
velde yer alan bazi kalemlerin se-
bepsiz, yanlig, sdzlesmeye aykirl,
eksik veya fazla bulunduguna
iliskin olabilecegi gibi, bazi ala-
caklarin cetvele gegirilmedigine
dair de olabilir. Itirazin yazili olarak
noter veya iadeli taahhttlt mek-
tupla yapiimasi sarttir. Taraflardan
higbiri tacir olmasa da itirazin ya-
zili sekilde yapiimasi gegerlilik
sarti olup sozle, telefon ile yapilan
itiraz gegerli olmaz, itiraz yapiima-
mig sayilir, itiraz zamaninda yapil-
mamis veya zamaninda yapil-

makla beraber sekle uygun degil-
se, bildirilen bakiye kabul edilmig
sayilir, Agikga kabul edilen veya
gegerli itiraz yapiimadigindan ka-
nunen kabul edilmis sayilan dev-
re sonu bakiyesi tecdit (kesin ta-
nima) olusturdugundan kabulden
sonra bakiyeyi veren kalemlerin
nedeni, s6zlegsmenin hikimleri-
nin ihlali halleri diginda davaya
konu edilemez. Yalniz toplama-
¢lkarma gibi hesap hatalarinin
duzeltiimesi her zaman istenebilir.

Cari hesap stzlesmesi, sézlesme
ile belirlenen surelerin dolmasi,
slre kararlagtinimamis ise taraf-
lardan birinin feshi ihbar etmesi
veya taraflardan birinin iflas etme-
sl ile sona erer. Feshin inbar edil-
mesi igin bir neden gdsteriimesi
gerekmez.

Son olarak, cari hesap sézlesme-

ma

sinden kaynaklanacak ihtilaflar
icin bes yillik zaman agiminin s6z
konusu oldugunu belirterek yazi-
mizin bilgilendirme, agiklama bo-
limind bitiriyoruz. izah etmeye
calistigimiz Uzere, basit bir s6z-
lesme ile alacaklanmizi ve dahasi
vade farklarini 6zellikle ispat hu-
kuku yoninden glvence altina
alabilir ve uzunca surebilecek
dava sUreleri ile muhatap olma-
yabiliriz.

Bitiin Sogutma Dunyasi Dergisi
okurlarina basaril ve dogru bilgi
ile daha cok kargilasacaklar yeni
bir yil diliyoruz.

KAYNAKLAR :

1- Turk Ticaret Hukuku Prof. Dr.
Hayri DOMANIC

2- ilmi Ve Kazai igtihatlarla Borglar
Kanunu — LOtf0 DALAMANLI -
Faruk KAZANCI 1

® mbat Sogutma Isitma Klima
San. ve Tic. Lid. Sti 1991 yi-
lindan beri EndUstriyel So-
gutma ve Klima sektérinde
faaliyet gostermekte ve kuruldu-
gu giinden bu yana dinamik kad-

T

iIMBAT SOGUTMA, IKK 2003
Hannover Fuar)’ na Katildi...

rosu ve yenilikgi yapisiyla sektorel
gelismeleri ve teknolojiyi iyi takip
ederek tlketicisine daima daha
iyiyl sunmaya gayret etmektedir.

ilk gtinden beri muisteri isteklerine
odakli olarak faaliyetini strdtren,
musteriye yaklagiminda teknik ve
etik dogrulardan sagsmayan ve
musteri intiyaglarina gore distnip
degerlendirme yapan imbat so-
gutma ¢bézUmlere de bu anlayisla
ulasiyor.

Tlrkiye'deki ¢aligmalarinin ardin-

dan 2002 yillinda baglattiklan ve
bu gline kadar, Sibirya, Irak,
Tlrkmenistan, Romanya, Rusya
ve Isvigre'ye ihracat yapan imbat
2003 yilinda toplam cirosunun
%25'" ini ihracattan elde etti.

2003 yilinda katldiklari ilk dig fuar
olan IKK-Hannover 2003 te trln-
lerini sergileyen imbat sogutma
gordugu ilgiden oldukga memnun.
Kurduklarn temaslarla da 2004
yilinda ihracatlarini %40 seviye-
sine gikarmayi hedefliyorlar.
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Eurovent/Cecomaf Paris
Ara Toplantisi Notlari

Omer Sabri KURSUN
IMAS A.S.

-3 Aralik 2003 tarihinde

2 yapilan toplantiya on bir

Ulkeden yirmi bir temsilci

katilmig olup Ulkemizi top-

lantida ISKID Yénetim Kurulu

Bagkani Sn. Tung KORUN temsil

etmistir. Sn.KORUN tarafindan

aktarilan, sektdrimizU yakindan
ilgilendiren konular sunlardir;

ispanya, bes degisik dilde klima
terminolojiler kitabi olugturma ca-
lismalarina baglamis.

Polonya'da bir firmanin, bilinen
klima firmalarinin Polonya isim
haklanni satin aldidi ve o bélgede
klima ile ilgilenenlerin dikkat et-
mesi bildiriliyor.

Su sogutma kuleleri ile ilgili WG9
kule ile evaporatif sogutma konu-
sunda brogUr hazirlaniyor, 2004
yihinda tamamlanip dagitimina
baslanacak.

Zorunlu hale gelmekle birlikte ilgili
harmonize standardinin tamam-
lanmamasindan dolayi etiketleme
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konusu karigik bir durumda.
Showroomda satilan cihazlarin
Uzerine etiket yapistinimasi yasak
durumdal! Bu nedenle pratik uy-
gulamaya gegilemiyor. Sadece
kataloglarda uygulanabilir du-
rumda. Dider bir problem de +/-
%15 tolerans taninmasi ve sertifi-
kasyon zorunlulugunun hentz
getiriimemesinden dolayi, C sinifi
bir Griintn A sinifi olarak etiketlen-
mesi mUmkdn. Pratikte ne yarar
saglayacag da gok tartigmada.
En azindan etiketlere CERTIFIED
veya NON CERTIFIED yazdiril-
maya calisilacak.

Sogutma gruplari konusunda da
kismi yik ve katalog etiketlemesi
ile ilgili galisma gruplar faaliyetle-
rini surddrdyor.

2004 yili igerisinde filtre konusun-
da EUROVENT sertifikasyonu ve
AMERIKAN AMCA ile yapilan an-
lagma kapsaminda ortak fan ser-
tifikasyonu galigmasinin yapilaca-
g1, bu konu ile ilgili Avrupa’da or-
tak test istasyonu kurulacag bil-
diriliyor.

dunyasl

2003 yilinda dokuz laboratuarda
besgyliz adet test yapilimig. So-
gutma gruplar sadece 750 Kw/h
kapasiteye kadar bire bir test edi-
lebildigini bildiriyorlar.

Cihaz test toleranslarinda daha
sert davraniimasi, %0 dusdrdl-
mesi dustndltyor.

Klima Santrallerinde ise toleransin
tamamen kaldinlmasi gindemde.

Ozellikle ses testlerinde firmalarin
gercek sonuglardan oldukga uzak
katalog degerlerine sahip oldugu
goralmas, bunun da tamamen
bilingli ve satig amagh oldugu
digundluyor.

EPEE'nin yogun caligmalari saye-
sinde Avrupa'daki bazi tlkelerin
Freon gazlarinin tamamen yasak-
lanmasi konusundaki girisimle-
rinin gegersiz olacag! 6ngoruli-
yor. Ancak bununla birlikte gegen
hafta yapilan bir Avrupa Birligi
toplantisinda Yesiller grubunun
baskisi ile tim freon gazlarinin
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iptali ve yerine COz kullanimi ko-
nusunda bir dneri ortaya ¢ikii ve
toplantiya katilanlardan itiraz al-
madigindan uygulanmasi igin bir
Ust kademeye iletildi. Bu konuda
da itirazlar EPEE tarafindan yapili-
yor. Danimarka ve Avusturya'da
klima cihazlarinda her yil kagak
kontroll yapilmasi zorunlu hale
gelecek, kullanilan servis gazi
%10'un Uzerinde ise kontroller
siklagtinlmak zorunda kalinacak.
Su anda Avrupa'da kullanilan
CFC gazinin %17'si kacak yollarla
elde ediliyor. Bu durum R-22 ga-
zinin servis amagl kullanim stire-
sini doldurmasi sonrasi ¢ok ciddi

bir kagak kullanim yaratacagini
gOsteriyor.

OnlUmiizdeki senelerde Freon
gazlari konusu yerine, atiklar,yesil
binalar,6mrU biten Urtnlerin yok
edilmesi tarzinda konularin énem
kazanmas! bekleniyor.

WEEE ve ROHS (atik ve dmrinad
tamamlayan cihazlarin gevreye
zarar vermeden yok edilmesi) ko-
nusunda hentiz ilgili kanunlar ta-
mamlanmamig vaziyette ve gok
detayll problemlere sahip.Hangi
maddelerin dahil olacagi ve bun-
larin hangi miktarlarda olacagi

belirsiz.Yapilan bir 6n arastirmaya
gore dustnllen maddeler listesi
ile bir klima cihazinin yarisi bu
kapsama girip, imalatcilara ciddi
problemler yaratiyor.Kursun-
Krom6 gibi maddelerin hig kulla-
nilmamasi éngéruliyor,
ingiltere'de simdiden eski buzdo-
laplarinin uygun kosullarda yok
edilmesi konusunda yirmibes
firma lisans bagvurusu yapmis
ve dokuzu almig. Bunlarin arasinda
gemicilik firmalarinin da olmasi
bazi firmalarin eski drtnleri topla-
yarak Uglncl dunya Ulkelerine
aktaracagi kuskusunu uyandir-
makta. §

Prof. Dr.
Osman Fevzi
Genceli igin
7.11.2008
Cuma gln
saat 11:00 de
Istanbul Teknik
Universitesi
Taskigla Bina-
si'nda toren dizenlendi.Cenazesi
ikindi namazini takiben Kuzgun-
cuk Camii'nden (iskele kargisi)
kaldirilip, Nakkastepe Aile Kab-
ristanina defnedildi. Ailesinin ve
tUm camiamizin bas! sagolsun...

Prof.Dr. Osman Feyzi GENCELJ’
nin OZGEGMISI

11.05.1944'te Bursa’'da dogan
Osman F. GENCELI, 1961 yilinda

Aci Kaybimiz

Haydarpasa Lisesi'nden mezun
olmusg ve ayni yil I.T.U. Makina
Fakultesi'ne girmistir. 1966 yil
Haziran déneminde mezun ol-
duktan sonra iki yil askerlik hiz-
metini tamamlamgtir.

Aralik 1968 tarihinde .T.U. Maki-
na Fakdltesi Isi Teknigi Kirstsu'
nde Asistan olarak goreve bas-
lamigtir. 1973 yilinda bu Fakul-
tede Doktora Tezini tamamlamig-
tir. 1973, 1974 ve 1976 yillarinda
cesitli strelerde Almanya'da Han-
nover ve Miinih Teknik Universi-
teleri'nde arastirmaci olarak galig-
mistir.

Eyltl 1977-Ekim 1979 tarihleri
arasinda iki yIl mtddetle, A.B.D.
Michigan Universitesi'nde Misafir
Yardimci Prof. Olarak doktora

Ustl galigmalar yapmistir.

1980 yilinda dogent, 1988 yilinda
da profesor Gnvanlarini alan
Osman F.GENCELI, iTU Makina
Fakultesi'ndeki dersleri disinda
cesitli yillarda Karadeniz Teknik
Universitesi, Eskigehir D.M.M.A.,
Sakarya D.M.M.A, ve Uludag
Universitesi'nde dersler vermistir,

Evli ve iki gocuk babasi olan
Prof.Dr. Osman F.GENCELI'nin,
Isi Teknigi, Isi ve Kilte Gegisi,
Olgme Teknigi ve Optik konularin-
da ingilizce ve Tirkge makale ve
kitaplari bulunmaktadir. Adi ge-
¢en konularda endUstriyel arastir-
malarin yani sira alti 6grencinin
de doktora tezinin yoneticiligini
yapmigtir. &

=
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TESKON 2003 |

ESSIAD’ in TESKON Giinligii

ge Sogu‘[ma Sana-
l i yicileri ve lsadam-
lari Dernedi’ nin

TESKON 2003 ma-
ceras! dernek yénetim ku-
rulunun aldidi katiima kara-
nyla hayata gegti. TESKON
2003'e Destekleyici kuru-
lug olarak katilan ESSIAD'l

sonrasinda yapilan kok-
teyl, katilimeilara unutulmaz
bir gece yasattl. Kokteylin
agiligini ESSIAD yénetim
kurulu baskani Metin
AKDAS gergeklestirdi.

Konugmasinda TESKON
ve ESSIAD 'In artik birbi-

kongrede Yonetim Kurulu
Bagkani Metin AKDAS tem-
sil etti,

Uyelerine karsi duydugu sorum-
luluk bilinci icinde harekete gegen
dernek yonetimi ESSIAD Uyeleri-
nin TESKON 2003 ‘ten azami ge-
Kilde faydalanabilmeleri igin de
elindeki tim olanaklari harekete
gecirmistir. Bu anlamda TESKON
kapsamindaki sergi salonlarin-
dan 10 no'lu salonun, Uyeleri igin
kiralanmasini saglamistir.

Destekleyici kurulug olmanin yani
sira sergide bir de stand agan
ESSIAD, dernegin tanitimina da
katkida bulundu.
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Sogutma Dinyasi'nin 6. yagi biyiik bir cogkula kutland:.

TESKON ve TESKON benzeri or-
ganizasyonlarin hem izmir hem
de Turkiye igin cok énemli oldugu
kaginimaz bir gergektir. Teskon'un
yasatiimasi ve geligtiriimesi y6-
ninde yapilan galigmalarsa sek-
torlin gelisimine de katki sagla-
maktadir.

Destegin sadece lafta kalmadigini
gosteren ESSIAD, TESKON onu-
runa verilen agilis kokteylinin de
organizasyonlugunu Ustlendi.

ik gtiniin heyecani ve yorgunlugu

riyle 6zdeslestigini soyle-
yen AKDAS, desteklerinin
her zaman devam edece-
gini vurguladi. Agilis sinevizyon
gosterisiyle devam etti. Dernek
hakkinda bilgi verilen power-point
sunum ilgiyle izlendi.

Gecenin en glzel slrpizi ise
SOGUTMA DUNYASI 'nin altinci
yas! dolayisiyla hazirlanan pasta
oldu. ESSIAD yénetiminin hep
birlikte kestigi pasta daha sonra
davetlilere ikram edildi.

Kokteylde Kargiyaka Matedon
grubunun harika mizigiyle cogan
davetliler gecenin ilerleyen saat-
lerine kadar eglendiler.
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TESKON onuruna verilen
kokteyle toplam 16 Uye fir-
ma sponsor olurken bu ko-
nudaki hassasiyetin sadece
dernek yonetimi tarafindan
degil, tim dernek Uyeleri
tarafindan da gosterildigi
bir kez daha gtzler online
serildi.

Kokteyl sponsoru olan
dye firmalarimiz:

« AAF Hava Filtreleri AS.,

« AKDENIZ Sogutma,

» BARLAS Sogutma,

= BASARIR Sogutma,

« DINAMIK Isi,

= EMA Ltd.$ti.,

= ETM Teknik Market,

= [SISAN AS.,

* IMAS AS.,

» IMEKSAN Ltd.Sti.,

» PNOSO Ltd.Sti.,

* SAFKAR AS.,

* SEPKIMTAS AS.,

« TEKAN TEKNIK Ltd. Sti,

» TURKOGLU Ltd.Sti.,

° UZAY Klima.

ESSIAD Yonetimi, destek-
lerinden dolayi tegekkir et-
tigi firma yetkililerine kok-
teyl igin hazirlanan flama-
lari TESKON sonrasinda
takdim etti.

TESKON 2003 kapsamin-
da gergeklestirilen Makine
MUhendisleri Odasi Bag-
kani Emin KORAMAZ tara-
findan yoénetilen “Tesisat
Sektorinde Haksiz Reka-
bet, Mesleki Davranig ve
Etik" konulu panele konug-
maci olarak, Ege Sogutma
Sanayicileri ve igadamlari

Karsiyaka Matedon gurubu davetlileri gece boyunca eglendirdi.

TUKODER Baskan! Giilgin Tongug, TEDMER'den Necati Giller

12 no'lu pavyonda yapilan Agilis Kokteyli '

ESSIAD Bagkani Metin Akdas, MMO'dan Haydar Sahin,

MMO Genel Bagkani Emin Koramaz,

sogutma

Dernegi adina Yénetim Ku-
rulu Bagkani Metin AKDAS,
TUKODER adina Gdlgin
TONGUG, Turkiye Etik De-
gerler Merkezi Vakfi adina
Necati GULER ve MMO
adina Yonetim Kurulu Uye-
si Haydar SAHIN katildi.

Ege Sogutma Sanayicileri
ve Isadamlan Dernegi adi-
na panelde konusan Metin
AKDAS, ekonomik istikrar
programi, yoksulluk, yeni-
den blylime streci gibi
sorunlar tartigilirken etik
degerlerin dikkate alinma-
digini veya goz ard edildi-
gini belirtti. AKDAS ayrica,
ulkemizin bugln yagadigi
sikintilarin temelinde etik
degerlere uygun davranil-
mamasinin, Uretim yapil-
mamasinin ve siyaset tre-
tilmemesinin yattigini soy-
ledi. Konugmasinda, sek-
torde karsilagilan etik digi
davraniglarin imalat, taah-
hat ve hizmet sektorleri
olarak Ug kisimda incelen-
mesinin mdmkdn oldugu-
na deginen AKDAS, imalat
sektoriindeki etik olmayan
durumlari; imalatlarin proje
sartname ve standartlara
uygun yapllmamasi, etik'e
sigmayan sekilde ig alin-
masi, rekabetin ve geffafli-
gin kaldiriimasi, rakiplerin
haksiz olarak kétilenmesi,
yapilan ise sahip ¢ikilma-
masl, yapilan anlagmalarin
kabullenilmemesi, isi ya-
pana hakkinin 6denmeme-
si olarak siralarken, Taah-
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sektorel haberler

hit sektérinde karsilagilan du-
rumlar hakkinda da; rlgvet veya
kayirma yoluyla ihalelerin belli
firmalara verilmesinin saglan-
digini, ihale sartlarinin o firmaya
uygun olarak hazirlandidini, iha-
leden sonra proje ve sartlarin de-
Gistirilerek maddi menfaat sag-
landigint, metrajli veya birim fiyatl
islerde yapilmayan iglerin veya
metrajinin ylksek gosterildigini,
ihalelerde anlagma yapildigini ve
isverene yuksek bedel odettiril-
digini, isin sartname ve standart-
lara uygun olarak yapilmadigini,
testlerin yapilmadan igin teslim
edildigini, s6zlesmelerin tamamen
isverenin menfaatine tek tarafli
olarak diizenlendigini ve yUkleni-
cinin imzalamaya mecbur edildi-
gini, kapali zarf ile verilen teklifler
aclldiktan sonra pazarlik edildigini
ve firmalar mali zorluklara sokan
durumlann dogdugunu, isverenin
isin bedelini 6demedigini, firma
sicillerinin tutulmadigini, projesiz
ve gartnamesiz iglerin iha-
leye ¢ikanldigini ve ihalenin
neticelendirilmedigi veya
yanhs baglandidi icin isin
ortada kaldidini, séyledi.
Proje ve sartnamesi olma-
yan ozel igler icin teklif calig-
masl! yapildiginda igi alan
firma haricindeki firmalara
bedel édenmemesinin, fir-
malarin ihale igin yaptiklar
hazirliklarin ihaleyi alama-
diklan takdirde kargiliksiz
kalmasinin, taahht firma-
larinin isi alabilmek igin be-
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delsiz proje yapmalarinin ve bu
durumun projeciyi de taahht
yapmaya ittiginin altini gizen
AKDAS, mihendislik egitimi alma-
diklart halde sekttrde muhen-
dislik hizmeti veren kisilerin de
bulundugunu ve bdylelikle tiketi-
cilerin yaniltildigini ilave etti. Hiz-
met sektoriinde karsilagilan etik
olmayan durumlarla devam eden
AKDAS, proje ve musavirlik hiz-
metlerinin odaya kayitll tesisat
muhendisleri ve muhendislik fir-
malari diginda sahis ve firmalara
verilmesinin, meslek 6rgtimuize
kayitli olmayan muhendislerin bir
cok projeye imza atiyor olmalari-
nin ve tm bunlarin bir denetimi-
nin olmamasinin ¢gok act oldugunu
Ozellikle vurguladi. Musavirlik fir-
malarinin danigmanlik yaptiklari
yatinmei firmalara ait 6zel bilgileri
kendileri igin menfaat araci haline
getirmelerinin bile s6z konusu
olabildigini belirten AKDAS, bu
durumun ozellikle proje ve misa-

tma

virlik hizmeti veren firmalar ve ka-
muda kontrol muhendisi olarak
calisan muhendisler arasinda gok
sik karsilasilan bir durum oldugunu
soyledi.

Panellerden sergilere TESKON
2003' Un her asamasinda bulu-
nan ESSIAD, kongreye damgasi-
ni vurdu. Kongrenin kapanisg ye-
meginde, katkilarindan dolay!
ESSIAD ve Uyelerine MMO tara-
findan tegekkur plaketi verildi.
Plaketi dernek adina Yonetim Ku-
rulu Bagkani Metin AKDAS ald.

Kongre boyunca dizenlenen ser-
giye, sektérde Urlin ve hizmet Ure-
ten, 122 kurulug katilirken Kon-
greyi 1085’i kayith delege olmak
tzere, 1900'0 agkin muhendis,
mimar, teknik eleman ile Universi-
te, meslek ylksek okulu ve mes-
lek lisesi 6grencisi izlemis ve
sergi yaklasik 10.000 kisi tarafin-
dan ziyaret edilmigtir. Bu rakamlar
ESSIAD'In desteginin ne kadar

yerinde karar oldugunu

ESSIAD Bagkan Metin Akdas, ESSIAD adina plaket alirken.

bir kez daha gozler 6nline
seriyor.

V1. Ulusal Tesisat Mihendis-
ligi Kongresi ve Sergisi,
kurumsallagarak 10. yilini
dolduran ve gelenekselle-
sen Ozelligiyle, Makine MU-
hendisleri Odasi izmir Su-
besi yiriitictliginde izmir
de duzenlenmistir. Hazirlik
asamasinda ve 4 glin stiren
etkinlik boyunca emegi ge-
gen herkese ESSIAD ola-
rak tesekklr ediyoruz.
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egderli Sogutma Dinyasi
okurlari,
Bu sayimizda sizlere ya-
rarli olacagini diistindu-
gumiz iki internet sayfasini tani-
tiyoruz. Bunlardan ilki
www. hvacindia.com ikincisi de
www.foreigntrade.gov.tr

www.hvacindia.com :

hvacindia.com Isitma sogutma
klima ve havalandirma konularinda
farkl bilgilere ve gincel bilgilere
ulasabileceginiz bir site.Farkli
bilgilere ana sayfanin solunda
yer alan bolimden ulagabilirsiniz.

Bu bblimden ulasabileceginiz
bilgi gruplarindan bazilan asagi-
da kisaca 6zetlenmigtir.

International Events : Uluslar
aras! toplanti,fuar vb. aktivitelerle
ilgili bilgilere ulagilabilir.

HVAC Bazaar : Isitma, sogutma,
klima ve havalandirma konularin-
da faaliyet gbsteren firmalara ve
Urtinlerine ulasilabilir.

Buy ,Sell,Collobarate : Bir gesit
ilan tahtasi gibi iglevi olan bu bo-
limde her tarld HVAC ekipmani-
nin alinip satilmasi ve isbirligi
ilanlarina ulagilabilir.

Surekh yayinlanacak olan bu sayfa-
mizda sizinde tamitiimasini istedi-
ainiz web adreslerinl bizlere ulash-

rabilirsiriz.

Ask A Question : Isitma, sogut-
ma, klima ve havalandirma ile
ilgili akla gelebilecek teorik ve
uygulamaya yénelik sorulara ve
gesitli yanitlarina ulasilabilir.
Heat Load : IsI yUk( hesaplama-
siyla ilgili bilgilere ulagilabilir.
Free WEB Page : Bedelsiz WEB
sayfasi kullanimi ile ilgili bilgilere
ulagilabilir.

Articles &Downloads : Isitma,
sogutma, klima ve havalandirma
ile ilgili hertGrli teknik bilgi ve he-
sap programlarina ulasilabilir.
International Links : Uretici firma
WEB sayfalarina baglanilabilir.

cindia.org.in

C ontact Lis Supscribe to Newsletter Subhscribe to the Journal Advertise 0 the fournai
SHEAE Membership sponsorship Details Insert Catalog Pages Insert Sponsorea Links
PostpanedlL.. Training on Fundamentals of HYVAC Comrols, Mumbai... click for details
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EimErgency information, please contact us, For non- echibitors, the ratalog page is a mere Rs. 3,000.00 per annum, e
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www.foreigntrade.gov.ir :

foreigntrade.gov.tr adresinde, ithalat ve ihracat ile ilgili mevzuat bilgilerinin yanisira AB Teknik mevzuati ve
CE Igareti ile ilgili bilgilere de ulagabilirsiniz.Ana sayfadan AB Teknik Mevzuati ve CE bélimine girildiginde
CE ve mevzuat konusunda bllgnere ulagilabilir.
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Uyelerimizin adres ve

telefonlarina E.S.S.i.A.D. Uyelerinin Mensup Olduklari

http://www.essiad.org.tr Firmalarinin Faaliyet Alanlar
internet adresinden
ulasabilirsiniz.

Sanayide kullanilan Paket Sogutucu Cihaz
Esanjor

Sogutma Sistemleri isletme Gézetmenligi

Endstriyel Sogutma Cihazlan
Nakliye Araclan igin Sogutucu

Kiclik Sogutma Cihazlan Malzemeleri
Bakir ve Alagimdan Malzemeleri

Dz ve Kangal Bakir Boru imalaty
Otomatik Kontrol Malzemeleri

Satis Sonras| Servis ve Bakim
Sogutma Tessisati Miteahhitligi
Proje ve Mihendislik Hizmetleri
Klima Sistemi TaahhGtdi

Ticari Tiip Buzdolabi
Paket Tip Soguk Oda
Klima Santrali

Su Sogutma Gurubu
Paket Tip Su Sogutucu
Sipermarket Cihazlan
Arag Klima Cihazlar
|zalasyon Malzemeleri
Sogutma Yan Sanayi

Klima Cihazi
®| Genel Sogutma Malz.|thalat ve Satig

®|®| Havalandirma Ekipmanlar, Vantilatérler

AAF Hava Filtreleri ve Tic. A.S.
ACS Klima Ltd. §ti.

Ahmet Yar Sofjutma San. ve Tic. A.S, e
Akdeniz Sogutma Ltd. 5ti e
Aksal Isitma Sog. San. Tic. Ltd. Sti.
Alarko - Carrier San Tic. A.S,

Alser Sofutma Ltd. Sti. °
Altan Sogutma Klima San. ve Tic. Ltd. $ti. o oo /o000 eleoele @
Arksan Ltd. Sti.

Barlas Sogutma San. ve Tic. A.S.
Basanr Sogutma San. ve Tic. Ltd. $ti. o
Bau Otomat Sog. San. ve Tic. Ltd. $ti
Bitag Klima Ltd. §ti, ®
BS Yalitim Ltd. $ti. L]
Cantas AS, [ ]
Cantek Sojutma Mak. San. ve Tic. Ltd. $ti.
Ceylan Sogutma Ltd. Sti. [ ] ®
Delta Klima San. Ltd. $ti. LAEBE ] LR BE ] L]
Dinamik Isi Ltd. Sti. e|e L
Dost Klima Ltd. Sti. e|e|® [ ] L]
Ege Sogu lik A.S. ele
Eke Ingaat ve Tesisat Tic. Ltd. Sti.
Elektrosan Elektro Bakir A.§. [ ]
Ema Ltd. Sti. (] e ol e
Ercan Teknik e
Ergil Teknik Sog. San. Tic. A.S. e|le
Form A.5. [
Frigoduman A.§. elele
Friterm Isi Cihazlan [ ®
Gir Teknik Ltd. St
Gintag Mohendislik
Giiven Klima Ltd.$ti. [ ]
HT - Mihendislik Ltd. $ti. el e
Isisan A.S.
Imas Makine A.S. oo oo e
Imbat Sogutma Isitma Mak. San. Tic. Ltd. Sti.
imco Ltd. Sti. [

o (@ e |e
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sogutma

[dinyasi|

iiyelerimiz

E.S.S.I.A.D. Uyelerinin Mensup Olduklar
Firmalarinin Faaliyet Alanlari
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Imeksan Ltd, Sti. e
Intec Uluslararasi Mih. ve Dan. Hzm. e|e e|e
intek Pompa [} ]
Izka Miih. Isitma-Sogutma-Tesisat-Ingaat Ltd. 5ti. ) ] o|e
Kaplanlar Sog. Ltd. $ti. 9@ L BN [ ]
Klimasan A.S. e
Klimatek Sog. Tes. Ing, San. ve Tic. Ltd. $ti, L LA BE ] ® @ e eo|o|0 L]
Kordon Metal A.S. e|leo|o o |0 L] ® e|le @
Kdlahgioglu Day. Tik. Mal. San. ve Tic. A.§. L]
Lazer Sojutma Ltd. $ti. e
Makro Teknik e|e [ ] [ ] [ ]
Mekanik Klima A.S. [ R BN
Meltem Celik San. ve Tic. ole
Messan Ltd. $ti. ® e e [ [ L] e o
MTT Isit. Sed. Mih, Ltd. Sti. o0
Murat Teknik Sofutma L
Osman Nuri Kaya Ltd. $ti, e|le|e|oe oo @ L] e e|leoe/ o|o|o|eje/ 0o
Ozge Mih, Ltd. Sti. [ ] [] ® o|e|e
Ozkay Elektrik Elektronik Klima Sist, Ltd. Sti. L] L]
PNOSO Pnématik ve Sog. San. Ltd. $ti. e |e @
Ref Isi Tic. Ltd. Sti. e|o | e
Savaglar Tes. Taah.ve Tic, Ltd.Sti ] eo|e|e @ ® ]
Sepkimtag A.S. e|eo @ (] (I AN AN K NN NN
Sevel Dordurma Mak. San. Tic. Ltd. Sti. L]
Sosan Sod. San. A.S. e|e
Sehitofilu San, ve Tic. Ltd, $ti. AL ] LA L] @ e| o @
TEBA ISK Tekn. San. ve Tic. A.5. L] L] L e
Tekan Teknik L L] @ L L @
Tekpa Ltd. Sti. e L e|0|0
Terkan Isi San. ve Tic. Ltd. $ti. ® o|e ]
Termak A.5. ® e e e LA B
Termo-Ark Ltd. Sti. [ e@je|e
Termo-Nem Ltd. 5ti. [
Termosan Ltd. Sti. ele [ ] ]
Tung Tesisat Mah. ve Tic. e\ ®|e |e|eole|e|e [ ] e @ o|e e
Turkoglu Mak. [ ] [ ] o
Uzay Klima San. Ltd. $ti. AN I BN BN ]
VENCO A §. o (]
Yagmur Teknik Ltd. $ti. [ ] ® L) | eo|0|0
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Teknolojide Dev Adim
-TEBA ISK A.S. Ar-Ge Laboratuvari-

» ARGE LABORATUARI YATIRIMI

Gelisen ve degisen dinya sartlari
ile birlikte firmalarin ARGE faali-
yetlerine verdikleri &nem giderek
artmaktadir. TEBA ISK AS.'de bu
bilingle ARGE calismalarina hiz
katmak, yapilan galismalarin dog-
rulugunu arttirmak, ARGE cgalig-
malarinda stre, maliyet ve gecik-
melerin yaratti§i aksakliklan gide-
rebilmek amaciyla Ocak 2001 ta-
rininde ARGE Laboratuar kurul-
masi galismalarina baglamistir.
Bu calisma ile ARGE sertifika test
maliyetlerinin azaltiimasi, dretim
testlerinin periyodik dogrulamasi-
nin yapiimasi, satis sonrasi so-
runlarin ve masteri sikayetlerinin,
Ozel taleplerin uygun sekilde
degerlendirilerek firma imajinin
glglendirilmesi hedeflenmistir.

* ARGE LABORATUARI HAKKINDA
TEBA ISK AS. ARGE Laboratuari
TEBA ISK AS. Yazibag! tesislerin-
de toplam 1000 m? lik bir alanda
3000 M2 lik kullarim alanh bir te-
sis olarak kurulmaktadrr, ingaat
teknigi beton temel Uzerine gelik
konstriksiyon olacak sekildedir.
Eyltl 2003 tarihi itibariyle Rooftop
Klima cihazlarinin ve Fancoil ci-
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hazlarinin testlerinin yapilabile-
cedi laboratuar 1. fazi tamamlan-
migtir. Laboratuarda bu cihazlarin
kapasite ve performans testleri
yapilabilmektedir.

Laboratuar 2. fazi; Klima santral-
lerinin, su sogutma gruplarinin
ve spit cihazlarn test mahallerinin
yapimini igermektedir. 2, fazin
tamamlanmasini takiben bu ci-
hazlarin kapasite ve performans
testleri ve genis galisma araligin-
daki cok fonksiyonlu drinlerin
testleri yapilabilecektir. 2. fazin
tamamlanmasi i¢in éngérilen
sure 6 aydir.

 PROJE OLUSUMU VE GELISIM
SURECI

Bu yolculuga Ug yil 6nce TEBA
ISK AS. de caligmakta olan ARGE
muhendisleri; Bekir CANSEVDI,
Umit CALLI, Kemal KILIC, Mesut
PEKERKEN, Erkut BESER tara-
findan baglanmig; Ege Univer-
sitesi Makina Muh. B6ltm Bagka-
ni Al GUNGOR'tn katilimi ile pro-
jenin temelleri atilmisgtir.

Laboratuar Projesi, TEBA ISK AS.
de uygun projelerin (Rooftop Kli-

sodyie

diinyasi

ma cihazi ve Fancoil cihazi) igeri-
sine yerlestirilerek TTGV ve TIDEB
destekleri saglanmig, projenin
relizasyonu igin hem teknik hem
de mali destek alinmigtir.

Proje kapsaminda yapilacak olan
test ve standartlarn belirlenmesi
amacityla yodun bir aragtirma ige-
risine girilmis, bu konuda danis-
manlik hizmeti alinabilecegi du-
stndlen yurt igi ve yurtdigindaki
kuruluglarla temasa gegilmistir.
Arasgtirma yapilan firmalar arasin-
da TUV. BSRIA ve CETIAT gibi
dunyaca unlU firmalar yer almak-
tadir. Bu firmalar ile yazismalarin
yanisira TUV ve BSRIA firmalari
yetkilileri ile yUzylze gorismeler
yapilmis, bu gérlsmelerin neti-
cesinde ingiliz BSRIA firmasin-
dan danigmanlik hizmeti alinma-
sina karar verilmigtir.

Yurtiginde ise gesitli Gniversiteler-
le; Ege Universitesi, Gazi Univer-
sitesi, istanbul Teknik Universite-
si, Ortadogu Teknik Universitesi
ve Izmir Yiksek Teknoloji Enstiti-
st ile temasa gecilmistir.

Yaklagik bir yil stren uzun galis-



sektorel

malar neticesinde BSRIA Firmasi
danismanlg ve TEBA ARGE gru-
bu koordinasyonuyla proje olug-
turulmaya baglanmis ve ana hat-
lari belirlenmistir. llerleyen aga-
malarda Ingiliz Soden and Brook
Firmasinin mekanik ve elektrik
projelendirmesi, Tlrkiye'de Cakit
Muhedislik grubunun statik proje-
lendirmesi, IDA Muhendislik gru-
bunun mimari ¢aligmalarn sonucu
proje netlestirilmistir.

Yasanan sureg icerisinde ekono-
mik krizler ve savas risklerine rag-
men, bu projenin ana projeleri
olan Rooftop ve Fancoil Projele-
rinin sUrelerinin dolmaya basgla-
mas! nedeniyle zaman sikintisi
yagsanmaya baslanmistir. Bu asa-
mada TTGV proje izleyicisi Prof.
Dr. Ediz PAYKOG'un ve TTGV /
TIDEB yénetimlerinin glveni,
destedi, tesvik edici davraniglarn
ile proje strecinin sonlarina dogru
realizasyon konusunda biyUk bir
atak yapilmis, 9 aylik streg iceri-
sinde projelerin tamamlanmasi
ve realizasyonu gerceklestirilmis-
tir. Desteklerinden 6tlrd kendile-
rine tegekkdrlerimizi sunarz.

Projenin kapsam ve icerigi nede-
niyle baglangicta maliyet tahmini
yapabilmek oldukga glug olmus-
tur. Bu glgltk tedarikgilerle yapi-
lan 6zel gorismelerle, tedarik fir-
malarinin yaptigi ozverili tegvik-
lerle kismen hafifletilmistir. Bura-
da destek veren tim firmalara
tesekklrl bir borg biliriz.

Projenin Fancoil Bélim( 2003
yilinin Temmuz ayinda testlerine
baglanmasi suretiyle ve Fancoil
Projesi Sonug Raporunun TTGV'
ye iletimesiyle hayata gegirilmis-
tir. Ayni sekilde Eylil 2003 te de
Rooftop kismi hayata gegirilmistir.

Projenin tamamlanmasi halinde
kesif bedeli degeri takriben 3-
3,5 milyon dolar olacaktir. 1. Faz
olarak yapilan kismin kesif degeri
1,5-2 milyon dolardir. Proje ile
ilgili diger buytkltkler ve ézellikler
agagida 6zetlenmistir,

Proje tamamlanmasi halinde ken-
di dalinda Avrupa’'nin en buyik
test tesislerinden biri olacaktir.

SAYISAL BUYUKLUKLER VE QZET :
e KULLANIM ALANI

Klima Santrali, Su Sogutma Grup-
lari, Fancoiller, Rooftop ve Kiglk
Split Tip Klima Cihazlan ile ilgili
Avrupa (EUROVENT, EN, BS,
ASHRE) ve Amerika standartlarina
(ARI, UL) uygun her nevi kapasite,
performans, glvenlik testlerinin
yapilmasi ve ileri ARGE testleri-
nin yapilabilmesi amaciyla kulla-
nilacaktir.

« YAPILABILECEK TESTLER

sogutma

» DESTEKLEYEN KURULUSLAR

TURKIYE TEKNOLOJI GELISTIR-
ME VAKFI (TTGV), TUBITAK /

TIDEB

« GALISILAN KURULUSLAR

TEBA ISK AS. ARGE ekibi ile birlikte;

BSRIA-Genel Danigmanlik Soden

and Brook CONSULTING

ENGINEERS-Mimari ve Elektrik

Proje Danigsmanlik

GAKIT MUHENDISLIK-Statik Proje
IDA TASARIM DANISMANLIK-Mimari

Proje

« LABORATUAR BOYUTLARI

OTURMA ALANI 1 050 M2
TOPLAM ALAN 3000 M2
TEST ALANLARI 750 M2
TEST HACIMLERI 6 000 M3
OFIS 300 M2
MAKINA DAIRESI 1 320 M2

TEST EDILECEK URUNLER

YAPILABILECEK TESTLER

Rooftop cihazi < 265 kW

Fancoil cihazi< 7 kKW

Termal performans ve hava debisi

Split klima cihazi < 18 kW

Termal performans, hava debisi ve verimlilik

Duvar tipi klima cihazi

Termal performans, hava debisi ve verimlilik

Termal performans!, hava debisi ve verimlilik

Hava sogutmali chiller <600 kW

Termal performans

Su sogutmali chilller < 600 kW

Termal performans ve kondenser debisi

IsI pompali chiller < 265 kW

Termal performans ve verimlilik

Yeralti kaynakli Isi pompasi

Termal performans ve verimlilik

Evoporatif Sofutucular

Termal performans

Absorbsiyonlu chiller < 200 kW

Termal performans

Klima Santralleri < 300 m3/s

Termal performans ve hava debisi

Kuru Sofutucular < 200 kW

Termal performans ve hava debisi

Kigik Sogutma Kulesi < 200 kW

Termal performans

Sudan suya Is1 Degistiriciler

Termal performans ve verimlilik

Is1 geri kazanimh cihazlar
{su yardimiyla havadan havaya) < 200 Kw

Termal performans ve verimlilik

Nem Alma Uniteleri

Termal performans ve nem alma etkinligi

Birlestirilmig 1s1 ve gii¢ Onitesi

Termal performans ve verimlilik

Standby jeneraior

Farkli gevre kosullar altinda agma ve galistirma

Fanlar

Fan karakteristikleri

Pompalar

Pompa karakteristikleri ve verimlilik

Kontrol valfleri

Valf karakteristikleri

Hava akis damperleri

Damper performansi

Sofutucu kompresdrler

Termal performans ve verimlilik

Direk expansionli serpantin

Termal performans ve verimlilik

Ev tipi Klasik Sogutucular

Verimlilik

Elekirik Enerji Depolayici sistemler

Elektrik performans ve verimlilik

Termal Enerji Depolayici sisiemler

Termal performans ve verimlilik
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sektérel

« LABORATUARDAN GORUNTULER

Dig taraf klima santrali su tesisati makina dairesi Test esnasinda rooftop cihazi

» LABORATUAR KAPASITESI

- PAKET TP KLIMA CIHAZI TEST KAPASITESI 70 RT

PAKET TiP SU SOGUTMA CIHAZI TEST KAPASITES 600 RT
- KLIMA SANTRALI TEST KAPASITES] 100 000 M3

- FANCOIL TEST KAPASITESI 5 000 M2

SPLIT KLIMA CIHAZI TEST KAPASITESI ~16 000 M

ESSIAD’ IN “TURKIYE” HEDEFi

ge'li sogutma sanayicile- Bu projeler sirasiyla:
rinin 1990 Yilinda bir araya * Sadece Egeli so-

Ll

gelerek kurduklar EGE gutmacilarin de-
SOGUTMA SANAYICi- §il, tam Tarkiye
LERI VE ISADAMLARI DERNE- sogutma sanayi-
G nin 06.12.2003 tarihi Cumartesi cilerinin dernegi
gunu yapilan 2002-2003 Olagan olmak. Bunun igin
Genel Kuru! - Mali Kongresinde ilk olarak derne-
ulusallagsma karari aldi. Dernegin gin isminin bagina
isminin basina Turk kelimesinin Turk kelimesini
getirilmesi oy birligiyle kabul eklemek. ;
edildi. * Dernek Uyeleri- 2 -

nin, “Sogutma .

Kuruldugu 1990 yilindan bu gline Dinyas!” dergisi okurlarinin ve Divan bagkanligini Halit Sahin’ in

hedeflerini biyUterek gelisen Ege dernekten yararlanmak isteyen yaptigi kongre, ESSIAD Yonetim
Sogutma Sanayicileri ve Isadam- diger tim sanayicilerin beklenti- Kurulu Bagkani Metin AKDAS' in
lari Dernegi 2002-2003 Olagan lerini karsilamak, hizmet kalite- konusmaslyla basladi .Ardindan
Genel Kurul - Mali Kongresinde sini sUrekli olarak artirmak ve ESSIAD Yénetiminin kongre tye-
bir atilimi daha gergeklestirdi. hizmetlerin glivence altina alin- lerine sundugu kararlarin timd
Uyelerinin ve Egeliler' in vizyonuna masini saglamak igin, ISO 9001 oy birligiyle kabul edildi. Alinan
yakigir bir hamle yapan ESSIAD Kalite Belgesi almak, kararlar dernek yonetimi ve Gye-
yonetimi kongreye yeni projelerle * Kamu yararina galisan bir der- lerince buyUlk bir sevingle karsi-
geldi. nek olmak. landi. &
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« flang koseleri

« kanal flang!
« klima konsollar

MAKR® YEHNIK
ENDUSTRI URUNLERI ve MAKINE
iMALAT SANAYI TiC. LTD. STi.

« perfore profiller + Makropim izolasyon ¢ivisi

« Ar-Saliiminyum yari esnek ~ + perfore aski elemanlari

ve tam esnek flexibllar + muhtelif montaj malzemeleri

« kelepgeler

Ege Bélge Dagiticisi: DINAMIK ISI
Ve e i T RO 2325488

Yalniz Selvi Caddesi Ozgiir Sokak No:3/B 81440 180 so001:2000

Soganlik / Kartal - ISTANBUL Q ";.\,;\.
Tel: (0216) 452 37 93 Pbx Faks: (0216) 451 91 55 E|
e-mail: info@makroteknik.com web: www.makroteknik.com e i Bkt

San. Tic. Ltd. Sti. Akdeniz Bélge Daditicisi: SANTIM Ltd.Sti.
Hoa S F e N N o Teli0242:345:« ﬁ;_z-l
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MINIKABIN standart 1300, 2700 ve 4000 litre

NET hacimlerde dizayn edilen moduler kabindir,

60 mm kalinligindaki politiretan panallerden kolay
ve cabuk monte edilebilir, demonte edilebilir sekilde
dizayn edilmistir. Paneller 40, 42 kg/m? politretan
enjekte edilerek olusturulurlar.

9 ayn modelde uretilen kabinier; +2°, +10° ve -5° +5 ¢
sicaklik araliklarinda ikt ayr kategoride sogutulabilir.
Kabinin temizligi icin kabin tabani polyester kuvetle
kaplanmis ve disariya drenaj hatti konulmustur.
Tum yuzeyler ve taban malzemesi hijyen kuraliar

gozonunde tutularak secilmistir.

CANTEK

“SOGLUK DEPOCLNUZY

CANTEK SOGUTMA MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD. $Ti.




Uygulamada

+ C Profiller

© baglanti elemanlari
baski Plakalan
V Baglant Elemanlan
V Baglanti Lamalari
Kose Baglantl Lamalari
| Baglanti Lamalan
Gapraz Kanal Kugaklari
W Baglant| Elemanlan
L BagLanti Elemanlari
Kése Konsol
U Konsol

T Konsol

Ege Bélge Dagiticisi: DINAMIK I8! San. Tic. Ltd. $ti.  Akdeniz Bélge Dagiticisi: SANTIM Ltd.Stl.
“Tel: 023244912501 5 Tel:0; 4586

e— : Yalniz Selvi Caddesi Ozgilr Sokak No:3/B 81440 180 s001:2000
m&ﬁﬁ?&@ ?EH&MH{K Soganlik / Kartal - ISTANBUL "f;;\; |
ENDUSTRI URUNLERI ve MAKINE Tel: (0216) 452 37 93 Pbx Faks: (0216) 451 91 55 == E'

iIMALAT SANAYI TiC. LTD. §Ti. e-mail: info@makroteknik.com web: www.makroteknik.com i LY



1sitma sogutma klima arastirma ve egitim vakfi
danismanlik hizmetleri:

s = e o RS S SRR = T -

MEKANIK TESISATLARDA FONKSIYON VE KALITE KONTROLU

ISKAYV, basta hastahaneler, ilag fabrikalari,
gida tiretim tesisleri, temiz odalar ve yénetim
binalarinin mekanik tesisatlari olmak iizere,
fonksiyon ve kalite kontrol iglemlerini

akredite uluslararasi kuruluslaria isbirligi — l ' /
icinde gerceklestiriyor. -I_.I _l _I

Isttra, Sogutma, Havalandirma ve Klima tesisatlannin |
kabulden Gnce, bagimsiz ve tarafsiz kuruluslarca fonksiyon

ve kalite kontroline (FKK) tabi tutulmas gelismis iilkelerde

uzun yillardan beri uygulanan bir sisterndir, Ulkemizde
mekanik tesisat sektdrinin bu eksikligini gidermek Uizere
ISKAV, Avrupa'da akredite olmus kuruluglaria igbirligi
yapmakta, deneyimli uzmanlanyla fonksiyon ve kalite
kontrolini gergeklestirmektedir.

(testing, commissioning, validation)

FKE, bir mekanik tesisat sisteminin
kabuliinden &nce bagimsiz bir uzman
kurulug tarafindan, projesine ve

Temiz Oda Standartlar sartramesine uunlugunun test edimes,

Steril bir Girtin elde etmek icin tasafanmis temiz odalarda :m’""" s
. . | elgeleme islemlennin apilmasi «e
yapilacak tasarim veya uygulama hatasi sonunda insan AT

yasamini tehdit eden sonuglann ortaya pkmas kagnimazdir '

Bu nedenle ilag, gida, kimya ve tekstil sanayi isletmelerinde |

ve hastahanelerde testlerin ASHRAE, SMACNA ve i

Avrupa standartlanna uygun yontemlerle yapilmasi |

zorunludur. ISKAV temiz odalann klasinin saptanabilmesi

icin yapilacak validasyon iglemlerini US 209 E ve Avrupa

Standartlarina uygun olarak akredite olan uluslararasi

kuruluglann gézetiminde gergelklestirmektedir.
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Haier

"Klima'

TR

CHOLEFINI

HAVAREROELERL S - )1 CEIN|

GE BOLGE DISTRIBUTOR

' ’_’—."’_ Ofto ve genel klimalar igin
D IS'FI N kesin, mikemmel ve
hij yenlk blr dezenfekswnn saglar.

K 1|ir\,u’,\i-/ahiﬁ""- LEGI

» Bakteri, viris ve mayalara karsi etkilidir.  * Biyolojik olarak tamamen yok olun
* Uzun sureli ve guvenli sekilde kokulari » Sagliga zararn yoktur.
ve mikroorganizmalari vzaklastirir * Tum dunyada patentlidir.
iceriginde zararli maddeler yoktur. * Temiz ve kokusuzdur.
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Soguk Oda Evaporatorleri

1145/8 Sokak No.21/A 35110 Yenisehir - IZMIR Tel: 0.232.449 95 35 (Pbx) * Fax: 0.232.433 99 21 info@akdenizsogutma.com.tr




